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La marca Sunfer

Soportes coplanares para cubiertas de teja

Soportes coplanares para cubiertas metálicas

Soportes inclinados

Inclinados especiales

Lastrados

Fachada y poste

Soportes para terreno

Marquesinas para Aparcamiento

Soluciones para grandes obras

Subestructuras

Accesorios
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Sunfer se reserva el derecho a efectuar modificaciones.
Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo
y pueden diferir del original
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SUNFER es una empresa española con casi 25 años de experiencia con un equipo de más de 200
personas, dedicada única y exclusivamente al diseño, cálculo y fabricación de estructuras para
fotovoltaica.
Disponemos de unas instalaciones de 30.000 m² ubicadas en Valencia, donde se integran todos los
procesos.
Con presencia de productos SUNFER en más de 30 países.
Con certificación de Marcado CE y certificación en la norma ISO 9001 que avala tanto el diseño como
la fabricación de todas nuestras estructuras a demás del Certificado ISO14001
Cumpliendo la normativa Eurocódigo 9 , normativa aplicada en cada país de destino CTE, ETN …

Soluciones para todos los casos.
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Marca Sunfer
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Kits totalmente terminados
Nuestros kits incluyen la perfilería y accesorios necesarios para un
correcto montaje, además de los elementos que forman nuestros kits
(presores, uniones, triángulos, etc.) los productos salen de fábrica
premontados, sin necesidad de realizar ningún corte, ahorrando así
mucho tiempo al instalador o al cliente final a la hora del montaje.

Sistema Kit: Soluciones pensadas para Residencial

Formato para grandes obras a un precio más competitivo o 
también como material a granel, ya sea para disponer de 
piezas sueltas o para en el supuesto que tengamos que 
reforzar en algún punto la estructura para poder soportar 
cargas más elevadas.

Productos especiales, como soportes para terreno, o pérgolas 
para aparcamiento entre otros.

Excelente relación calidad precio
Productos duraderos
Resistentes a las acciones climatológicas incluso las más adversas.
Facilidad en el montaje
Asistencia técnica y servicio postventa
Documentación técnica en código QR
Stockable

Producto y Servicio
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SunferProject
Nuevo 
Software configurador
+ info

https://www.youtube.com/watch?v=aspdQbUM-Ks


Acabado
Sunfer utiliza dos tipos de acabados en el aluminio, aluminio crudo y aluminio anodizado.

El anodizado del aluminio es un tratamiento superficial que se utiliza para proteger dicho 
material de la acción de agentes externos, como pueden ser los fenómenos atmosféricos

Generación de una protección aislante eléctricamente.

MATERIALES
Perfilería de Aluminio EN AW 6005A-T6

Dos acabados: 

Aluminio Crudo, Anodizado y Anodizado negro

Tornillería de Acero inoxidable A2-70

Todos los productos que salen de nuestras instalaciones son
100% hechos en España, solo con materiales Europeos.
Nuestra política de calidad nos ha llevado a rodearnos
siempre de las mejores firmas de producción de aluminio,
ofreciendo a nuestros clientes la mejor materia prima del
mercado.

Índice  
General
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Garantía
Garantía Estructural 25 años

Anticorrosión hasta 25 años

Índice  
General
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Sunfer dispone de un extenso catálogo con
soluciones para cada tipo de instalación.
Soluciones coplanares para cubiertas de
teja, coplanares e inclinados para cubiertas
metálicas. También para cubiertas planas,
lastrados, terreno, elevadas, aparcamiento,
etc.…

ÁMBITOS DE INSTALACIÓN

Cubiertas 
de teja

Cubiertas 
metálicas

Inclinados Terreno Marquesinas 
para 
aparcamiento

Índice  
General
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MATERIALES 100% RECICLABLES

En SUNFER todos los materiales que usamos 
son 100% Reciclables 

Sostenibilidad Índice  
General
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Información General y recomendaciones

• Se deberán respetar todas las instrucciones de montaje y especificaciones del producto proporcionadas.
• Comprobar el buen estado de la cubierta y la capacidad portante de la misma. El montador de una instalación fotovoltaica tiene que

garantizar antes del montaje de la misma que la subestructura del tejado, así como la estática del edificio soportarán las cargas adicionales
que se originarán.

• Las fijaciones deben anclarse siempre a un elemento estructural.
• La superficie del techo o cubierta debe estar limpia y seca. Las irregularidades del techo deben corregirse o eliminarse.
• En cubiertas con una pendiente superior a 3º no se debe lastrar, se deberá atornillar.
• Para evitar turbulencias del viento debe mantenerse una distancia mínima de seguridad indicada en la normativa vigente y el documento R1-

04/21-Anexo 7 (Consultar documentación de Sunfer) desde los bordes del techo y otros impedimentos (por ejemplo, chimeneas, respiraderos,
etc.) hasta los paneles.

• En el caso de chimeneas y otros elementos que precisen de mantenimiento se deberá mantener una distancia libre de instalación fotovoltaica
para el fácil acceso de los servicios de extinción de incendios cuyas dimensiones mínimas serán las más restrictivas entre las indicadas en las
prescripciones de las autoridades competentes y 1 m.

• Distribuir los módulos para que la colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.
• Los presores no se deben apretar con máquinas de impacto.
• Comprobar la impermeabilidad de las fijaciones en cubierta una vez colocadas.
• Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los módulos son compatibles con las especificaciones del fabricante.
• El desmontaje de los soportes se realiza en orden inverso al montaje.
• Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son

necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones en la documentación técnica, catálogos y otros documentos pueden ser sólo
ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.

• Durante la manipulación del material, extremar los cuidados para preservar el embalaje. Almacenar en un área seca y con buena ventilación.
Disminuir al máximo la variación de la temperatura y humedad. Evitar el almacenamiento del material en el exterior. Evitar la presencia de
fuentes de agua, goteras, salpicaduras o algún otro contacto con agua en la zona de almacenaje. Ante el hecho de que el material esté
mojado o húmedo deberá secarse y limpiarse de forma inmediata. No dejar el material directamente en el suelo por la humedad que pueda
transmitir. Utilizar el pallet de embalaje original o estanterías.

Queda excluida cualquier responsabilidad de Sunfer todos aquellos defectos que deriven de:
• Montajes inadecuados por no seguir los manuales de SUNFER.
• Pares de apriete excesivos o insuficientes.
• Modificaciones o instalaciones distintas a las recomendadas por SUNFER
• Montaje de elementos auxiliares ajenos a los soportes suministrados por SUNFER.
• Manipulación inadecuada de la mercancía.
• Todos aquellos defectos puramente estéticos y que no afecten a la seguridad estructural del producto.
• Mantenimiento inadecuado, ver MANUAL DE MANTENIMIENTO.
• Instalaciones en ubicaciones cuyas cargas de viento o nieve excedan de las indicadas en la Ficha técnica Kit del producto.
• Incendios o exposición a temperaturas superiores a 110 ºC.

Índice  
General

09

+…Más



Sistema de kits 
Para módulos de hasta 1150

El sistema modular de kits permite realizar 
todas las combinaciones de filas de 
módulos independientemente del tamaño 
que tenga, nuestras estructuras se adaptan 
a todos los tamaños de módulo.
Con la combinación de 1 hasta 6 módulos y 
el Kit de unión se pueden realizar las 
combinaciones de filas de módulos que 
deseemos, siempre teniendo en cuenta 
que se recomienda por dilataciones no 
exceder de filas de 20 metros. De esta 
forma hemos reducido el número de 
referencias lo que facilita a nuestros clientes 
tanto la configuración de los proyectos 
como el stock del material.

Kit para 4 módulos

Kit para 3 módulos

Kit de unión S15 

Kit para 4 módulos
Kit de unión S15 

Kit para 3 módulos

Ejemplo fila para 7 módulos con soporte coplanar – Composición = 1 kit de 4 + 1 kit 
de 3

Ejemplo fila para 7 módulos con soporte inclinado – Composición = 1 kit de 4 + 1 kit 
de 3

Rápida configuración de filas de módulos

Mejora la gestión de stock. 

Fácil y rápido montaje, todo premontado

! Por dilataciones se recomienda no exceder de 20 metros por fila

¿Como funciona 
el Sistema KIT?

Índice  
General
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https://drive.google.com/file/d/1t80tF7tZcW2YnfL3-geLwhhI57KhW7tW/view?usp=sharing


Rápida configuración de filas de módulos

Mejora la gestión de stock. 

Fácil y rápido montaje, todo premontado

! Por dilataciones se recomienda no exceder de 20 metros por fila

¿Como funciona 
el Sistema PS?

Sistema PS
Para módulos de gran formato hasta 1350

El Sistema PS es un sistema modular en disposición vertical para los módulos de gran formato de hasta 
1350 mm de ancho. Para soportes coplanares, y para soportes inclinados, compuesto únicamente por 
dos kits, un Kit Primario para 2 módulos y un Kit secundario para 1 módulo el cual se repite por el número 
de módulos.
Ejemplo para una fila de 5 módulos, se realiza con 1 Kit Primario+3 Kits Secundarios 
Ejemplo para una fila de 10 módulos, se realiza con 1 Kit Primario+8 Kits Secundarios
El Kit primario para 2 módulos se compone de 2 triángulos en caso de soportes inclinados o 4 fijaciones 
en caso de soportes coplanares, 4 perfiles, 2 presores centrales, 4 presores laterales y 2 uniones de perfil.
El Kit Secundario para 1 módulo se compone de 1 triángulo, o 2 fijaciones en caso de soporte coplanar, 
2 perfiles, 2 uniones de perfil y 2 presores centrales. 

+
Triángulo /
Fijación coplanar

Componentes del Kit Secundario

Kit PS PRIMARIO Kit PS SECUNDARIO

Ejemplos de configuración:

Máx. 12 unidades 
de Kit secundario

Triángulo /
Fijación coplanar

Componentes del Kit Primario

Índice  
General
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https://drive.google.com/file/d/1qPpq2C8suv55Cj3Zauz4BlfxC0f8AgSL/view?usp=sharing


CUBIERTAS DE TEJA

Índice  
General

01V
Pág. 13

02V
Pág. 14 

02.1V
Pág. 15 

02.2V
Pág. 16 

02.3V
Pág. 17 

02.4V
Pág. 18 
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Ejemplos de instalación

01V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja

Superficie de anclaje Losa de hormigón y viga de madera

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje Tornillo doble rosca con arandela de sellado

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM
Ficha técnica 
KitÍndice  

General

Índice cubiertas 
de teja

013

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

G1

S01

TG1 S11S10

Ref.
01V+núm módulos

01V1
01V2
01V3
01V4
01V5
01V6

Tejas compatibles con la fijación

https://drive.google.com/file/d/1qxmv-EppjjYhE6Xe6ZIRQ4GLDS8djl0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdyDMUf6kbjqyqteVTUYhZpCraNa4K2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Componentes del Kit

G1 S11S10UG1S02 TG1

Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

02V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad No incluida 

Índice  
General

Índice cubiertas 
de teja

014

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Tejas compatibles con la fijación

Ref.
02V+núm módulos

02V1
02V2
02V3
02V4
02V5
02V6

https://drive.google.com/file/d/1HdYsTCF-eaL-x43L2u1FG9ZHeEBoXCRS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nnWa1dwVXJ9F0vG5bKqrspLXfKEt57q/view?usp=sharing


Ejemplos de instalación

Ficha técnica 
Kit

02.1V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja de pizarra

Superficie de anclaje Losa de hormigón y viga de madera

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad No incluida 
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
de teja

015

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Tejas compatibles con la fijación

Componentes del Kit

G1 UG1S02,1 TG1 S11S10

Ref.
02.1V+núm módulos

02.1V1
02.1V2
02.1V3
02.1V4
02.1V5
02.1V6

https://drive.google.com/file/d/1mMMjPMjAY_Ukog6jN5ycool8mNw8fQss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u75jrdtWTHf2AuCyIfhbAN-7A-YxOQte/view?usp=sharing


Tejas compatibles con la fijación

Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

02.2V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja

Superficie de anclaje Madera / Acero / Viguetas de hormigón 

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje Abrazaviga

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad No incluida 
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
de teja

016

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

TG1 S11S10G1
S02.2

Ref.
02.2V+núm módulos

02.2V1
02.2V2
02.2V3
02.2V4
02.2V5
02.2V6

https://drive.google.com/file/d/1PxawPyfJX6tKZdGoSw49fhkY4e8i0GMp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAMz_YslVih2sCCKCXY-lnz8g9-FnW1l/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Tejas compatibles con la fijación

Ejemplos de instalación

02.3V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad No incluida 
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
de teja

017

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

TG1G1S02.3 S11S10

Ref.
02.3V+núm módulos

02.3V1
02.3V2
02.3V3
02.3V4
02.3V5
02.3V6

https://drive.google.com/file/d/1Hs5g5uenvOiY4k2RTknwA07MjySwlpwO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135EERRLd3VvJTjJhn2DGIpwJzBep49k4/view?usp=sharing


Tejas compatibles con la fijación

Ficha técnica 
Kit

Múltiple 
regulación

02.4V

Ejemplos de instalación

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas de teja

Superficie de anclaje Losa de hormigón / Madera / Acero

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad No incluida 
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
de teja

018

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

TG1S02.4 S11S10G1

Ref.
02.4V+núm módulos

02.4V1
02.4V2
02.4V3
02.4V4
02.4V5
02.4V6

https://drive.google.com/file/d/1tVaP4c3gjSanRlbhoOH4PzoZCy2M7oJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVaP4c3gjSanRlbhoOH4PzoZCy2M7oJy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMGLfbI5zG6ScNqHgGIBT1NQwtynaGuW/view?usp=sharing


CUBIERTAS METÁLICAS – CARRIL CONTINUO 

Índice  
General
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03V
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CUBIERTAS METÁLICAS – MICRORAIL

04V
Pág. 22



Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

Ejemplos de instalación

Ficha técnica 
Kit

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas metálicas

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

01.1V

020

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes del Kit

G1 UG1

S01.1

TG1 S11S10

Ref.
01.1V+núm módulos

01.1V1
01.1V2
01.1V3
01.1V4
01.1V5
01.1V6

https://drive.google.com/file/d/1Jm-PvK6-txpKwBoOSNQ-U8e0Bfvjef7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlkSGsFZj7oFgThA0WsZ_91sjnPCALo4/view?usp=sharing


Ejemplos de instalación

Ficha técnica 
Kit

03V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas metálicas

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM
Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

021

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes del Kit

G1 UG1S03 TG1 S11S10

Ref.
03V+núm módulos

03V1
03V2
03V3
03V4
03V5
03V6

https://drive.google.com/file/d/1AgwFc-TK4zPaLdQmgL1UFkAC2yAi0d2K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqveeaVG-64HDSeSRubMxf1-VBqUdTpF/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

04V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Pieza de fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
metálicas

022

Mín. 0,5 mm

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes del Kit

G1 UG1S04 TG1 S11S10

Min. 45ª
Máx. 60º

Greca 
trapezoidal

Ref.
04V+núm módulos

04V1
04V2
04V3
04V4
04V5
04V6

https://drive.google.com/file/d/1TLaUp7fNJ3zbiB7w0-YnJYekusO9Sjr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

05V

Mín. 0,5 mm

Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

023

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 8 módulos

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillería de fijación S42: Acero cincado

Junta de estanqueidad EPDM

Máx. 300 mm

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Componentes del Kit

S05 S11S10

Ref.
05V+núm módulos

05V1
05V2
05V3
05V4
05V5
05V6
05V7
05V8

https://drive.google.com/file/d/1JRvqatBgAYxupgGn2O7TE3ryR7N7mMWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ns2AMzezyfZgHasfSa9RkF0OU3jdCKZn/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

05.1V

Mín. 0,5 mm

Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

024

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa (Greca trapezoidal)

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 8 módulos

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Pieza de fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Máx. 300 mm

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes del Kit

S05.1 S11S10

Min. 45ª
Máx. 60º

Greca 
trapezoidal

Ref.
05.1V+núm módulos

05.1V1
05.1V2
05.1V3
05.1V4
05.1V5
05.1V6
05.1V7
05.1V8

https://drive.google.com/file/d/1OcXxJDl2I5lGeQ_IwtzawrF6oSvpWNa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Pj7OKFm2qoDltb3_O_rsqyRXZUUUZyU/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

61H

Ficha técnica 
Kit
Ficha técnica 
KitÍndice  

General
Índice cubiertas 
metálicas

025

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 8 módulos

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillería de fijación S42: Acero cincado

Junta de estanqueidad EPDM

Mín. 0,5 mm

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Componentes del Kit

S61 S11.3S10.3

Ref.
61H+núm módulos

61H1
61H2
61H3
61H4
61H5
61H6
61H7
61H8

Cubiertas compatibles con la fijación

Ejemplo de instalación

Otra opción de montaje

Otra opción de montaje sobre cubierta 
ondulada

https://drive.google.com/file/d/1iBBAmPW1E2C9l5vYoIndrkK8qMg9ljgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_L-hf_fsElngDbDR2QQOR52MTtAkhvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT5LLMyyXH6kSX7q5N2Qfh87w361BF6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FF9zPTTkH7vQ3eZMz6BhQSNfyGUo_eg-/view?usp=share_link


Ficha técnica 
Kit

Componentes del Kit

S11S10S07

07H

Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

026

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa Sándwich 

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 8 módulos

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillería de fijación S42: Acero cincado

Junta de estanqueidad EPDM

Mín. 0,5 mm

Disponible en 
SunferProject

Disponible en Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Ejemplo de instalación

Ref.
07H+núm módulos

07H1
07H2
07H3
07H4
07H5
07H6
07H7
07H8

https://drive.google.com/file/d/1LnsF9Ka2Jnh_ZlbeefYHuaDuJqsFPKlT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzomYOAoEj2umhouUrU7Ab3BY_vn-NzH/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

07.1H

Índice  
General

Índice cubiertas 
metálicas

027

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 8 módulos

Anclaje Pegado

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Observaciones

Para la idoneidad del soporte la cubierta debe estar en 
buenas condiciones.
Muy importante seguir todos los pasos de montaje 
cumpliendo con los tiempos marcados.

Disponible en Kit

Componentes del Kit

S07.1 Bote 
imprimación

S11S10

Ref.
07.1H+núm módulos

07.1H1
07.1H2
07.1H3
07.1H4
07.1H5
07.1H6
07.1H7
07.1H8

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1g0ZtftyTE6Jg_GtdOcObA3scYO1bETVX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkABB1kb3vPfbf-GaBOuTABnSA5iYLVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMFyqD25qB8f9zmj78iAV6AAJ0965ROb/view?usp=sharing
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Índice  
General

Índice 
Inclinados

Ficha técnica 
Kit

09V

Instalación correcta de triángulo abierto sobre 
contrapesos de hormigón

Ficha técnica 
Kit

08V

08V-09V

Especificaciones 

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 08V – 1800x1150 mm
09V - 2279x1150 mm

Sistema PS: 09V - 2400x1350 mm
Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Inclinación 15º o 30º

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

029

Instalación en cubiertas de chapa.

 Todos los puntos de anclaje del pórtico (triángulo) deben
siempre anclarse a la correa de la cubierta.
 En caso contrario se deberá colocar una subestructura.
(Consultar apartado de subestructuras de este catálogo)

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

TG1 S08TR08V
TR09V

S11S10G1

Ref.
08V/09V+núm módulos

08V1
08V2
08V3
08V4
08V5
08V6

09V1
09V2
09V3
09V4
09V5
09V6

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Especificar 
inclinación 15º o 30º

https://drive.google.com/file/d/1BLBea3-kZ0JPHiDyI93yHqy_WgzFu4JF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SVe4_Qk_0nk_OwVIrrWbWayzldQ2Hewt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaVxP2aKfxtLRSs2X6Y9GPcbFzv322nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7lCB9tRpDQnb-yX6WsiQIiTxnFssJLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

10V

Ficha técnica 
Kit

11V

10V-11V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 10V – 1800x1150 mm
11V - 2279x1150 mm

Sistema PS: 11V - 2400x1350 mm
Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Inclinación 15º o 30º

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados

030

Instalación correcta de triángulo abierto sobre 
contrapesos de hormigón

Instalación en cubiertas de chapa.

 Todos los puntos de anclaje del pórtico (triángulo) deben
siempre anclarse a la correa de la cubierta.
 En caso contrario se deberá colocar una subestructura.
(Consultar apartado de subestructuras de este catálogo)

Disponible en Kit

UG1

Componentes del Kit

TG1 S08S11S10G1
TR10V
TR11V

Ref.
10V/11V+núm módulos

10V1
10V2
10V3
10V4
10V5
10V6

11V1
11V2
11V3
11V4
11V5
11V6

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Especificar 
inclinación 15º o 30º

https://drive.google.com/file/d/1BH8xJRxMsacVDms04xqaSd-jFUJz5_xE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tF8FpDg2EiLMpodtnesQL1sGHNf0R__A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sV-YmJO1UifRBUSwvGBY74tplJstOWcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRr6yfIHAkeF-mGA9tKLaUNrsRsjCEmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

09H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit:  2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación 15º o 30º

Sistema de unión de kits S16

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados

031

S12UG1

Componentes del Kit

TG1 S08TR09H G1

Ref.
09H+núm módulos

09H1
09H2
09H3

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)Especificar 

inclinación 15º o 30º

https://drive.google.com/file/d/1R2bTAg6RiMBSDQ9b1zh34UcGPcjSk5t5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tZd1-_n5dbaRFXpPmbTu7S7BfC11ktK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqveeaVG-64HDSeSRubMxf1-VBqUdTpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRxE42rbgVHri0KAy7HbiShflTSoEsUF/view?usp=sharing


11H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit:  2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación 15º o 30º

Sistema de unión de kits S16

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados

032

Ficha técnica 
Kit

S12UG1

Componentes del Kit

TG1 S08TR11H G1

Ref.
11H+núm módulos

11H1
11H2
11H3

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Especificar 
inclinación 15º o 30º

https://drive.google.com/file/d/18NN6REudryIHLNSuO43rfmMonIU0Orf_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tZd1-_n5dbaRFXpPmbTu7S7BfC11ktK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WfEPnTsfu61C9pCcthAoWKVgQWV3oV9d/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Instalación correcta de triángulo abierto sobre 
bordillos de hormigón

12V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Inclinación Regulable de 20º a 35º

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados

033

UG1

Componentes del Kit

TG1 S08S11S10G1TR12V

Ref.
12V+núm módulos

12V1
12V2
12V3
12V4
12V5
12V6

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1WrzxmfZqGmkRlDoxEQNBN-y2mjdvaqx6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lv1RXXmlei_3D4maewh9tWdU8aKIYOYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Instalación en cubiertas de chapa.

 Todos los puntos de anclaje del pórtico (triángulo) deben
siempre anclarse a la correa de la cubierta.
 En caso contrario se deberá colocar una subestructura.
(Consultar apartado de subestructuras de este catálogo)

13V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas metálicas y subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 2279x1150 mm
Sistema PS: 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 6 módulos

Inclinación Regulable de 20º a 35º

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados

034

UG1

Componentes del Kit

TG1 S08S11S10G1TR13V

Ref.
13V+núm módulos

13V1
13V2
13V3
13V4
13V5
13V6

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1UT9kK1poWiqObbKRuLqtjGqUYxp-XNf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CEhN0sHmDlZm-mTnUoJZAvqi3lyCqIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

19H

Ficha técnica 
Kit

19.1H

Ficha técnica 
Kit

20H

Ficha técnica 
Kit

20.1H

Índice  
General

Índice 
Inclinados

035

19H-19.1H
Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas de acero, subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 19H - 2279x1150 mm
19.1H - 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 1 módulo

Inclinación 15º o 30º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

20H-20.1H
Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón, correas de acero, subestructura

Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit:  20H - 2279x1150 mm
20.1H - 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 1 módulo

Inclinación 15º o 30º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Componentes del Kit

S10 S08TR19H
TR19.1H

Componentes del Kit

S10 S08TR20H
TR20.1H

Ref.
19H1
19.1H1

Ref.
20H1
20.1H1

Disponible en Kit

Especificar 
inclinación 15º o 30º

Especificar 
inclinación 15º o 30º

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1iXYkJhlJdi_Kz0RD9d1bEKsisF2Jj1FX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GE_UL3ir3eoimd9SIItoe_dTdXwkvF5M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cw6T4S5mwku3BIeQFESW4FNgPjPTnOH2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jym_dyrlAl0Z-NbzcrnRkhxFruVEtzby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14t3S43Ex0nDO8mvaTRg8VvXstV7rawfA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qUo6CQN8Z4DTTvqkY_u3hw9_OJsC9blk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VJEnaperuumnam21ktBqYt7xZhhBBNd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2KX8omF-GM0mpvv230Zzc2iJKyFP9GP/view?usp=sharing


INCLINADOS ESPECIALES

Índice  
General

036

42V
Pág. 41

21H
Pág. 39 

24H
Pág. 40 

25H
Pág. 40 

41V
Pág. 42 

14V
Pág. 37

14.1V
Pág. 38 



Ficha técnica 
Kit

14V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación 25º y 30º

Sistema de unión de kits S17

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Índice  

General
Índice 
Inclinados
especiales 037

Instalación correcta de triángulo abierto sobre 
bordillos de hormigón

S11S10UG2

Componentes del Kit

S09
TR14V

G2

Ref.
14V+núm módulos

14V1
14V2
14V3

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/11e9FvpWG7wnNxIyHgIceGbIlOxxJ7Ffa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rijYpnxXegJ7Eks1kL9s-Ibm6iIdsNJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

14.1V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación Regulable de 30º a 50º

Sistema de unión de kits S17

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados
especiales 038

UG2

Componentes del Kit

S09
S11S10G2

TR14.1V

Ref.
14.1V+núm módulos

14.1V1
14.1V2
14.1V3

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1YJW8j7GV9CefinnZBLUAGG-MxbHfOYg7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nl9Xdz9ilMK6_129fkrnP1tn1IKJjcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

21H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas metálicas

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación 15º o 30º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados 
especiales 039

Componentes del Kit

S08TR20H G3 UG3 S35S10

Ref.
21H+núm módulos

21H1
21H2
21H3

Especificar 
inclinación 15º o 30º

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1WUT8RCWeFI5FH6TwsfpadxEudvO2B2LO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2KX8omF-GM0mpvv230Zzc2iJKyFP9GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDc0PC152s7xXw4INNGsfLUDlVn6fKpo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovNXuJZ70WaaeIRjnzVrAdB2rzJHnj_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qamPRB1Tp0Y0CZQhx5QkC9hcRgJun03k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ficha técnica 
Kit

24H

25H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón y correas metálicas
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 2 módulos

Inclinación 15º o 30º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas y metálicas

Superficie de anclaje Losa de hormigón y correas metálicas
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 2 módulos

Inclinación 15º o 30º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados 
especiales 040

Componentes del Kit

S08TR24H S11S10

Componentes del Kit

S08TR25H S11S10

Ref.
24H2

Ref.
25H2

Disponible en Kit

Disponible en Kit

Especificar 
inclinación 15º o 30º

Especificar 
inclinación 15º o 30º

https://drive.google.com/file/d/1XsUBpeQYtlhMMSgRuQ5Nwg2sGCf9FDMQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7EYi5j1-12KHf1OsnUmylExTLgs3jJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11qqDoI0xW6nO5N_7JSjh1I8T2fBvdKWt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jsvn79J4hea6aTcnKc7rbJiQaC35TJ8g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

TR42V

42V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 2- 6 módulos

Inclinación 15º o 30º

Sistema de unión de kits S15.2

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Inclinados 
especiales 041

*Este soporte no acepta lastres

Componentes del Kit

G1 UG1TG1 S08S11S10

Ref.
42V+núm módulos

42V2
42V4
42V6

TR42V

Especificar 
inclinación 15º o 30º

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1J_3O-Ey94Z9DMpMy4MCPdfSmVRQ0ocPg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9NU4Eeh8OlqiGbZ--Q6c-KUim3R0nwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Información importante:

Por cada triángulo es 
necesario 1 Ud. de 41V 

Independientemente de los 
módulos y de los triángulos sólo 
será necesario 1 kit de 
Arriostramiento 41VD x cada 
fila o mesa

Bordillos no incluidos
Soporte inclinado no incluido

Componentes del Kit

41VDTR41V S36 – Fijación 
triángulos a perfil

41V

Índice  
General

Índice 
Inclinados 
especiales 042

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas planas

Superficie de anclaje Losa de hormigón

Soportes compatibles 08V-09V-10V-11V-12V-13V

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 3 alturas diferentes: 500, 1000 y 1500 mm

Tornillería de fijación Incluye tornillería de anclaje de triángulos a 41V

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Ref.
41V+Altura

41V500
41V1000
41V4500

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1VAMyDc7finXZqPRw8IQCsM1gxvq-47GU/view?usp=sharing


LASTRADOS

Índice  
General

26H
Pág. 44

28H/29H
Pág. 45

043



Filas

N
ºd

e 
pa

ne
le

s

Ficha técnica 
Kit

N.º de filas
1 2 3

N.º de 
módulos Composición N.º de 

módulos Composición N.º de 
módulos Composición

2 4 6

4 8 12

6 12 18

Windbreaker lateral 
opcional

Para otras configuraciones consultar

26H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas

Superficie de anclaje Lastre
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 2- 18 módulos (Ver tabla)

Inclinación 10º o 15º

Lastres

Lastres no incluidos.
Sistema con portalastres regulables que permite colocar 
cualquier lastre del mercado (bordillos, bloques de 
hormigón, losetas…) permitiendo colocar el contrapeso 
centrado o descentrado. 

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
EPDM 1 cm

Índice  
General

Índice 
Lastrados

044

Especificar 
inclinación 10º o 15º

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Lastres NO incluidos

https://drive.google.com/file/d/12zx4yKNSGA6f9JmI4gXbCl1wpYIgLjkg/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

N.º de filas
1 2 3

N.º de 
módulos Composición N.º de 

módulos Composición N.º de 
módulos Composición

1 2 3

2 4 6

3 6 9

Windbreaker lateral 
opcional

28H-29H

045

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas  planas

Superficie de anclaje Lastre
Tamaño máximo del 
panel

Sistema Kit: 28H - 1800x1150 mm
29H - 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1- 9 módulos (Ver tabla)

Inclinación 10º o 15º

Lastres

Lastres no incluidos.
Sistema con portalastres regulables que permite colocar 
cualquier lastre del mercado (bordillos, bloques de 
hormigón, losetas…) permitiendo colocar el contrapeso 
centrado o descentrado. 

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
EPDM 1 cm

Índice  
General

Índice 
Lastrados 

Para otras configuraciones consultar

Especificar 
inclinación 10º o 15º

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Lastres NO incluidos

Filas

N
ºd

e 
pa

ne
le

s

https://drive.google.com/file/d/1WTxIzAtDBnd90APjT7dMuwNTT-QmpQzN/view?usp=sharing


Índice  
General

FACHADA

15V
Pág. 47

15H
Pág. 47

16H
Pág. 48

046

17H
Pág. 49

18H
Pág. 49 

POSTE



Índice  
General

Índice 
fachada

Ficha técnica 
Kit

Ficha técnica 
Kit

047

15V

15H

Especificaciones

Superficie de instalación Fachada

Superficie de anclaje Muro
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 3 módulos

Inclinación 30º y 35º

Sistema de unión de kits S17

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Especificaciones

Superficie de instalación Fachada

Superficie de anclaje Muro
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 1 módulo

Inclinación 30º y 35º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Disponible en Kit

Componentes del Kit

TR15V G2 UG2

S11S10

Componentes del Kit

TR15H S10

Ref.
15V1
15V2
15V3

Ref.
15H1

Disponible en Kit
Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1bf1UcSvk_ogb86JtKEn_PCPkFbSWaW-y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15yP7dJ0VhSFNUcueRr7EE4fUQCCsI_Sl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h9NU4Eeh8OlqiGbZ--Q6c-KUim3R0nwa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IzaWJPqeAM6mDFmlI2Yfnw8nRG1bsSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

16H

Índice  
General

Índice 
fachada

048

Especificaciones

Superficie de instalación Fachada

Superficie de anclaje Muro
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 2 módulos

Inclinación 30º y 35º

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Disponible en Kit

Componentes del Kit

TR16H S11S10

Ref.
16H2

https://drive.google.com/file/d/1pARMglGOZ_uiVDL7Axe4tKwlzO1m2GFq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Ficha técnica 
Kit

17H

18H

Especificaciones

Superficie de instalación Poste existente (Ø mín. 90 mm / máx. 160 mm)
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 1 o 2 módulos

Inclinación 30º

Tornillería de anclaje Abarcón de Ø 90-160 mm

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Especificaciones

Superficie de instalación Poste

Superficie de anclaje Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles 1 o 2 módulos

Inclinación Regulable entre 0º y 15º

Altura del poste 3 metros

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Poste: Acero galvanizado en caliente 

Índice  
General

Índice 
Poste

049

Disponible en Kit

Disponible en Kit
Componentes del Kit

Estructura 
soporte

S11S10

S11

Componentes del Kit

Estructura 
soporte

S10

Ref.
17H1
17H2

Ref.
18H1
18H2

Indicar Ø poste existente

https://drive.google.com/file/d/16fghniu54qUE6bJ9dwRVNJE57TkdACmU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EA7dkO9TpQ7nREWtr_FRBivFW7MM_5Eo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


TERRENO

Índice  
General

40V
Pág. 51

31V
Pág. 52

050

33V
Pág. 53

35V
Pág. 54 

37V
Pág. 55 

38V
Pág. 56



Ficha técnica 
Kit

40V

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 1 - 4 módulos

Inclinación 30º

Sistema de unión de kits S15

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Índice  
General

Índice 
Terreno

051

UG1

Componentes del Kit

TG1 S08

TR40V

G1 S11S10

Ref.
40V+núm módulos

40V1
40V2
40V3
40V4

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1it_uHIcOdEpx9a19DGUo1Ifg5NVjWGSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la96t6XuYxSKVl2MOska1KiksuL-9dHI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

31V

Índice  
General

Índice 
Terreno

052

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 4 - 12 módulos

Inclinación 30º

Sistema de unión de kits S17.2

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

UG2

Componentes del Kit

S09
TR31V

G2 S11S10

Ref.
31V4
31V6
31V8
31V10
31V12

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1p9TV3RgNgI30kyp2m3iy-BQ2tYAdFlkt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CgPcnlSidGzQ86-YLAM7GQeHgEE_uB_7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Índice  
General

Índice 
Terreno

053

33V

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 6 - 18 módulos

Inclinación 30º

Sistema de unión de kits S17.3

Tornillería de anclaje No incluido

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

UG2

Componentes del Kit

S09TR33V S11S10G2

Ref.
33V6
33V9
33V12
33V15
33V18

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/12b9p5iWB-uJPJrajhiKCTFmjKPsRr2aB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vFwYo9YjQC_vKoupdNw8Mj06GJ4x128b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

35V

Índice  
General

Índice 
Terreno

054

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Hincado
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 4 - 12 módulos

Inclinación 30º

Sistema de unión de kits S17.2

Tornillería de anclaje Hincas incluidas

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Hinca: Acero galvanizado en caliente

UG2 S09

Componentes del Kit

HincaS11S10G2TR35V

Ref.
35V4
35V6
35V8
35V10
35V12

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1_nK1B5nkX76-ww-0EsHovWZ1_4XVYjEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJDEwdfJdZ8wSO_tGqJCvylQOvleN6n6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNGNCCm_C9WpGARSmOGLW_dtwkGjcUn_/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

Índice  
General

Índice 
Terreno

055

37V

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Hincado
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 6 - 18 módulos

Inclinación 30º

Sistema de unión de kits S17.3

Tornillería de anclaje Hincas incluidas

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Hinca: Acero galvanizado en caliente

Componentes del Kit

S09TR37V HincaG2 UG2 S11S10

Ref.
37V6
37V9
37V12
37V15
37V18

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1wpJxdFeQam1SXyC7ayjN6X0MF_4izyxo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VCojuWdq5rdaMKVnesJHdLzTq6LcIcr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNGNCCm_C9WpGARSmOGLW_dtwkGjcUn_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


UG7

Componentes del Kit

TR38V
G7 S11S10

Ficha técnica 
Kit

38V

Índice  
General

Índice 
Terreno

056

Especificaciones

Superficie de instalación Terreno 

Superficie de anclaje Cimentación de hormigón
Tamaño máximo del 
panel Sistema Kit: 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Kits disponibles De 8 - 20 módulos

Inclinación 20º

Altura 2779 mm

Sistema de unión de kits Sistema modular – Kit base+Ampliación

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Pilares: Acero galvanizado en caliente

Disponible en Kit

Ref.
38V-Base
A1
A2
A3
A4

https://drive.google.com/file/d/1ondEUVIazq5ZFpX4Tc0EgIAqfNkkG8Dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


MARQUESINAS PARA APARCAMIENTO

Índice  
General

PR1
Pág. 58

057

PR2
Pág. 59

PR3
Pág. 60

PR4
Pág. 61



Ficha técnica 
Kit

PR1

Índice  
General

Índice 
marquesinas 
aparcamiento 058

Especificaciones

Descripción Marquesina para aparcamiento SUR (PR1.1 – Reforzado)

Superficie de anclaje Hormigón
Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Inclinación 5º

Altura Punto más desfavorable 2,20 m

Sistema de unión de kits Sistema modular – de 5 hasta 50 metros

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillos para chapa: Acero cincado
Estructura: Acero galvanizado en caliente
Color chapa: Blanco pirineo

Opción con chapa Opción sin chapa

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1R_imEQOA_BiukAkqUbg3kc2OrzsQoy79/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

PR2

Índice  
General

Índice 
marquesinas 
aparcamiento 059

Especificaciones

Descripción Marquesina para aparcamiento NORTE (PR2.1 – Reforzado)

Superficie de anclaje Hormigón
Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Inclinación 5º

Altura Punto más desfavorable 2,20 m

Sistema de unión de kits Sistema modular – de 5 hasta 50 metros

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillos para chapa: Acero cincado
Estructura: Acero galvanizado en caliente
Color chapa: Blanco pirineo

Opción con chapa Opción sin chapa

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1FRqrKDV3qitoDXXZ2WD4jDJkmZGSXmXE/view?usp=sharing


PR3

Índice  
General

Índice 
marquesinas 
aparcamiento 060

Especificaciones

Descripción Marquesina para aparcamiento DOBLE (PR3.1 – Reforzado)

Superficie de anclaje Hormigón
Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Inclinación 5º

Altura Punto más desfavorable 2,20 m

Sistema de unión de kits Sistema modular – de 5 hasta 50 metros

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillos para chapa: Acero cincado
Estructura: Acero galvanizado en caliente
Color chapa: Blanco pirineo

Opción con chapa Opción sin chapa

Ficha técnica 
Kit

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/12RYlbkwtXiUqoS_VyBhQ50jTN9AVo-yC/view?usp=sharing


PR4

Índice  
General

Índice 
marquesinas 
aparcamiento 061

Especificaciones

Descripción Marquesina para aparcamiento “V” (PR4.1 – Reforzado)

Superficie de anclaje Hormigón
Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Inclinación 5º

Altura Punto más desfavorable 2,20 m

Sistema de unión de kits Sistema modular – de 5 hasta 50 metros

Tornillería de anclaje No incluida

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillos para chapa: Acero cincado
Estructura: Acero galvanizado en caliente
Color chapa: Blanco pirineo

Opción con chapa Opción sin chapa

Ficha técnica 
Kit

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

https://drive.google.com/file/d/1ptYWP6Z5oq8kaySg0mHU7yG69tA363TR/view?usp=sharing


SOLUCIONES PARA GRANDES OBRAS

Índice  
General

062

…Ver



Componentes:

G3 S11.1S10.1UG3 S42

Ficha técnica 
Kit

Cubiertas compatibles con la fijación

Ejemplos de instalación

43V/43.1V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas/Directo chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales
Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70
Tornillería de fijación S42: Acero cincado

Junta de estanqueidad EPDM

Ficha técnica 
Kit

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

063

Mín. 0,5 mm

Disponible en 
SunferProject

S46 

+…Más

43V - Anclaje a correas 43.1V - Anclaje a chapa

https://drive.google.com/file/d/19ZmJ51fGXKIifTGRxN_jbJ58bAdQZiF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDc0PC152s7xXw4INNGsfLUDlVn6fKpo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovNXuJZ70WaaeIRjnzVrAdB2rzJHnj_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSq4bFEkCMIPvsUez2BIwVI4oituvJvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkpneUeoYRtUGNqfJQZPOKPjvozgtWuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHpX-FM3j0ADasR97fCmBHc4DeofHUOu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucJtE8GR43Q3TZ0JpOgkWJ7O1XhqbRM8/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

45V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Ficha técnica 
Kit

064

Mín. 0,5 mm

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes:

Perfil G6 UG6S04 S11S10

Min. 45ª
Máx. 60º

Greca 
trapezoidal

Disponible en 
SunferProject

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

https://drive.google.com/file/d/14n_ICWsy1W6jotkvrReZu1AWMnV-4g9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVKaHX_d4kThPlpYxpVY8_-Rqb03D9qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

45.1V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Ficha técnica 
Kit

065

Mín. 0,5 mm

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes:

Perfil G6 UG6S04.1 S11S10

Min. 60ª
Máx. 90º

Greca 
trapezoidal

Disponible en 
SunferProject

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1XcPDg1z54i-bkht9DzjINSpqFjrTCxXp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVKaHX_d4kThPlpYxpVY8_-Rqb03D9qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Componentes:

G6-350

Ficha técnica 
Kit

46V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Ficha técnica 
Kit

066

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

S04
S11S10

Min. 45ª
Máx. 60º

Greca 
trapezoidal

Disponible en 
SunferProject

Mín. 0,5 mm

Máx. 300 mm

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1G16W9oo81TLFUAABgDyqNSIYX58znWCF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Componentes:

G6-550

Ficha técnica 
Kit

46.1V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Chapa

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales

Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Fijación: Acero inoxidable
Tornillería de fijación S42: Acero cincado
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Ficha técnica 
Kit

067

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

S04

Greca 
trapezoidal

S11S10

Disponible en 
SunferProject

Mín. 0,5 mm

Máx. 500 mm

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

Min. 45ª
Máx. 60º

https://drive.google.com/file/d/10wNs3hXI8HlIbTa8oVtifEd3Oay3YnnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

47V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas de junta alzada

Superficie de anclaje Chapa

Anclaje Sin taladro

Tamaño máximo del 
panel 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Ficha técnica 
Kit

068

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes:

G1 UG1S40 TG1 S11S10

Disponible en 
SunferProject

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1ZqglZAokAq6lXqsVB5QONC0c1nBtI-P9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116Xz7gp27dxh_Zzi6bzxHvB458wjL93k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

48V

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas de junta alzada

Superficie de anclaje Chapa

Anclaje Sin taladro

Tamaño máximo del 
panel 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Ficha técnica 
Kit

069

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

Componentes:

G6 UG6S40 S11S10

Disponible en 
SunferProject

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1XjOpsxcnutb9KMoD02_U4rcgvyZMWafU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/116Xz7gp27dxh_Zzi6bzxHvB458wjL93k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVKaHX_d4kThPlpYxpVY8_-Rqb03D9qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing


Ficha técnica 
Kit

51H

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas de junta alzada

Superficie de anclaje Chapa

Anclaje Sin taladro

Tamaño máximo del 
panel 2279x1150 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Ficha técnica 
Kit

070

Ejemplos de instalación

Cubiertas compatibles con la fijación

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

+…Más

Componentes

S53 S54

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Incluye Toma tierra Incluye Toma tierra

https://drive.google.com/file/d/1XjOpsxcnutb9KMoD02_U4rcgvyZMWafU/view?usp=sharing


59V

071

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas / Chapa (Importante: Consultar previamente la 
ficha técnica)

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Cubiertas compatibles con la fijación

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Accesorio para aumentar la ventilación de los módulos

+…Más

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

Mín. 0,5 mm

h= 70 mm

h= 130 mm

¡Aumenta la ventilación del módulo!
Componentes

S11.4S10.4

S59

S42

G50S60 UG50/70



60V

072

Especificaciones

Superficie de instalación Cubiertas metálicas

Superficie de anclaje Correas / Chapa (Importante: Consultar previamente la 
ficha técnica)

Tamaño máximo del 
panel 2400x1350 mm

Espesor del panel De 28 a 40 mm

Tornillería de anclaje S42 – Tornillo autotaladrante con arandela de sellado

Materiales Perfilería: Aluminio EN AW 6005A.T6 (Crudo o anodizado)
Tornillería: Acero inoxidable A2-70

Junta de estanqueidad EPDM

Cubiertas compatibles con la fijación

Accesorio para aumentar la ventilación de los módulos

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Accesorio para aumentar la ventilación de los módulos

Índice  
General

Índice
Soluciones para 
grandes obras

h= 90 mm

Mín. 0,5 mm

h= 150 mm

¡Aumenta la ventilación del módulo!
Componentes

S11.4S10.4

S59

S42

G70S60 UG50/70



SUBESTRUCTURAS

Índice  
General

073

…Ver
Anclaje a correas

Anclaje a chapa
…Ver

NUEVOS PERFILES PARA SUBESTRUCTURA 

¡Hemos aumentado aún más la resistencia 
de los perfiles de subestructura!



SUBESTRUCTURAS

Solución inviable

Fijación anclada a la 
chapa de la cubierta

Fijación anclada a la 
chapa de la cubierta

Todos los puntos de anclaje del pórtico
(triángulo) deben siempre anclarse a la
correa de la cubierta.

Solución viable

Fijación anclada a la 
correa de la cubierta

Fijación anclada a la 
correa de la cubierta

Es una solución viable, aunque
improbable debido a que es muy
difícil que coincidan los puntos de
anclaje del triángulo con la distancia
entre correas

!

Solución inviable

Fijación anclada a la 
correa de la cubierta

Fijación anclada a la 
chapa de la cubierta

074

Solución viable

Fijación anclada a la 
correa de la cubierta

Fijación anclada a la 
correa de la cubierta

Es una solución viable para colocar un
triángulo abierto sin subestructura,
aunque la distancia entre correas
debe ser igual o inferior a la distancia
entre pórticos marcada en las fichas
técnicas o manuales de montaje del
producto. En caso contrario se deberá
colocar una subestructura.
El numero de triángulos debe ser
igual al numero de correas, es decir
un triángulo por correa.

!

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

+…Más



SUBESTRUCTURAS

08V/09V/12V
+

Subestructura

10V/11V/13V
+

Subestructura

19H/19.1H
+

Subestructura

20H/20.1H
+

Subestructura

08V/09V/12V
Sin 

subestructura

09H
Sin 

subestructura

¡Triángulo sobre correas!

¡Triángulo sobre correas!

075

Anclaje a correas

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

+…Más

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Tornillo para anclaje de triángulo 
a perfil de subestructura

S35



Índice  
General

Índice 
Subestructuras

08V/09V/12V + G50 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2350 mm 2300 mm 2200 mm

08V/09V/12V  + G50 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2100 mm 2000 mm 1900 mm

08V/09V/12V  + G70 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2600 mm 2500 mm 2400 mm

08V/09V/12V  + G70 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2500 mm 2400 mm 2300 mm

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

08V/09V/12V - Subestructuras

40 kg/m²
076Atrás



Índice  
General

Índice 
Subestructuras

10V/11V/13V + G50 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2100 mm 1900 mm 1750 mm

10V/11V/13V  + G50 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 1900 mm 1800 mm 1500 mm

10V/11V/13V  + G70 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2800 mm 2600 mm 2400 mm

10V/11V/13V  + G70 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2400 mm 2200 mm 1800 mm

10V/11V/13V - Subestructuras

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
077Atrás



Índice  
General

Índice 
Subestructuras

19H + G50 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2400 mm 2250 mm 2100 mm

19H + G50 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2350 mm 2250 mm 2000 mm

19H + G50 [15°]

Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 3000 mm 2800 mm 2700 mm

19H + G50 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2700 mm 2600 mm 2500 mm

19H - Subestructuras

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
078Atrás



20H/20.1H + G50 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2500 mm 2400 mm 2200 mm

20H/20.1H + G50 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2300 mm 2100 mm 2000 mm

20H/20.1H + G70 [15º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 3000 mm 2850 mm 2650 mm

20H/20.1H + G70 [30º]
Velocidad 110 Km/h 130 Km/h 150 Km/h

Distancia entre correas 2400 mm 2200 mm 2100 mm

20H - Subestructuras

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
079

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

Atrás



SUBESTRUCTURAS

080

Anclaje a chapa

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

+…Más

10V/11V/13V + S37/S38
10V/11V/13V + G6

20H/20.1H + S37/S38
20H/20.1H + G6

20H/20.1H + S37/S38
19H/19.1H + G6

10V/11V/13V + S37/S38
08V/09V/12V + G6



Subestructuras – chapa

10V/11V/13V + G6

10V/11V/13V + S37/S38

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
081

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

S04/S04.1–Fijación 
para anclaje a chapa

S36–Fijación 
triángulos a perfil

UG6–Unión perfil G6G6-Perfil

S04.1 S04

Componentes 1 unidad

x4

x8 x1

S37 – L=350 mm
S38 – L=550 mm

x2

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Atrás



08V/09V/12V + G6

10V/11V/13V + S37/S38

Subestructuras - chapa

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
082

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

S04/S04.1–Fijación 
para anclaje a chapa

S36–Fijación 
triángulos a perfil

UG6–Unión perfil G6G6-Perfil

S04.1 S04

Componentes 1 unidad

x4

x8 x1

S37 – L=350 mm
S38 – L=550 mm

x2

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo

Disponible en Kit

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Atrás



Subestructuras - chapa

20H/20.1H + G6

20H/20.1H + S37/S38

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del soporte y 
la Ficha técnica Kit de la subestructura

40 kg/m²
083

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

S04/S04.1–Fijación 
para anclaje a chapa

S36–Fijación 
triángulos a perfil

UG6–Unión perfil G6G6-Perfil

S04.1 S04

Componentes 1 unidad

x4

x8 x1

S37 – L=350 mm
S38 – L=550 mm

x2

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo

Disponible en Kit
Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Atrás



Subestructuras - chapa

19H/19.1H + G6

20H/20.1H + S37/S38

La velocidad del viento resistida será la más 
restrictiva entre la Ficha técnica Kit del 
soporte y la Ficha técnica Kit de la 
subestructura

40 kg/m²
084

Índice  
General

Índice 
Subestructuras

Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

S04/S04.1–Fijación 
para anclaje a chapa

S36–Fijación 
triángulos a perfil

UG6–Unión perfil G6G6-Perfil

S04.1 S04

Componentes 1 unidad

x4

x8 x1

S37 – L=350 mm
S38 – L=550 mm

x2

Son siempre necesarias 2 unidades por triángulo

Disponible en Kit
Configurable 
para obras 
(consular con 
Sunfer)

Atrás



ACCESORIOS

Índice  
General

085

Accesorios
Pág. 91

Kits de unión
Pág. 92

Arriostramiento
Pág. 93

Perfiles
Pág. 94 a la 100

Fijaciones para 
cubiertas de teja
Pág. 86

Fijaciones para 
cubiertas metálicas
Pág. 87 y 88

Triángulos
Pág. 89

Presores
Pág. 90

Uniones perfil
Pág. 91



Fijaciones para cubiertas de teja

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S01-250
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,50 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 5,10 kg

S01-300
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,70 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 8,10 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S02
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,60 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 5,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S02.1
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,60 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 6,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S02.2
Caja 2 Ud. 400x200x120 2,10 kg

Caja 10 Ud. 400x200x250 10,20 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S02.3
Caja 2 Ud. 400x200x80 0,70 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 6,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S02.4
Caja 2 Ud. 400x200x120 1,31 kg

Caja 10 Ud. 400x200x250 5,80 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S01G 250
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,28 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 7,00 kg

S01G 300
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,70 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 8,10 kg

Tornillo doble rosca galvanizado

Tornillo doble rosca acero

086
Índice  
General

Índice 
Accesorios

https://drive.google.com/file/d/1fMGLfbI5zG6ScNqHgGIBT1NQwtynaGuW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mdyDMUf6kbjqyqteVTUYhZpCraNa4K2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nnWa1dwVXJ9F0vG5bKqrspLXfKEt57q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u75jrdtWTHf2AuCyIfhbAN-7A-YxOQte/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MAMz_YslVih2sCCKCXY-lnz8g9-FnW1l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135EERRLd3VvJTjJhn2DGIpwJzBep49k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tkIhA0NFp4XRSY9MpExJ2PcSs7gwlARC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18D6bnJkiem4oMZVAGcXtPsDKONb7od34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FmfqP1c6NfzjXKYNxOXuPN8BCLob2q3r/view?usp=sharing


Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S01.1
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,40 kg

Caja 10 Ud. 400x200x80 1,50 kg

Fijaciones para cubiertas metálicas

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S03
Caja 2 Ud. 175x100x60 0,30 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 3,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S04
Caja 20 Ud. 175x100x60 1,10 kg

Caja 150 Ud. 400x200x120 7,50 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S04.1
Caja 20 Ud. 175x100x60 1,10 kg

Caja 150Ud. 400x200x120 7,50 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S05
Caja 2 Ud. 420x100x60 0,60 kg

Caja 25 Ud. 400x200x250 6,70 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S05.1
Caja 2 Ud. 420x100x60 1,05 kg

Caja 25 Ud. 400x200x250 12,09 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S61
Caja 2 Ud. 280x105x65 0,50 kg

Caja 25 Ud. 400x200x120 4,50 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S07
Caja 2 Ud. 400x200x80 0,70 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 6,00 kg

Ref. Unidades Volumen Peso

S46-89x20 mm 100 Ud. Rollo 
precortado 0,10 kg

S46.1-50x60 mm 100 Ud. Rollo 
precortado 0,15 kg

S46.2-20mm 25 metros Rollo 0,25 kg

087+…Más

Tornillo doble rosca acero

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S62
Caja 2 Ud. - 1,24 kg

Caja 25 Ud. - 9,80 kg

L= 150 mm

L= 350 mm

Min. 45ª
Máx. 60º

Min. 60ª
Máx. 90º

https://drive.google.com/file/d/1zlkSGsFZj7oFgThA0WsZ_91sjnPCALo4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqveeaVG-64HDSeSRubMxf1-VBqUdTpF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YrFrvUpWkPRAES3rVnCsC8goQcXnivfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ns2AMzezyfZgHasfSa9RkF0OU3jdCKZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Pj7OKFm2qoDltb3_O_rsqyRXZUUUZyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DT5LLMyyXH6kSX7q5N2Qfh87w361BF6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzomYOAoEj2umhouUrU7Ab3BY_vn-NzH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucJtE8GR43Q3TZ0JpOgkWJ7O1XhqbRM8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWhCktHILnMCVY2zcySFAtd9S0qWuh0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wvm2lljNp6wL9RE--ZTcjKM2KQcponQE/view?usp=share_link


Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S59
2 - 0,31 kg

25 - 3,86 kg

Fijaciones para cubiertas metálicas

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S60
2 - 0,39 kg

25 - 4,77 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S40
Caja 2 Ud. 260x100x60 0,60 kg

Caja 40 Ud. 400x200x250 11,70 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S41
Caja 2 Ud. 280x105x65 1,00 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 10,70 kg

088

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S53
2 - 1,05 kg

25 - 8,50 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S54
2 - 1,14 kg

25 - 9,50 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S07.1
Caja 2 Ud. 400x200x80 0,50 kg

Caja 20 Ud. 400x200x250 4,90 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

Imprimación 
50 ml Caja 1 Ud. 175x100x60 0,12 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

Imprimación 
250 ml Caja 1 Ud. Sin caja 0,23 kg

Para esta fijación es necesaria la imprimación

https://drive.google.com/file/d/116Xz7gp27dxh_Zzi6bzxHvB458wjL93k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGj-avnKTl2tpMS6Fz6vNlgOL6ADtUR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMFyqD25qB8f9zmj78iAV6AAJ0965ROb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MkABB1kb3vPfbf-GaBOuTABnSA5iYLVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1869GL8Yq5J46OnShcJ1-9dVorlcnjRCg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AZsZWu-5vOnBXMalI6XJg7vfd-DMlaKX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vSEIG_gLe6Z3zA_bRxoiNknHzvaaIG9y/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DBc4eIEakkY-HDImKBjvYC4JXuCkWRu7/view?usp=share_link


Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR08V
Caja 1 Ud. 1500x200x80 2,40 kg

Caja 10 Ud. 1500x420x110 19,40 kg

Triángulos

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR09V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 3,10 kg

Caja 10 Ud. 2000x400x110 23,60 kg

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR10V
Caja 1 Ud. 1500x200x80 2,70 kg

Caja 10 Ud. 1500x420x110 22,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR11V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 3,94 kg

Caja 10 Ud. 2000x400x110 32,30 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR09H
Caja 1 Ud. 1550x200x80 2,30 kg

Caja 10 Ud. 1500x420x110 16,90 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR11H
Caja 1 Ud. 1550x200x80 2,90 kg

Caja 10 Ud. 1500x420x110 22,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR12V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 3,40 kg

Caja 10 Ud. 2000x420x110 26,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR13V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 4,30 kg

Caja 10 Ud. 2000x420x110 35,70 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR14V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 4,40 kg

Caja 5 Ud. 2000x380x200 19,20 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR14.1V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 4,70 kg

Caja  5 Ud. 2000x380x110 20,70 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR15V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 6,30 kg

Caja 5 Ud. 2000x380x220 28,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TR40V
Caja 1 Ud. 1950x200x80 3,80 kg

Caja 5 Ud. 2000x420x110 16,30 kg

089

Especificar inclinación 15º o 30º

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1U7lCB9tRpDQnb-yX6WsiQIiTxnFssJLv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KaVxP2aKfxtLRSs2X6Y9GPcbFzv322nZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRxE42rbgVHri0KAy7HbiShflTSoEsUF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QRr6yfIHAkeF-mGA9tKLaUNrsRsjCEmw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sV-YmJO1UifRBUSwvGBY74tplJstOWcZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WfEPnTsfu61C9pCcthAoWKVgQWV3oV9d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lv1RXXmlei_3D4maewh9tWdU8aKIYOYc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13CEhN0sHmDlZm-mTnUoJZAvqi3lyCqIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rijYpnxXegJ7Eks1kL9s-Ibm6iIdsNJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nl9Xdz9ilMK6_129fkrnP1tn1IKJjcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IzaWJPqeAM6mDFmlI2Yfnw8nRG1bsSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la96t6XuYxSKVl2MOska1KiksuL-9dHI/view?usp=sharing


Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S10

Caja 2 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Caja 10 Ud. 280x105x65 1,10 kg

Caja 50 Ud. 400x200x120 5,30 kg

Presores

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S11

Caja 2 Ud. 175x100x60 0,20 kg

Caja 10 Ud. 280x105x65 0,50 kg

Caja 100 Ud. 400x200x120 4,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S12

Caja 2 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Caja 10 Ud. 400x100x60 1,70 kg

Caja 50 Ud. 400x200x250 7,80 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S13
Caja 10 Ud. 175x100x60 0,10 kg

Caja 50 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S10.4
Caja 10 Ud. 280x105x65 1,60 kg

Caja 50 Ud. 400x200x120 6,00 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S11.4
Caja 10 Ud. 280x105x65 0,53 kg

Caja 100 Ud. 400x200x120 5.03 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S10B

Caja 2 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Caja 10 Ud. 280x105x65 1,10 kg

Caja 50 Ud. 400x200x120 5,30 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S11B

Caja 2 Ud. 175x100x60 0,20 kg

Caja 10 Ud. 280x105x65 0,50 kg

Caja 100 Ud. 400x200x120 4,60 kg

Presor lateral regulable para G1 y G2 Presor central para G1 y G2

Presor lateral regulable para G1 y G2 Presor central para perfiles G1 y G2

Presor lateral regulable para G50 y G70 Presor central para G50 y G70

Presor lateral regulable para G1 disposición Horizontal
Pieza Toma tierra

090

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S10.3
Caja 10 Ud. 280x105x65 1,60 kg

Caja 50 Ud. 400x200x120 6,00 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S11.3
Caja 10 Ud. 280x105x65 0,53 kg

Caja 100 Ud. 400x200x120 5,03 kg

Presor lateral regulable para S61 Presor central para S61

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S10.1
Caja 10 Ud. 280x105x65 1,60 kg

Caja 50 Ud. 400x200x120 6,00 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S11.1
Caja 10 Ud. 280x105x65 0,60 kg

Caja 100 Ud. 400x200x120 6,00 kg

Presor lateral regulable para G3 Presor central para G3

https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tZd1-_n5dbaRFXpPmbTu7S7BfC11ktK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dhee_cjbbMAmziflLaFaIoU5ppxH-kRT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Gqq_lf3FT5Sb53lPdnP2SBTaT6-4hJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vbBEwno-oLXhopEE8xE_dFO0d80BqJca/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_L-hf_fsElngDbDR2QQOR52MTtAkhvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10x3ZrC6Z6YlIBsVrfWhwni0Nhu7nmjco/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iBBAmPW1E2C9l5vYoIndrkK8qMg9ljgw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKNNwyEKPJRld8f3O16pHCwvyTTUjjCG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QkpneUeoYRtUGNqfJQZPOKPjvozgtWuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHpX-FM3j0ADasR97fCmBHc4DeofHUOu/view?usp=sharing


Accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

UG1
Caja 2 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Caja 25 Ud. 400x200x120 3,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S47
Caja 4 Ud. S.C.<2400 0,20 kg

Caja 40 Ud. S.C.<2400 2,00 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

TG1 Caja 50 Ud. 280x105x65 0,20 kg

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

Clip
Caja 10 Ud. 175x100x60 0,10 kg

Caja 100 Ud. 400x200x80 0,40 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

UG2
Caja 2 Ud. 260x100x60 0,59 kg

Caja 40 Ud. 400x200x250 8,93 kg

Uniones perfiles

Pieza de unión perfiles G1

Fijación perfil G1 

Pieza de unión perfiles G2

Tapa lateral para perfil G1

Pieza clip pasacables, compatible con perfiles G1, G2, G3, 
G4 y G6

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

UG3
Caja 2 Ud. 260x100x60 0,40 kg

Caja 40 Ud. 400x200x120 6,40 kg

Pieza de unión perfil G3

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

UG6
Caja 2 Ud. 260x100x60 0,08 kg

Caja 25 Ud. 400x200x120 1,00 kg

Pieza de unión perfil G6 Fijación triángulo a perfil G3

Fijación triángulo a perfil G1, G2 y G6

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S42 Caja 100 Ud. 175x100x60 0,70 kg

Tornillo para anclaje a chapa

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S36
Caja 10 Ud. 175x100x60 0,30 kg

Caja 100 Ud. 175x100x60 2,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S35
Caja 10 Ud. 175x100x60 0,40 kg

Caja 50 Ud. 260x100x60 2,00 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S01b
Caja 2 Ud. 175x100x60 0,29 kg

Caja 25 Ud. 400x200x80 2,05 kg

Fijación perfil G1 

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S43 Caja 100 Ud. 155x87x53 1,20 kg

Tornillo para anclaje a chapa 091

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

UG50/70
Caja 2 Ud. - 0,36 kg

Caja 20 Ud. - 3,65 kg

Pieza de unión perfil G50 y G70

https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_8nzX5tKuNhe-RxsW2rdNdWEyahFxime/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXUTU6rZyqfFb-XdKGaMbfLGlLhG7fPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ovNXuJZ70WaaeIRjnzVrAdB2rzJHnj_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BFMqk_jn2nO8er53DxVquSwuVNpbVDm1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WVKaHX_d4kThPlpYxpVY8_-Rqb03D9qK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qamPRB1Tp0Y0CZQhx5QkC9hcRgJun03k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12w0KEg4xeJEJy6-JewMe-DZj67MkzHGD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSq4bFEkCMIPvsUez2BIwVI4oituvJvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wzfVpdnThEOWpNKLvonm1SBSVjbr8DU6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOkDl2ZzM0iMv2KK_JWuphD3p5FKckAB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvwPG2XkougV4ESkwB-u9XlYc4ag_Akf/view?usp=sharing


Accesorios – Kits de unión

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S15 1 Ud. 175x100x60 0,80 kg

S15.2 1 Ud. 260x100x60 1,60 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S16 1 Ud. 1480x140x80 2,20 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

S17 1 Ud. 280x105x65 1,30 kg

S17.2 1 Ud. 400x100x60 2,40 kg

S17.3 1 Ud. 710x110x75 3,60 kg

Ref. S15 – S15.2 Kit de unión para disposición de módulos en vertical
Kit de unión para unir 1 Kit con otro para formar filas más largas
Válido para soportes en disposición vertical de los módulos

Ref. S15
El kit se compone de 2 uniones UG1 (Incluye tornillería) 
+2 presores centrales (S11)
Ref. S15.2
El kit se compone de 4 uniones UG1 (Incluye tornillería) 
+4 presores centrales (S11)

Ref. S16 Kit de unión para disposición de módulos en horizontal
Kit de unión para unir 1 Kit con otro para formar filas más largas
Válido para soportes en disposición horizontal de los módulos

Ref. S16
El kit se compone de 4 uniones UG1 (Incluye tornillería) 
+2 perfiles G1-1050 mm)

Ref. S17-S17.2-S17.3 Kit de unión para disposición de módulos en vertical
Kit de unión para unir 1 Kit con otro para formar filas más largas
Válido para soportes en disposición vertical de los módulos

Ref. S17
El kit se compone de 2 uniones UG2 (Incluye tornillería) 
+2 presores centrales (S11)
Ref. S17.2
El kit se compone de 4 uniones UG2 (Incluye tornillería) 
+4 presores centrales (S11)
Ref. S17.3
El kit se compone de 6 uniones UG2 (Incluye tornillería) 
+6 presores centrales (S11)

01V
02V
02.1V
02.2V
02.3V
02.4V
01.1V
03V
04V
08V
09V
10V
11V
12V
13V
40V42V

S15

S15.2

09H
11H

14V
14.1V
15V

S16

S17

31V
35V

S17.2

33V
37V

S17.3

S15 S15.2

S16

S17 S17,2 S17,3

092

https://drive.google.com/file/d/1uFHh-AAnmdblNAhcPQG0QZU6nhrkVK33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kz7DJkkWnqkzuJh2xNYbO2cbXVzpQJJ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13KhHknToVT8vsRSdx3yG_AfqwoNjFG7c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10mCVXDXvHf6N7x4wALdqwYJ_Tt1miZ3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjRUSUHLPnZ668mjgM2t-_PTWY_tan9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eOt8LAclhKDYj2SqOI0rmRKD-VGBCLnd/view?usp=sharing


Arriostramientos

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso Arriostramiento para

S09-3000
2 S.C.> 2400 2,90 kg

14V-14.1V
10 S.C.> 2400 14,50 kg

S09-3500
2 S.C.> 2400 3,30 kg

31V-33V-35V-37V
10 S.C.> 2400 16,40 kg

S09-4000
2 S.C.> 2400 3,80 kg

31V-33V-35V-37V
10 S.C.> 2400 18,70 kg

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso Arriostramiento para

S08-1600
1 S.C.< 2400 0,40 kg

19H-20H-21H
10 S.C.< 2400 4,00 kg

S08-1900
1 S.C.< 2400 0,50 kg 08V-09V-10V-11V-12V-13V-

19.1H-20.1H-24H-25H10 S.C.< 2400 5,00 kg

S08-2200
1 S.C.< 2400 0,60 kg

09H-11H-40V
10 S.C.< 2400 6,00 kg

S08-2600
1 S.C.> 2400 0,80 kg

42V
10 S.C.> 2400 8,00 kg

Ref. S08
Arriostramiento para soportes inclinados.

Ref. S09
Arriostramiento para soportes inclinados.

Son siempre necesarias 2 piezas por soporte

093

https://drive.google.com/file/d/1zeYyt0IxPm5-45IcF_VRqc952Nqtu0GP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jN33z73bxz6c3EV4-vEuJP4cpVKHk26K/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G1-1230
1 1230x26x50 1,01 kg

96 1230x500x500 104,60 kg

G1-2200
1 2200x26x50 1,80 kg

96 2200x500x500 179,00 kg

G1-2350
1 2350x26x50 2,00 kg

96 2350x500x500 190,00 kg

G1-3600
1 3600x26x50 3,00 kg

96 3600x500x500 289,00 kg

G1-4400
1 4400x26x50 3,60 kg

96 4400x500x500 351,00 kg

G1-4800
1 4800x26x50 4,00 kg

96 4800x500x500 383,00 kg

Ref. G1
Perfil para guía de módulos

Coplanares:
01V
02V
02.1V
02.2V
02.3V
01.1V
03V
04V 

Soportes compatibles con Perfil G1:
Inclinados:
08V
09V - 09H
10V
11V - 11H
12V
13V
40V
42V

Ficha 
técnica Kit

094+…Más

S10
S11
S12
UG1
S36
TG1
Clip

Accesorios compatibles con Perfil G1:
TR08V
TR09V
TR09H
TR10V
TR11V
TR11H
TR12V
TR13V
TR40V

https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ficha 
técnica Kit

Ref. G2
Perfil para guía de módulos

Soportes compatibles con Perfil G2:
Inclinados:
14V
14.1V
15V
31V
33V
35V
37V

095

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G2-2350
1 2350x55x70 2,60 kg

48 2350x500x500 129,40 kg

G2-4800
1 4800x55x70 5,20 kg

48 4800x500x500 252,80 kg

+…Más

S10
S11
UG2
S36
Clip

Accesorios compatibles con Perfil G2:
TR14V
TR14.1V
TR15V
TR30V
TR31V
TR32V
TR33V
TR134V
TR35V
TR36V
TR37V

https://drive.google.com/file/d/1Zn9Dm-o4WlIMSSKMjr3kwL8ju4lUeUq3/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. G3

Perfil para instalaciones coplanares en cubiertas 
metálicas  y para subestructuras en cubiertas metálicas.

Ficha 
técnica Kit

Cubiertas compatibles con el perfil G3 
en anclaje a chapa

Cubiertas compatibles con el perfil G3 
en anclaje a correas

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G3-2350
1 2350x44x45 1,60 kg

96 2350x505x375 152,90 kg

G3-4800
1 4800x55x45 3,20 kg

96 4800x505x375 305,52 kg

096+…Más

S10.1
S11.1
S35
S46
S42
Clip

Accesorios compatibles con Perfil G3:

https://drive.google.com/file/d/1PDc0PC152s7xXw4INNGsfLUDlVn6fKpo/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. G4

Perfil para subestructura en cubiertas metálicas..

Ficha 
técnica Kit

Cubiertas compatibles con el perfil G4 
en anclaje a correas

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G4-2350
1 2350x90x70 3,00 kg

48 2350x500x500 146,80 kg

G4-4800
1 4800x90x70 6,00 kg

48 4800x500x500 291,30 kg

097+…Más

S10
S11
UG2
S36
S46
S42
Clip

Accesorios compatibles con Perfil G4:

https://drive.google.com/file/d/1jBwOoT50IEN4fMpRp-pDK-gKRsKVihOq/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. G6

Perfil para instalaciones coplanares en cubiertas 
metálicas y para subestructuras en cubiertas metálicas.

Ficha 
técnica Kit

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G6-2350
1 2350x26x29 1,30 kg

96 2350x471x273 124,90 kg

G6-4800
1 4800x26x29 2,60 kg

96 4800x471x273 248,50 kg

Cubiertas compatibles con la fijación

098

S04
S04.1
S10
S11
UG6
S36
Clip

Accesorios compatibles con Perfil G6:

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1ejuyWGyEn4V8lh16SmFpOhYOju1LsCOO/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. G50

Perfil para instalaciones coplanares en cubiertas metálicas y 
para subestructuras en cubiertas metálicas.

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G50-2350
1 S.C.<2400 2,67 kg

96 S.C.<2400 250,31 kg

G50-4800
1 S.C.>2400 5,44 kg

96 S.C.>2400 511,28 kg

Cubiertas compatibles con la fijación

099

S59
S60
UG50/70
S10.4
S11.4

Accesorios compatibles con Perfil G50:

Ficha 
técnica Kit

+…Más

https://drive.google.com/file/d/1V1d9ufAUjRjJQZ_8_15aptBnrkAFHfu3/view?usp=sharing


Perfiles

Índice  
General

Índice 
accesorios

Ref. G70

Perfil para instalaciones coplanares en cubiertas metálicas y 
para subestructuras en cubiertas metálicas.

Ficha 
técnica Kit

Ref. Unidades Volumen (mm) Peso

G70-2350
1 S.C.<2400 3,49 kg

48 S.C.<2400 167,40 kg

G70-4800
1 S.C.>2400 7,13 kg

48 S.C.>2400 374,92 kg

Cubiertas compatibles con la fijación

0100

S59
S60
UG50/70
S10.4
S11.4

Accesorios compatibles con Perfil G70:

https://drive.google.com/file/d/1b7-RXwna-HZbrKrGRkVXSpIsutmb7cb_/view?usp=sharing
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