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ILUMINAÇÃO PARA MAIS

SUSTENTABILIDADE

O nosso lema para a sustentabilidade “From line to loop” 
torna mais real a nossa visão de contribuir para um 
planeta mais verde e uma vida melhor com soluções de 
iluminação inteligentes. As novas famílias de produtos 
EVERLOOP e NATURELOOP apoiam a transição de 
processos económicos lineares para circulares, reduzindo 
o desperdício e o consumo de energia e recursos.

O SEU FORNECEDOR GLOBAL

LEDVANCE

Com origem no negócio da conhecida empresa
OSRAM e com mais de 100 anos de know-how 
em iluminação, somos agora o segundo maior 
player mundial no mercado de iluminação geral. 
Juntamente com o Grupo MLS, do qual somos 
membros desde 2016, estamos a contribuir para 
um mundo mais sustentável com as nossas 
soluções de iluminação avançadas e 
energeticamente eficientes.

Quer se trate de aconselhamento em 
iluminação, soluções personalizadas, 
análises energéticas ou estudos de 
viabilidade, os profissionais de iluminação 
podem sempre contar com o apoio da 
LEDVANCE- em mais de 140 países e em 
muitos setores diferentes, desde escritórios, 
educação, desporto e hotelaria, até lojas, 
indústria e iluminação publica.

PARA OS SEUS PROJETOS 

APOIO 5  
ESTRELAS

A LEDVANCE, como um fornecedor único de todas as 
soluções, oferece aos utilizadores profissionais e 
particulares desde lâmpadas, luminárias e fitas LED até 
aos sistemas inovadores de gestão de iluminação e 
soluções para Smart Home. Recentemente introduzimos 
produtos fotovoltaicos pioneiros no nosso portefólio de 
soluções de iluminação.   

UMA GAMA COMPLETA DE ILUMINAÇÃO

UM ÚNICO 
FORNECEDOR DE 
TODAS AS SOLUÇÕES

Neste catálogo apresentamos a atual geração
de lâmpadas LED. Otimizámos ainda mais 
numerosos produtos em termos de eficiência 
energética, vida útil e dimensão. As nossas 
LÂMPADAS LED ENERGY ENERGIA A são um 
excelente exemplo. Consomem até 93 % 
menos energia do que as lâmpadas tradicionais 
e duram até 50 vezes mais. E os nossos 
produtos NATURELOOP estão a iluminar o 
caminho para um futuro sustentável com, pelo 
menos, 40 % de plástico reciclado. 

Saiba mais nas páginas seguintes.

É COM ORGULHO QUE APRESENTAMOS

O NOVO PORTEFÓLIO 
DE LÂMPADAS LED

POWER  
THROUGH  
LIGHT 

MAIS INFORMAÇÕES:
ledvance.pt/profissional
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LAMP BAN: O MELHOR MOMENTO 
PARA MUDAR É AGORA! 
JOGUE PELO SEGURO  
COM SOLUÇÕES LED EM 
CONFORMIDADE COM A EU
A proibição das lâmpadas que contêm mercúrio e das lâmpadas ineficientes está em vigor desde 2023. Com os 
elevados custos da energia e a crescente procura de iluminação sustentável, este é o melhor momento para 
passar a utilizar lâmpadas LED em conformidade com a UE, energeticamente eficientes e económicas.

A LEDVANCE oferece uma alternativa para cada necessidade com uma gama abrangente de luminárias, produtos de 
iluminação inteligentes e lâmpadas LED na mais vançada tenologis. As soluções com lâmpadas LED são simples e 
economicamente atrativas, uma vez que a luminária pode ser conservada. A mudança para luminárias LED também 
pode otimizar a emissão e a qualidade da luz, o que também pode aumentar significativamente a produtividade. 

OS MELHORES PLANOS, A MELHOR LUZ  
OS NOSSOS SERVIÇOS PARA UMA GESTÃO 
PERFEITA DOS SEUS PROJETOS

Todos os projetos bem sucedidos começam com um bom plano. Por 
isso, porque não beneficiar dos nossos conselhos personalizados 
para planear o seu projeto de iluminação sem problemas e com 
sucesso?
Tratamos de todo o processo e oferecemos-lhe soluções individuais 
para as suas necessidade. As suas opções em resumo.

Está interessado no nosso apoio para os seus projectos?  
Os nossos especialistas têm todo o gosto em aconselhá-lo.  
Pode contactar-nos através de: consultas@ledvance.com
Tel. nº. 21 416 58 60
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4 OPÇÕES PARA TODAS AS SITUAÇÕES –  
COMO MUDAR

Atualização com kits LED:
	— Se for necessário manter uma 

luminária, mas os componentes 
eléctricos ou mecânicos são 
demasiado antigos para um 
retrofit ou conversão

	— kits de atualização LED que 
substituem componentes 
completos da luminária original

SOLUÇÕES COM LÂMPADAS LED SOLUÇÕES COM LUMINÁRIAS LED

NOVA INSTALAÇÃOATUALIZAÇÃO RETROFIT CONVERSÃO

Substituição simples 1:1 :
	— Vasta gama de tubos LED e 

DULUX LED para 
substituição simples, rápida 
e segura da lâmpada

	— Sem necessidade de 
reeletrificação

	— A alternativa LED mais 
económica para instalações 
com CCG ou compatíveis 
com ECG

	— Encontre o tubo LED certo 
em poucos passos com o 
Tube Finder

Reeletrificação ou conversão:
Se não houver alternativa de retrofit
ou se o cliente valoriza a máxima
poupança de energia e baixa
manutenção

	— Vasta gama de tubos LED
	— e DULUX LED para 
funcionamento diretamente à 
tensão de rede AC

	— Kits de conversão opcionais 
para tubos LED para uma 
fácil reeletrificação

	— EXTERNAL SYSTEM com Tubo 
LED quando é necessário um 
tubo LED regulável ou um 
solução de iluminação de 
emergência

Mudar de lâmpadas fluorescentes para LED nas luminárias 
existentes é rápido, fácil e económico - quer como retrofit ou 
conversão.

Se o objetivo é obter uma emissão de luz e uma qualidade 
otimizadas, a máxima eficiência e benefícios adicionais, vale a 
pena atualizar as luminárias ou instalar novas.

Substituição completa com
luminárias LED modernas: 

	— Caso a luminária existente 
ou outros componentes 
tenham chegado ao fim da 
sua vida útil

	— Caso os requisitos de 
desempenho da iluminação 
tenham alterado (por 
exemplo, distribuição 
luminosa ou qualidade)

	— Se um sistema de gestão de 
iluminação tiver que ser 
integrado ou se houver uma 
atualização para Human 
Centric Lighting

	— Se os requisitos estéticos 
ou funcionais tiverem 
mudado

Aceda direta-
mente ao Tube 
Finder:
ledvance.pt/
tubefinder

O Tube Finder dá-lhe as respostas de que necessita. Basta introduzir algumas 
informações sobre a sua lâmpada tradicional e nós dar-lhe-emos soluções LED 
alternativas para a sua instalação. Se não existir uma lâmpada LED adequada, pode 
encontrar luminárias LED alternativas no nosso catálogo de produtos online. 

	 Forneça alguns pormenores sobre a sua lâmpada tradicional, como a potência,  
	 a temperatura de cor e o balastro e obterá as possíveis alternativas LED.

O LAMP FINDER – VEJA COMO FUNCIONA:

Verifique:  
ledvance.pt/lampfinder

LEDLED
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ORIENTAÇÃO CLARA:
CONVERSÃO PARA                                                                                                          
LÂMPADAS LED SEM  
MARCAÇÃO CE 
Finalmente, há clareza no que respeita à conversão de luminárias existentes para a tecnologia LED.
Num novo White Paper, a Central Association of the Electrical Engineering and Electronics Industry 
(ZVEI) define critérios claros, segundo os quais a atual marcação CE permanece válida aquando da 
modernização de luminárias para a tecnologia LED.

UMA SOLUÇÃO PERFEITA 
A base é o EU Blue Guide (2022) e a sua definição de 
“alterações significativas de produtos”. Se não forem 
efectuadas alterações significativas no desempenho, na 
aplicação ou na construção aquando da conversão de 
uma luminária existente com tecnologia de iluminação 
antiga para a tecnologia LED não será criado um novo 
produto. O eletricista que faz a conversão por 
conseguinte, não será considerado um fabricante e não 
será necessária uma nova declaração de conformidade 
CE. Juntamente com a solução de retrofit 1:1, isto torna 
muito fácil a conversão de luminárias existentes para 
lâmpadas LED eficientes e com uma boa relação custo-
eficiência.

MANTER A LUMINÁRIA
Após a proibição das lâmpadas em 2023, a maior parte 
da indústria recomendou uma solução simples de retrofit 
1:1 (se possível tecnicamente) ou  uma luminária LED 
completamente nova quando se muda para a tecnologia 
LED. Mas existem outras opções para manter as 
soluções de iluminação existentes e os componentes 
associados, tais como sistemas de gestão da iluminação 
ou sistemas de ventilação e reduzir o desperdício 
elétrico: conversão para lâmpadas LED ou kits completos 
de atualização que substituem componentes completos 
da da luminária original. O White Paper da ZVEI refere 
que ambas as soluções são possíveis sem uma nova 
declaração de conformidade CE.

A ZVEI fornece orientações: se não forem 
efectuadas alterações significativas em 
conformidade com o EU Blue Guide (2022), não 
se trata de um produto novo e o técnico que 
converte o produto não será considerado um 
fabricante.
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ETAPA 1: ADEQUAÇÃO DA
A LUMINÁRIA EXISTENTE

ETAPA 2:  
AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Para converter uma luminária ou um sistema de 
iluminação existente para lâmpadas LED é necessário 
avaliar o estado da luminária para determinar se a 
luminária e os componentes existentes são adequados.

Se durante a reeletrificação da luminária LED, não forem 
efectuadas alterações significativas no desempenho, na 
aplicação ou na construção, a marcação CE existente da 
luminária permanece válida e não é necessária uma nova 
declaração de conformidade CE.

REGRAS CLARAS, SOLUÇÕES ÚTEIS
CONVERSÕES FACILITADAS
As diretrizes do Whipe Paper facilitarão ainda mais a conversão para lâmpadas LED eficientes de forma económica.  
A LEDVANCE oferece um portefólio abrangente de soluções para o ajudar a fazer a mudança e está sempre  
disponível para responder a quaisquer questões que possa ter.

*Declaração de Conformidade

Existem riscos acrescidos?

Alteração significativa Sem alteração  
significativa

Nova avaliação da  
conformidade

Emissão de DoC*

Nova marcação CE A marcação CE  
mantém-se

Alteração do desempenho,
aplicação, construção

NÃOSIM

SIM

Início da avaliação dos riscos
Alterações significativas

RETROFIT OU CONVERSÃO: ESCOLHA A MAIS ADEQUADA!

RETROFIT CONVERSÃO

LED TUBE T8 HF

LED TUBE T5 HF DULUX LAMPS

LED TUBE T8 EM 
LED TUBE T8 UNIVERSAL

LED TUBE T5 AC MAINS

LED TUBE EXTERNAL SYSTEM:
LED TUBE T8/T5 EXTERNAL
LED TUBE T5 FC EXTERNAL
LED DRIVER EXTERNAL
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TUBOS 
HEAVY DUTY

01  |  LED TUBE T8 EM HIGH 
TEMPERATURE
Vantagem especial: para temperaturas 
ambiente elevadas até + 80 °C, tornando-
os ideais para centrais eléctricas e locais
de produção

02  |  LED TUBE T8 EM HIGHBAY
Vantagem especial: Alcança níveis de 
iluminância significativamente mais 
elevados do que os tubos LED ou os 
tubos fluorescentes tradicionais.

03  |  LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL
Vantagem especial: tubos LED com filtro 
especial desenvolvido para iluminação 
sem UV de “yellow room” como 
substituição direta das lâmpadas 
fluorescentes T8 CHIP CONTROL.

04  |  LED TUBE T8 EM 6kV
Vantagem especial: Elevada proteção 
contra sobretensão de 6 kV para 
aplicações exigentes, como estações 
ferroviárias.

01–04

LÂMPADAS LED DA LEDVANCE  |  NOVIDADES

DESTAQUE 
TUBOS LED

030201 04

TROCAR? 
É MUITO SIMPLES!

O vasto portefólio LEDVANCE de tubos 
LED T5 / T8 torna a mudança para a 
tecnologia LED incrivelmente fácil. Ainda 
mais graças aos novos produtos, pois os 
novos tubos LED T8 EM HEAVY DUTY 
foram concebidos para as aplicações 
industriais mais exigentes. E também 
temos novos tubos LED no nosso 
portefólio para aplicações especiais, 
como é o caso de “yellow rooms” e 
estações ferroviárias.

CCG 
230 V

SUPERIOR
CLASS
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LÂMPADAS LED DA LEDVANCE  |  NOVIDADESACTUALIZAÇÃO
MESMO COM 
DALI? CLARO!

Basta manter a luminária e apenas trocar o 
controlador e a lâmpada. O sistema LED 
TUBE EXTERNAL SYSTEM é uma solução 
versátil para sistemas de iluminação T5 / T8, 
onde a substituição direta da lâmpada não é 
possível ou é necessário um tubo LED para 
regulação. É compatível com DALI-2, 
adequado para iluminação de emergência e, 
graças aos componentes substituíveis, é 
sustentável e económico. Agora também 
disponível em versões curtas.

06

LED TUBE EXTERNAL 
SYSTEM

05/06  |  LED TUBE T8/T5 EXTERNAL
Novidades no nosso portefólio: T8 
LED EXTERNAL com 600 mm de 
comprimento e o tubo T5 LED 
EXTERNAL com 549 / 849 mm de 
comprimento, bem como o novo HE 
28 com 1149 mm. Adequado para 
funcionamento com LED DRIVER 
EXTERNAL, disponível em 3000 K, 
4000 K e 6500 K.

07

 
LED T5 FC EXTERNAL

Vantagem especial: atualização fácil 
a partir de lâmpadas fluorescentes 
T5 FC (22 W / 40 W / 55 W) para a 
tecnologia LED graças às dimensões 
idênticas, funciona com o 
LEDVANCE LED DRIVER compatível.

0805–07

07  |  LED DRIVER EXTERNAL DALI
Vantagem especial: atualização  
adequada para todos os tubos T8 
EXTERNAL e T5 EXTERNAL. Corrente 
constante multi-watt SELV (versão de 1 
canal / 2 canais) com interface DALI-2 
para regulação do fluxo luminoso e 
funcionamento do sensor, incluindo 
função Push-DIM para controlo fácil.

05

DESTAQUE LED TUBE
EXTERNAL SYSTEM

08

GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE  
AS NOSSAS NOVIDADES?
Contacte-nos:
consultas@ledvance.com
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LÂMPADAS LED 
NATURELOOP

Vantagem especial: particularmente 
sustentável uma vez que pelo menos 40 %* 
da lâmpada é produzida com plástico 
reciclado (PCR) e estão equipadas com 
tecnologia LED de baixo consumo. As 
NATURELOOP possuem acabamento mate 
e uma excelente emissão de luz e estão 
disponíveis nas versões clássicas A, B e P e 
em todas as potências habituais.

02

GOSTARIA DE SABER MAIS SOBRE  
AS NOSSAS NOVIDADES?
Contacte-nos:
consultas@ledvance.com

02

ILUMINAÇÃO 
LED VIÁRIA

MAIS
DESTAQUES

LÂMPADAS 
PCR

LEDVANCE NAV LED 
FILAMENT AMBER

Vantagem especial: substituição 
direta para as lâmpadas NAV 
convencionais. A componente azul da 
luz extremamente baixa (< 1,5 %) 
ajuda a proteger os insectos e animais 
noturnos, enquanto a temperatura de 
cor muito quente de 1 800 K favorece 
o ritmo dia-noite dos residentes. 
O mesmo design, mas até 70 % de  
poupança de energia, boa restituição 
de cores e melhor visibilidade. 
A LEDVANCE NAV LED FILAMENT 
AMBER é ideal para utilização
em locais perto da natureza, zonas 
residenciais e locais históricos.

01

01

PLÁSTICO?
NATURELOOP!
Utilizamos o plástico de ontem para a luz de amanhã. As 
nossas lâmpadas NATURELOOP promovem uma economia 
circular sustentável, uma vez que são fabricadas com pelo 
menos 40 %* de plástico reciclado (PCR) e reduzem os 
resíduos de plástico. Consomem menos recursos fósseis, 
água e energia, o que reduz as emissões de CO2. A 
embalagem sem plástico é feita com pelo menos 80 % de 
papel reciclado e é totalmente reciclável. 

* em conteúdo plástico
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03

MOTION & DAYLIGHT SENSOR 
CLASSIC A

Vantagem especial: particularmente 
económica em termos de energia graças 
aos sensores de movimento e luminosidade 
integrados. A luz liga apenas quando é 
detectado movimento no escuro; alcance 
de deteção até 3 metros e 90°; mesmo os 
mais pequenos movimentos são 
detectados de forma fiável através de 
luminárias de vidro e plástico. Disponível 
em vidro com filamento ou em plástico. 

03

LÂMPADAS
SENSOR LED PIN

Halogéneo LED PIN

G4

 
LED PIN

Vantagem especial: a mesma dimensão das 
lâmpadas de halogéneo com pinos. Mais 
compactas para uma fácil substituição 1:1.

04  |  LED PIN 12 V G4, GY6.35  
com comprimento 1:1 para G4 até 200 lm e 
GY6.35 com 470 lm
05  |  LED PIN G9 230V  
com dimensão 1:1 para G9 até 320 lm

04–05

G9

04

05

SUPERIOR
CLASS
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365

COMBATA OS ELEVADOS
CUSTOS DE ELETRICIDADE 
COM AS NOSSAS 
LÂMPADAS CLASSE DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A

LÂMPADAS LED DA LEDVANCE  |  NOVIDADES

Na LEDVANCE, a sustentabilidade sempre foi uma parte 
fundamental da nossa ética empresarial. É por isso que há 
muito tempo oferecemos uma das gamas mais abrangentes  
de lâmpadas LED modernas e economizadoras de energia. Já 
fazem parte do nosso portefólio lâmpadas LED muito eficientes 
com classe energética A. Estas proporcionam ainda mais 
poupança de energia - em média até 60 % em comparação 
com as lâmpadas LED normais. Em comparação com uma 
lâmpada incandescente antiga, podem poupar até 93%.
 

Agora também expandimos significativamente o nosso 
portefólio de lâmpadas para regulação e tubos LED na classe de 
eficiência energética A, com uma vida útil até 100 000 horas!
Esta tecnologia de iluminação é a melhor resposta possível ao
aumento acentuado dos preços da eletricidade e uma das 
nossas muitas soluções para uma poupança de energia 
sustentável.

POUPANÇA EM € POR
ANO COM 10 
LÂMPADAS

LÂMPADA DE SUBSTITUIÇÃO DA LEDVANCE

LÂMPADA
TRADICIONAL 
EXISTENTE

TUBO LED T8 
EM Elevada 
Eficiência

AA
G

17.6
WATTS

Lâmpada LED  
refletora GU10  
Elevada Eficiência

AA
G

2
WATTS

Lâmpada LED 
E27 Elevada 
Eficiência

AA
G

3.8
WATTS

Lâmpada  
fluorescente 58

WATTS POUPA € 295 POR ANO!

LED TUBE T8 EM  
Performance  
Ultra Output

23.1
WATTS POUPA € 40 POR ANO!

Lâmpada  
halogéneo 
refletora GU10

50
WATTS POUPA € 350 POR ANO!

Lâmpada LED 
refletora GU10 4.3

WATTS POUPA € 17 POR ANO!

Lâmpada
incandescente 
E27

60
WATTS POUPA € 410 POR ANO!

Lâmpada LED E27 8 
WATTS POUPA € 31 POR ANO!

O POTENCIAL DE POUPANÇA COM AS LÂMPADAS CLASSE ENERGÉTICA A

Base de cálculo: preço da eletricidade 0.20 EUR/kWh
(fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices_for_non-household_consumers,_second_half_2023_V2.png), 10 horas de funcionamento/dia
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EXPLORE O NOSSO PORTEFÓLIO DE LÂMPADAS 
CLASSE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A!

LÂMPADAS LED DA LEDVANCE  |  NOVIDADES

01 02 0706050403

Designação GTIN (EAN) Segmento
WW lmlm K

 1 2

No.No.

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A�           

 3

NOVO LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1200 mm 840 4099854223310 36 G13 10.0 2100 210 4000 80 1212 190 100000 1

NOVO LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A S 1500 mm 840 4099854223334 58 G13 17.6 3700 210 4000 80 1 513 190 100000 1

Designação GTIN (EAN) Segmento
WW lmlm K

 1 2

No.No.

LED PAR 16 ENERGY EFFICIENCY CLASS A �         5 YEARS
GUARANTEE

 3

LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 827 GU104 4099854245251 50 GU10 2.0 360 2700 80 54 50 50000 2

NOVO LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 840 GU104 4099854245275 50 GU10 2.0 360 4000 80 54 50 50000 2

¹ L70/B50 | ² Classe de Eficiência Energética (EEC) numa escala de A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente) | ³ Aceda a www.ledvance.pt/
garantia para mais informações | 4 Todos os parâmetros aplicam-se à lâmpada completa. Devido ao complexo processo de produção dos 
díodos emissores de luz, os valores típicos apresentados para os parâmetros técnicos dos LED são valores meramente estatísticos que não 
correspondem necessariamente aos parâmetros técnicos efetivos de cada produto, que podem variar do valor típico.

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

Designação GTIN (EAN) Segmento
WW lmlm K

 1 2

No.No.

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A DIMMABLE�         5 YEARS
GUARANTEE

 3

 

LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 8274 4099854265280 40 E27 2.2 470 Clear 2700 80 105 60 50000 3

LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 8274 4099854265266 40 E27 2.2 470 Frosted 2700 80 105 60 50000 4

LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 8274 4099854265303 60 E27 3.8 806 Clear 2700 80 105 60 50000 3

LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 8274 4099854265327 60 E27 3.8 806 Frosted 2700 80 105 60 50000 4

LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/EDISON & ENERGY EFFICIENCY A NON DIMMABLE�       5 YEARS
GUARANTEE

 3

LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854236532 40 E27 2.2 470 Clear 2700 80 105 60 50000 3

LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854236570 60 E27 3.8 806 Clear 2700 80 105 60 50000 3

LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854236617 75 E27 5.0 1055 Clear 2700 80 105 60 50000 3

LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854236655 100 E27 7.2 1521 Clear 2700 80 105 60 50000 3

NOVO LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854255267 40 E14 2.2 470 Clear 2700 80 100 35 50000 5

NOVO LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854255304 60 E14 3.8 806 Clear 2700 80 100 35 50000 5

NOVO LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854255373 40 E14 2.2 470 Clear 2700 80 88 45 50000 6

NOVO LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854255397 60 E14 3.8 806 Clear 2700 80 88 45 50000 6

LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854236990 60 E27 3.8 806 Clear 2700 80 135 95 50000 7

NOVO LED Classic Globe125 100 Filament Energy efficiency class A S 8274 4099854280214 100 E27 7.2 1521 Clear 2700 80 168 125 50000 –

A LEDVANCE 
otimizou a 
eficiência do 
sistema de  
lâmpadas:

Eficiência
luminosa mín.

210  
lm/W

Vida útil até

100 000 hmenos 
consumo de
energia

93 %
Até

A

Classe 
Eficiência
Energética

MUITO
EFICIENTE

30 %
Percentagem  
de vidro reciclado 

Encontra mais versões nas páginas  
de produto ou online em 
ledvance.pt

VIDRO  
RECICLADO
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LÂMPADAS LED LEDVANCE  |  DAMP PROOF HOUSING

O consumo de energia refere-se à solução de iluminação LED sem LMS e não tem em conta quaisquer cenários de iluminação ou os seus estados de regulação.
* �Poupanças presumidas através do LMS em relação ao novo sistema com LEDs: 40 %; com base nos seguintes pressupostos: Detetor de movimento com regulação de conforto de 40 %. Durante os 

períodos de funcionamento,  o sistema de iluminação só será regulado para 20 %. Isto é mais confortável para os utilizadores porque não têm de entrar no espaço na escuridão total. Os pressupostos 
utilizados para os cálculos de poupança do LMS são aproximados e baseiam-se na experiência prática do sector da iluminação. As poupanças de energia através do LMS têm sempre de ser calculadas 
com base no projeto específico.

DADOS DE FUNCIONAMENTO:  Funcionamento por ano (dias): 260 ∙  Funcionamento por dia (horas): 16 ∙ Estimativa de tempos ativos por dia (horas): 8

Tecnologia de Iluminação Fluxo Luminoso
Efetivo

Número de 
luminárias

Potência da 
Luminária incl. 
Perdas

Carga
conectada

Consumo de Energia
por ano

Economia de 
Energia vs 
Sistema Antigo

LED TUBE T8 EM CONNECTED P 24 W/4000K 1500 mm 3 600 lm 50 24 W 1 200 W 4 992 kWh 66 %*

Conventional: damp-proof luminaire T8 1 × 58 W 3 454 lm 50 70 W 3 500 W 14 560 kWh

POUPANÇA DE ENERGIA

DAMP PROOF
HOUSING ROBUSTA E

VERSÁTIL

A DAMP PROOF HOUSING robusta e 
fácil de instalar graças à cablagem 
pré-instalada – por exemplo equipada 
com um TUBO LED T8 EM ou um 
TUBO LED T8 EM CONNECTED – é a 
solução ideal para ambientes com 
humidade e poeiras como garagens, 
armazéns e locais de produção. 
A luminária também está disponível  
com um driver LED TUBE EXTERNAL 
para regulação, já instalado. Desta 
forma também é adequada para 
sistemas DALI-2 ou de iluminação de 
emergência. Inspire os seus clientes 
com a nossa dupla DAMP PROOF 
HOUSING e LEDTUBE T8!

UMA COMBINAÇÃO FORTE, POR EX. PARA ESTACIONAMENTOS  
SUBTERRÂNEOS:

LEDVANCE LED TUBE T8 EM CONNECTED P
Tubo LED instalado na robusta DAMP PROOF HOUSING

(IP65) e conectado sem fios ao LEDVANCE CONNECTED 
SENSOR ST8 LOW BAY por Zigbee. A regulação em dois 

patamares (0 %  100 % e 20 %  100 %) aumenta ainda 

mais a eficiência. 
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LÂMPADAS LED LEDVANCE  |  DAMP PROOF HOUSING

1 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informações

DAMP PROOF HOUSING GEN 3

Luminária Damp-proof para tubos LED T8 LED com conector de encaixe fácil

Designação GTIN (EAN)  L × W × H [mm]
∅ × H [mm]

DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65 4099854118050 G13 675 × 65 × 70

DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65 4099854118074 G13 675 × 95 × 70

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65 4099854118098 G13 1280 × 65 × 70

DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65 4099854118111 G13 1280 × 95 × 70

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65 4099854118159 G13 1585 × 65 × 70

DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65 4099854118210 G13 1585 × 95 × 70

5     year
guarantee

1

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 DALI

Luminária Damp-proof para regulação de TUBOS LED 

Designação GTIN (EAN)  L × W × H [mm]
∅ × H [mm]

DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65 4099854146442 G13 DALI-2 1280 × 65 × 70

DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65 4099854146466 G13 DALI-2 1280 × 95 × 70

DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65 4099854146480 G13 DALI-2 1585 × 65 × 70

DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65 4099854146503 G13 DALI-2 1585 × 95 × 70

5     year
guarantee

1

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY

Luminária Damp-proof para aplicações de iluminação de emergência

Designação GTIN (EAN)  L × W × H [mm]
∅ × H [mm]

DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65 4099854148880 G13 DALI-2 1280 × 65 × 70

DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65 4099854148903 G13 DALI-2 1280 × 95 × 70

DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65 4099854148927 G13 DALI-2 1585 × 65 × 70

DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65 4099854148941 G13 DALI-2 1585 × 95 × 70

1

DESCUBRA MAIS:
ledvance.pt/tubos-led
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1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S1,2

Tubos LED de elevado desempenho, com fluxo luminoso extra elevado, para funcionamento com balas-
tros ferromagnéticos (CCG) e tensão de rede AC, anti-estilhaço

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Lâmpada tubular em vidro com proteção 
anti‑estilhaço para aplicações na área 
alimentar

	— Aprovação ENEC 10 VDE
	— Para uma iluminação especialmente 
uniforme

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Proteção contra estilhaços graças ao 
revestimento especial PET

	— Apoia a implementação dos conceitos 
HACCP desde a produção até à exposição

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

	— Elevado fluxo luminoso para tarefas de 
iluminação com grau de exigência superior

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+50° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Áreas de tráfego e corredores
	— Supermercados e lojas
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

5 Anos
Garantia

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 830 4099854037092 36 G13 1 212 14 2 340 167 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 840 4099854037115 36 G13 1 212 14 2 600 185 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 850 4099854037177 36 G13 1 212 14 2 600 185 5 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 865 4099854037191 36 G13 1 212 14 2 600 185 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1200 mm 14W 940 4099854037290 36 G13 1 212 14 2 600 185 4 000 190 90 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.2W 830 4099854037214 58 G13 1 513 22.2 3 690 166 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 840 4099854037238 58 G13 1 513 22.1 4 100 185 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 850 4099854037252 58 G13 1 513 22.1 4 100 185 5 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 865 4099854037276 58 G13 1 513 22.1 4 100 185 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT S 1500 mm 22.1W 940 4099854037313 58 G13 1 513 22.1 4 100 185 4 000 190 90 75 000   10 1

SUPERIOR
CLASS
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LED TUBE T8 EM Classe de eficiência energética A S1,2

Tubos LED de elevado desempenho para balastro ferromagnético (CCG) 
e tensão de rede AC, EEC A

1

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Eficiência extremamente elevada de 210 
lm/W

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Aprovação ENEC 10 VDE
	— Vida útil: até 100 000 horas

BENEFÍCIOS
	— Maior economia de energia graças à classe 
de eficiência energética A

	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Apoia a implementação dos conceitos 
HACCP desde a produção até à exposição

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+50° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Áreas de tráfego e corredores
	— Supermercados e lojas
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

3

1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM Classe de eficiência energética A S 1200 mm 10W 840 4099854223310 36 G13 1 212 10 2 100 210 4 000 190 80 100 000   10 1

LED TUBE T8 EM Classe de eficiência energética A S 1500 mm 17.6W 840 4099854223334 58 G13 1 513 17.6 3 700 210 4 000 190 80 100 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

SUPERIOR
CLASS

Anos
Garantia
10
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1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

LED TUBE T8 EM S1,2

Tubos LED de elevado desempenho para funcionamento com balastros ferromagnéticos (CCG) e tensão 
de rede AC, anti-estilhaço

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Lâmpada tubular em vidro com proteção 
anti‑estilhaço para aplicações na área 
alimentar

	— Aprovação ENEC 10 VDE
	— Funcionamento individual e em série em 
balastros convencionais (versões ≤ 0,9 m)

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Proteção contra estilhaços graças ao 
revestimento especial PET

	— Apoia a implementação dos conceitos 
HACCP desde a produção até à exposição

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+50° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Áreas de tráfego e corredores
	— Supermercados e lojas
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 830 4099854037337 15 G13 450 5.1 810 158 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 840 4099854037351 15 G13 450 5.1 900 176 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 438 mm 5.1W 865 4099854037375 15 G13 450 5.1 900 176 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 830 4099854037399 18 G13 603 6.3 990 157 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 840 4099854037412 18 G13 603 6.3 1 100 174 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 600 mm 6.3W 865 4099854037436 18 G13 603 6.3 1 100 174 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 830 4099854037450 30 G13 908 9.7 1 530 157 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 840 4099854037474 30 G13 908 9.7 1 700 175 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 900 mm 9.7W 865 4099854037498 30 G13 908 9.7 1 700 175 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 830 4099854037511 38 G13 1 060 11.4 1 800 157 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 840 4099854037535 38 G13 1 060 11.4 2 000 175 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1050 mm 11.4W 865 4099854037559 38 G13 1 060 11.4 2 000 175 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 830 4099854037573 36 G13 1 212 12 1 890 157 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 840 4099854037597 36 G13 1 212 12 2 100 175 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1200 mm 12W 865 4099854037610 36 G13 1 212 12 2 100 175 6 500 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 830 4099854037634 58 G13 1 513 17.7 2 790 157 3 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 840 4099854037658 58 G13 1 513 17.7 3 100 175 4 000 190 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM S 1500 mm 17.7W 865 4099854037672 58 G13 1 513 17.7 3 100 175 6 500 190 80 75 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

5 Anos
Garantia

SUPERIOR
CLASS
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1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P1,2

Tubos LED com fluxo luminoso extra elevado para funcionamento com balastros ferromagnéticos (CCG) 
e tensão de rede AC, anti-estilhaço

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Lâmpada tubular em vidro com proteção 
anti‑estilhaço para aplicações na área 
alimentar

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

	— Economia de energia até 60 % (em 
comparação com a lâmpada fluorescente 
T8)

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

	— iluminação com grau de exigência superior

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+50° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Áreas de tráfego e corredores
	— Supermercados e lojas
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 830 4099854036774 36 G13 1 212 15.6 2 250 144 3 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 840 4099854036835 36 G13 1 212 15.6 2 500 160 4 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1200 mm 15.6W 865 4099854036873 36 G13 1 212 15.6 2 500 160 6 500 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 830 4099854037016 58 G13 1 513 23.1 3 330 144 3 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 840 4099854037030 58 G13 1 513 23.1 3 700 160 4 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23.1W 865 4099854037054 58 G13 1 513 23.1 3 700 160 6 500 190 80 60 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

5 Anos
Garantia
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1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

LED TUBE T8 EM P1,2

Tubos LED para balastros eletromagnéticos (CCG) e tensão de rede AC, anti-estilhaço

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Funcionamento individual ou em série com 
balastro convencional (versão 0,6 m)

	— Lâmpada tubular em vidro com proteção 
anti‑estilhaço para aplicações na área 
alimentar

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

	— Economia de energia até 66 % (em 
comparação com a lâmpada fluorescente 
T8)

	— Acendimento instantâneo, portanto, ideal 
para uso em combinação com tecnologia 
de sensor

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+50° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Áreas de tráfego e corredores
	— Supermercados e lojas
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 830 4099854036958 18 G13 603 7 990 141 3 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 840 4099854036972 18 G13 603 7 1 100 157 4 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 600 mm 7W 865 4099854036996 18 G13 603 7 1 100 157 6 500 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830 4099854036897 36 G13 1 212 13.5 1 890 140 3 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 840 4099854036910 36 G13 1 212 13.5 2 100 155 4 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 865 4099854036934 36 G13 1 212 13.5 2 100 155 6 500 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 830 4099854037078 58 G13 1 513 20 2 790 139 3 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 840 4099854037139 58 G13 1 513 20 3 100 155 4 000 190 80 60 000   10 1

LED TUBE T8 EM P 1500 mm 20W 865 4099854037153 58 G13 1 513 20 3 100 155 6 500 190 80 60 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

5 Anos
Garantia
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1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 Aceda a www.ledvance.pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G 
(a menos eficiente)

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V1,2

Tubos LED económicos com fluxo luminoso extra elevado para balastros eletromagnéticos (CCG) e 
tensão de rede AC

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Tubo em vidro
	— Elevado fluxo luminoso para tarefas de 
iluminação sofisticadas

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Economia de energia até 50 % (em 
comparação com a lâmpada fluorescente 
T8)

	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

	— Acendimento instantâneo, portanto, ideal 
para uso em combinação com tecnologia 
de sensor

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+45° C

	— Corredores, escadarias, garagens
	— Indústria
	— Armazéns
	— Espaços de refrigeração

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 830 4099854038327 36 G13 1 213 20 2 160 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 840 4099854038402 36 G13 1 213 20 2 400 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1200 mm 20W 865 4099854038525 36 G13 1 213 20 2 400 120 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 830 4099854038624 58 G13 1 514 29 3 150 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 840 4099854038662 58 G13 1 514 29 3 500 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT V 1500 mm 29W 865 4099854038747 58 G13 1 514 29 3 500 120 6 500 190 80 30 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

3 Anos
Garantia



22
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LED TUBE T8 EM V1,2

Tubos LED económicos para balastros eletromagnéticos (CCG) e tensão de rede AC

1

3

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Funcionamento individual e em série em 
balastros convencionais (versões ≤ 0,9 m)

	— Tubo em vidro

BENEFÍCIOS
	— Não deforma graças ao tubo em vidro
	— Economia de energia até 69 % (em 
comparação com a lâmpada fluorescente 
T8)

	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

	— Acendimento instantâneo, portanto, ideal 
para uso em combinação com tecnologia 
de sensor

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral a temperaturas ambiente 
de ‑20…+45° C

	— Corredores, escadarias, garagens
	— Indústria
	— Armazéns
	— Espaços de refrigeração

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 830 4099854038907 15 G13 451 5.4 585 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 840 4099854038921 15 G13 451 5.4 650 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 438 mm 5.4W 865 4099854038945 15 G13 451 5.4 650 120 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 830 4099854038969 18 G13 604 6.6 720 109 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 840 4099854038983 18 G13 604 6.6 800 121 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 600 mm 6.6W 865 4099854039003 18 G13 604 6.6 800 121 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 830 4099854039027 16 G13 734 7 765 109 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 840 4099854039041 16 G13 734 7 850 121 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 720 mm 7W 865 4099854039065 16 G13 734 7 850 121 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 830 4099854039102 30 G13 908 10 1 080 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 840 4099854039126 30 G13 908 10 1 200 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 900 mm 10W 865 4099854039164 30 G13 908 10 1 200 120 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 830 4099854039201 38 G13 1 061 11.6 1 260 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 840 4099854039249 38 G13 1 061 11.6 1 400 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1050 mm 11.6W 865 4099854038488 38 G13 1 061 11.6 1 400 120 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 830 4099854038143 36 G13 1 213 15 1 620 108 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 840 4099854038167 36 G13 1 213 15 1 800 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865 4099854038181 36 G13 1 213 15 1 800 120 6 500 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 830 4099854038204 58 G13 1 514 18.3 2 000 109 3 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840 4099854038228 58 G13 1 514 18.3 2 200 120 4 000 190 80 30 000   10 1

LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 865 4099854038242 58 G13 1 514 18.3 2 200 120 6 500 190 80 30 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

3 Anos
Garantia
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LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S1,2

Tubos LED de alto desempenho para balastros electromagnéticos (CCG) e tensão de rede AC, para apli-
cações a elevada temperatura ambiente

1

CARACTERÍSTICAS
	— Substituição LED para lâmpadas 
fluorescentes T8 com casquilho G13 para 
utilização em luminárias com CCG ou 
tensão de rede AC

	— Ampla faixa de temperatura ambiente: 
‑20…+80° C

	— Reduzido flicker conforme EU 2019/2020 
(SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)

	— Vida útil a temperatura ambiente de 25° C: 
até 75 000 h

	— Vida útil a temperatura ambiente de 80° C: 
até 17 500 h

BENEFÍCIOS
	— Indicada para temperaturas ambiente 
elevadas superiores a +80º C

	— Resistência muito elevada às cargas de 
comutação

	— Elevado fluxo luminoso para tarefas de 
iluminação com grau de exigência superior

	— Substituição rápida, simples e segura sem 
reeletrificação

	— Economia de energia até 62 % (em 
comparação com a lâmpada fluorescente 
T8)

ÁREAS DE APLICAÇÃO
	— Iluminação geral em temperaturas 
ambiente de ‑20…+80° C

	— Iluminação de áreas de produção
	— Indústria

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA
Antes da instalação recomendamos que verifique a luminária e principalmente se os suportes estão em bom estado e conseguem suportar o pe-
so da lâmpada. 
Adequado somente para temperaturas até 80° C no interior da luminária. 
Não adequada para funcionamento com balastro eletrónico. 
Funcionamento em aplicações de exterior em luminárias estanques adequadas de acordo com a ficha técnica e as instruções de instalação. 
Inadequado para iluminação de emergência.

3

1 Grau de Proteção: IP20 | 2 Não regulável | 3 2 anos de garantia para funcionamento entre Tc 61° C e Tc máx., 5 anos de garantia para funcionamento a Tc ≤ 60° C. Aceda a www.ledvance.
pt/garantia para mais informação | 4 L70/B50 | 5 Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Designação GTIN (EAN) 4 5

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1200 mm 14W 840 4099854258572 36 G13 1 213 14 2 600 185 4 000 120 80 75 000   10 1

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT HIGH TEMPERATURE S 1500 mm 22.1W 840 4099854258596 58 G13 1 514 22.1 4 100 185 4 000 120 80 75 000   10 1

  SUPERIOR CLASS      PERFORMANCE CLASS      VALUE CLASS

SUPERIOR
CLASS

2 Anos
Garantia












