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CONTROLO VIA SMARTPHONE
�  Controlar iluminaçªo, estores, 

equipamentos elØtricos, etc.
� Receber noti� caçıes em caso de 
   corte de energia
� Monitorizaçªo e controlo dos consumos
   energØticos 

App Home +
Control

Módulo conectado 16A para 
tomada de energia
Pode ser associado a uma 
tomada verde tornando-a 
conectada. Assim, permitindo 
controlar o fornecimento 
de energia e agendar 
remotamente.

Interruptor duplo
sem fios
Utilizado para controlar 
a iluminaçªo, incluindo 
as luminÆrias ligadas às 
tomadas conectadas 
(ex.: candeeiros).

Interruptor de estores
sem fios
Controla um ou mais 
interruptores de estores 
conectados.
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ESCRITÓRIO INDIVIDUAL
AUTONOMIA

ESPA˙O SOCIAL
CONFORTO

Assistente de voz
Usado para controlar luzes, 
estores ou outros aparelhos 
elØtricos com a sua própria 
voz.
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Hey Google
works with
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SOLU˙ÕES
CONECTADAS

CONSULTÓRIO
MÉDICO

RECE˙ˆO E
SALA DE ESPERA
GESTˆO PR`TICA

CONSULTÓRIO
AUTONOMIA, TRANQUILIDADE

Interruptor duplo 
sem fios
Utilizado para controlar 
a iluminaçªo, incluindo 
os candeeiros ligados às 
tomadas conectadas.

Interruptor de estores
sem fios
Controla um ou mais 
interruptores de estores 
conectados.

Interruptor de estores 
conectado
Comanda os estores da 
receçªo, ajustando o nível 
de abertura dos estores em 
funçªo da luz solar.
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Comando geral entrar/sair 
sem fios
Permite executar cenÆrios, 
por exemplo: desligar todas 
as luzes e baixar todos os 
estores ao sair; acender 
as luzes a 30% e abrir os 
estores ao entrar.
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CONTROLO VIA SMARTPHONE
�  Controlar iluminaçªo, estores, equipamentos 

elØtricos, etc.
� Receber noti� caçıes em caso de 
   corte de energia
� Monitorizaçªo e controlo dos consumos
   energØticos 

App Home +
Control

Tomada de energia conectada 
de 16 A
Utilizada para controlar 
remotamente os aparelhos 
elØtricos e lâmpadas, medir os 
consumos e enviar alertas se 
houver cortes de energia.

4

Detetor de movimentos, 
sem fios, IP 44
Nos WCs, usa-se para acender 
automaticamente as luzes 
quando alguØm estÆ presente. 
Desliga-se logo depois de 
alguØm sair.

Smarther with Netatmo: 
o termostato conectado
Permite gerir o aquecimento, 
na sala de espera.
Compatível com todos os 
tipos de caldeiras domØsticas 
(óleo, gÆs, fogªo e lenha) e 
bombas de calor.
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4 Micromódulo de iluminaçªo
Permite comandar a 
iluminaçªo. Pode ser 
controlado por um ou mais 
interruptores sem fios 
e por botıes de pressªo 
tradicionais.
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SOLU˙ÕES
CONECTADAS

RESTAURANTE

SALA DE REFEI˙ÕES
CONFORTO, SEGURAN˙A

Comando 4 cenÆrios  
sem fios
1- Almoço: acender luzes 30%
2- Jantar: acender luzes 100%
3- Festa: acender luzes 20% e 
fechar estores
4- Limpeza: acender luzes 100% 
e abrir estores.

Comando geral  
entrar/sair sem fios
Ao sair do restaurante basta 
executar o cenÆrio de saída no 
smartphone, fecha a grade de 
segurança, desliga as luzes, 
a TV e todos os equipamentos 
elØtricos nªo prioritÆrios.

Detetor de fumo conectado
Perante uma deteçªo de fumo, 
faz soar um alarme de 85 dB e 
uma notificaçªo Ø enviada em 
tempo real.
Pode ser configurado para 
desligar as tomadas de energia, 
abrir as janelas... em caso de 
alarme.

Interruptor de iluminaçªo 
conectado com opçªo de 
variaçªo (ligaçªo com 
neutro)
Utilizado para controlar local 
ou remotamente a ilumi-
naçªo de um espaço. A sua 
funçªo de variaçªo pode ser 
ativada atravØs da app Home 
+ Control.
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ENTRADA
RAPIDEZ

App Home + Control
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COZINHA
CONVENI˚NCIA

C´MARA FRIGOR˝FICA
SEM PREOCUPA˙ÕES

CONTROLO VIA SMARTPHONE
�  Controlar iluminaçªo, estores, equipamentos 

elØtricos, etc.
� Receber noti� caçıes em caso de 
   corte de energia
� Monitorizaçªo e controlo dos consumos
   energØticos 

APP Home +
Control

Assistente de voz
AtravØs do assistente de voz 
pode controlar a iluminaçªo 
e os aparelhos elØtricos 
facilmente sem precisar tocar 
nos interruptores.

Contactor 20 A multifunçıes 
conectado*
Pode ser usado para comandar 
cargas de maior potŒncia, 
por exemplo uma câmara 
frigorífica. 
Em caso de corte de energia, 
envia imediatamente uma 
notificaçªo de aviso para o seu 
smartphone.

*Contactor conectado ref. 412171, 
disponível a partir de Janeiro 2021.
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ENCONTRE NOVOS
PRODUTOS MOSAICTM

NO CAT`LOGO ONLINE
E NO E�CAT`LOGO
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Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros p. 66-67

Todos os mecanismos Easy-Led estªo equipados com um ligador de neutro
Para funçıes �luminosas� ou de �sinalizaçªo� deverªo ser equipados com o acessório LED correspondente

0 770 15

Emb. Ref. Inversor de grupo 10 AX - 250 V�
Ligadores de parafusos

10 0 770 21L  Branco - 2 módulos 
10 0 792 21L  Alumínio - 2 módulos
10 0 793 21L  Preto mate - 2 módulos 

Interruptor Mosaic™ Easy-Led - 
16 AX - 250 V�
Equipado com borne para repicagem do neutro
A equipar com ref. 6 650 91 (p. 37) para a funçªo 
�sinalizaçªo� ou com ref. 6 650 90 (p. 37) para a 
funçªo �luminoso�
Interruptor Bipolar

10 0 770 50L  Branco - 2 módulos

Interruptor Mosaic™ Easy-Led - 
20 AX - 250 V�
Ligadores de parafusos
Equipados com borne para repicagem do neutro
Utilizar lâmpada LED ref. 0 676 64 (p. 37) tanto para 
funçªo �luminoso�, como para funçªo �sinalizaçªo�

Interruptor unipolar
10 0 770 60L  Branco - 1 módulo

Comutador de escada
10 0 770 92L  Branco - 2 módulos

Interruptor Bipolar
10 0 770 63L  Branco - 2 módulos

(1) MatØria-prima com tratamento à base de um composto de iıes 
de prata que impede o crescimento e a proliferaçªo de bactØrias 
na sua superfície.

Emb. Ref. Comutador de escada Mosaic™ Easy-Led - 
10 AX - 250 V�
Com ligadores automÆticos (ligaçªo rÆpida)
O mesmo mecanismo permite fazer uma funçªo 
tradicional ou uma funçªo luminosa, bastando 
aplicar-lhe as novas lâmpadas Easy-Led 
(ver p. 37)
- Para funçªo �luminoso�, usar com ref. 0 676 86L 
(230 V�) ou ref. 0 676 87L (12, 24 e 48 V�)
- Para funçªo �sinalizaçªo�, usar com ref. 0 676 85L 
(230 V�) ou ref. 676 89L (12, 24 e 48 V�)

10 2 780 01L  Branco - 1 módulo
10 0 792 01L  Alumínio - 1 módulo
10 0 791 01L  Preto mate - 1 módulo
10 0 787 10L  Branco Antimicrobial(1) - 1 módulo
10 2 780 11L  Branco - 2 módulos
10 0 792 11L  Alumínio -2 módulos
10 0 791 11L  Preto mate -2 módulos
10 0 787 11L  Branco Antimicrobial(1) - 2 módulos

Interruptor unipolar 10 AX - 250 V�
Com ligadores automÆticos (ligaçªo rÆpida)

10 0 770 00L  Branco - 1 módulo

10 0 770 10L  Branco - 2 módulos

Comutador com comando por cordão 
10 AX - 250 V�
Fornecido com cordªo (comprimento: 1,5 m)

10 0 770 14  Branco - 2 módulos

Interruptor de intuição
Com ligadores automÆticos (ligaçªo rÆpida)
Instala-se e funciona como um interruptor ou 
comutador de escada clÆssico. AlØm disso, 
desliga-se automaticamente após 10 minutos se 
nenhum movimento for detetado pela sua cØlula 
detetora IR
´ngulo de deteçªo 160” - Alcance mÆx. 8 metros
Compatível com todos os tipos de lâmpadas:
- 12-150 W: incandescentes e halogØneo 230 V
- 12-150 VA: lâmpadas com balastro eletrónico ou 
ferromagnØtico
- 8-30 W (ou 650 mA): LEDs e �uocompactas
Possibilidade de instalar vÆrios tipos de lâmpadas 
num mesmo circuito
Ideal para aqueles espaços onde a luz possa ser 
deixada acesa desnecessariamente

1 0 770 15  Branco - 2 módulos
1 0 792 15  Alumínio - 2 módulos 

Novas lâmpadas Easy-Led,
p. 37

Soluçıes conectadas para comando de 
iluminaçªo Mosaic� with Netatmo, p. 68-71

0 770 14

(230 V�) ou ref. 0 676 87L (12, 24 e 48 V
- Para funçªo �sinalizaçªo�, usar com ref. 0 676 85L 
(230 V�) ou ref. 676 89L (12, 24 e 48 V

10 2 780 01L  Branco - 1 módulo
10 0 792 01L  Alumínio - 1 módulo
10 0 791 01L  Preto mate - 1 módulo
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Disponível apenas na versão online
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NOVAS 
REFER˚NCIAS
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Estrada Nacional 249-4, Km 4
2789-524 São Domingos de Rana
Portugal
Tel.: + 351 214 548 800

legrand.pt

 facebook.com/LegrandPortugal/

 linkedin.com/legrandportugal/

instagram.com/legrand_portugal/

youtube.com/user/MarketingLegrandPT

AssistŒncia
Técnica


