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Daikin Altherma 4 H

Daikin Altherma 4 H
R-290 repensado: definitivamente, a escolha certa

Consciência ambiental
Eficiência excecional

	J Fluido frigorigéneo natural R-290 com baixo potencial de 
aquecimento global (GWP = 0,02 de acordo com IPCC6)

	J Redução significativa da quantidade de fluido 
frigorigéneo necessária graças ao permutador de calor de 
alumínio de microcanal

	J Maior eficiência através da tecnologia de microcanal
	J Maior estabilidade da grelha para um caudal de ar 

máximo permanente

	J Eficiência sazonal a VLT 35 °C:	
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	J Eficiência sazonal a VLT 55 °C:	
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	J Aquecimento de água quente: até 	
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R-290 repensado
Tecnologia Daikin para garantir a sua segurança

Foram desenvolvidas diversas funcionalidades para maximizar a segurança e a sustentabilidade  
ao longo de todo o ciclo de vida do produto:

Unidade exterior

	J Recipiente de fluido frigorigéneo integrado para transporte e instalação seguros do sistema - o fluido  
frigorigéneo só é adicionado ao circuito de fluido frigorigéneo durante a colocação em funcionamento

	J Caixa de placa de circuito selada para uma separação ideal de eletricidade e fluido frigorigéneo - é impossível a entrada de R-290
	J Os componentes eletrónicos de encaixe facilitam as reparações e evitam que o propano entre em contacto com potenciais fontes de ignição 

elétrica devido ao facto de estar selado
	J O separador de gás R-290 de alta eficiência recém-desenvolvido impede a transferência de gás para o lado da água do sistema de 

aquecimento
	J A deteção de fugas de gás com ventilação mecânica combinada oferece proteção não só quando se trabalha na unidade exterior, mas 

também em todas as fases de funcionamento
	J As válvulas de proteção contra congelação instaladas de fábrica evitam danos provocados pelo gelo no permutador de calor da água (para 

garantir o funcionamento correto, não é permitido o funcionamento com glicol)

Unidade interior

	J Resistência de apoio

Eliminação

Manutenção/
reparação

Instalação

Transporte

Armazenamento

Produção

Segurança 
máxima
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Daikin Altherma 4 H

 Daikin Altherma 4 H
A solução de bomba de calor excecional

Design moderno

Alhetas frontais aerodinamicamente curvadas para reduzir a acumulação de ruído

	J <47 dB(A) de pressão sonora a uma distância de 3 metros  
durante o dia

	J <34 dB(A) de pressão sonora à distância de 2 metros  
durante a noite

Design inteligente

Redução máxima do ruído graças às alhetas frontais curvas  
inovadoras e especialmente desenvolvidas e à caixa de  
isolamento acústico de elevada eficiência com isolamento  
otimizado.

Amortecedores de 
vibração e placa de 
vibração adicionais

Recipiente de 
segurança R-290

Acesso para 
manutenção em 
vários lados

Separador de gás 
R-290

Caixa insonorizada com 
maior isolamento

Estrutura com isolamento 
acústico adicional

Ligação elétrica separada 

Válvulas de proteção 
contra congelação 
integradas

Ligações de água com 
fixação de chave hexagonal

Funcionamento  
silencioso

O novo design da estrutura (1123 x 1330 x 604 mm) em prateado e a 
grelha frontal em preto mate com alhetas curvas são particularmente 
elegantes.  
Um permutador de calor de alumínio de microcanal para uma 
eficiência ainda maior completa o quadro geral.

Compressores Daikin aperfeiçoados para R-290

O compressor é capaz de oferecer uma elevada temperatura da água 
de saída (até 75 °C), mesmo a temperaturas exteriores baixas.

Mais de 100 anos de tecnologia Daikin: graças a muitos anos de 
experiência, o compressor R-290 desenvolvido pela Daikin alcança 
a interação perfeita entre o fluido frigorigéneo e os componentes 
mecânicos num único componente otimizado. Isto resulta nas mais 
elevadas temperaturas de saída de água e numa excelente fiabilidade 
da bomba de calor.
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Daikin Altherma 4 H

LEVEL UP!
Torne-se um especialista em bombas de calor  
com os programas de formação LEVEL UP da  
Daikin

	J A abordagem profissional para lidar com o R-290
	J O novo padrão - qualificação para inovações do líder 

mundial de mercado
	J É necessária formação para a certificação de colocação 

em funcionamento da Daikin Altherma 4!

Informações e registo em: 
www.sbm-cp.daikin.eu

Simplesmente intuitivo
Funcionamento inteligente - durante a  
utilização e a instalação

O novo controlador MMI 4 com ecrã tátil de 5 polegadas garante uma 
experiência de utilização otimizada.

	J Interface fácil de utilizar ao nível do utilizador com uma rápida 
visualização de todas as informações mais importantes

	J Interface ao nível do instalador com amplas opções de configuração, 
incluindo assistente de colocação em funcionamento

	J Gestão do tempo para a função de aquecimento e arrefecimento 
com aquecimento de água quente de acordo com o 
comportamento individual do utilizador

	J Ecrã de parâmetros intuitivo e configuração simples da curva de 
aquecimento com compensação de condições climáticas
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A Daikin Altherma 4 H é uma bomba de calor de alta temperatura que pode atingir temperaturas de saída da 
água até 75 °C. Como tal, é a substituição perfeita para sistemas de aquecimento a óleo ou gás antigos e oferece 
um elevado grau de flexibilidade no que diz respeito à seleção de permutadores de calor.

A escolha para edifícios existentes ou novas construções de maiores dimensões

	J Disponível nas capacidades de 6, 8, 10, 12 e 14 kW 
	J A capacidade nominal de 6 kW da Daikin Altherma 4 H atinge temperaturas de sistema até 70 °C a uma 

temperatura exterior de -21 °C. As unidades com capacidades de 8 – 14 kW são adequadas para condições de 
funcionamento até 75 °C

	J Eficiência energética* até A+++ para aquecimento ambiente e até A+ para aquecimento de água quente
	J Aquecimento de água quente apenas pela bomba de calor com uma temperatura exterior até 40 °C
	J Adequada para os espaços mais apertados graças ao funcionamento ultra-silencioso no modo noturno. O nível 

de pressão sonora pode descer abaixo de 34 dB(A) a uma distância de 2 metros
	J Utilização do R-290 num novo conceito de sistema
	J Princípio hydrosplit: fluido frigorigéneo apenas na unidade exterior. Não é necessário um certificado de 

refrigeração – apenas ligações do lado da água
	J Conforto durante todo o ano, proporcionando aquecimento e arrefecimento
	J Smart Grid-ready

Funcionamento intuitivo

	J Novo controlo da bomba de calor MMI-4
	J Novo ecrã tátil a cores de 5 polegadas integrado 
	J Assistente rápido para a colocação em funcionamento 

Perfeitamente personalizada de acordo com as preferências dos clientes 

	J Com módulo WLAN integrado 
	J Operável através da aplicação Daikin Onecta

Flexível para todas as aplicações

SG
Ready

 Smart  Heat Pumps

Aplicação Tipo de construção Principais vantagens para o utilizador

	J Até 75 °C de temperatura do sistema
	J A solução otimizada para a substituição de aparelhos 

de aquecimento a gás e a óleo 
	J Instalação simples - não é necessária uma licença de 

refrigeração
	J Conforto durante todo o ano através de aquecimento 

e arrefecimento

Moradias isoladas e geminadas.

	J Edifício antigo não renovado (100 W/m²) até 
aprox. 178 m²

	J Edifício antigo renovado (60 W/m²) até aprox. 
296 m²

Moradias isoladas e geminadas.

	J Padrão elevado (30 W/m²) até aprox. 590 m²

Edifícios de apartamentos (30 W/m²) 

	J Até aprox. 410 m² (5 – 10 unidades residenciais), 
5 – 30 pessoas 

	J Em cascatas (por exemplo, 2 x Daikin Altherma 
4 H 12 kW) aprox. 870 m² (10 – 20 unidades 
residenciais), 30 – 60 pessoas

	J Máximo conforto: arrefecimento integrado, elevada 
conveniência de água quente e higiene da água 
potável

	J A quota de energias renováveis está totalmente 
coberta (GEG) - não são necessárias outras medidas

	J Unidade exterior particularmente elegante e silenciosa

	J Possibilidade de desinfeção térmica da água potável 
por bomba de calor

	J Baixos custos de funcionamento e fácil instalação
Nova construção

Remodelação

*em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) ou de F a A+ (aquecimento de água quente)�

Daikin Altherma 4 H
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Máximo conforto com as melhores funções
Selecione a função que melhor se adapta às suas necessidades. As unidades interiores estão disponíveis em duas versões:  
Aquecimento/arrefecimento ou com função bivalente.

  Aquecimento/arrefecimento

As três unidades interiores estão disponíveis com uma função de arrefecimento de série. Inverte o modo de funcionamento da 
bomba de calor. A função de arrefecimento requer pavimento radiante ou unidades ventiloconvetoras.

  Função bivalente

A função bivalente está disponível para a unidade interior ECH₂O. Um permutador de calor instalado adicionalmente permite a 
integração simples de um gerador de calor externo.

Até 5 kW de 
desempenho  
de aquecimento

1 kW  
de potência elétrica

Possibilidade  
de combinação  
com energia  
fotovoltaica

4 kW  
de energia livre  
(ar ambiente)

Daikin Altherma 4 H
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Unidade de chão com depósito ECH2O 
e opção de ligação a painéis solares 
térmicos

A solução completa:  
Tecnologia de bomba de calor 
avançada com acumulador de calor 
integrado. Higiénica e aberta para 
fontes de calor adicionais.

	J Utilização máxima de energias 
renováveis com um elevado nível de 
conforto para o aquecimento de água 
quente

	J Acumulador de calor e depósito solar 
integrados

	J Aquecimento, arrefecimento e água 
quente

	J Gestão inteligente da energia (ISM) 
para a máxima eficiência energética 
e a máxima comodidade de 
aquecimento e água quente

	J Máxima higiene através da separação 
do armazenamento e da água quente 
sanitária 

	J Aplicação flexível, pode ser combinada 
diretamente com painéis solares 
ou com sistemas de aquecimento 
existentes (opção bivalente)

	J Resistência de apoio pré-instalada 
(potência regulável em fases)

	J Controlo inovador da bomba de calor 
(MMI-4 com ecrã tátil de 5 polegadas)

	J O controlo através da aplicação está 
integrado de série

Unidade de chão com depósito de 
água quente sanitária integrado 

Conceito "tudo em um":  
Pequena dimensão e altura total 
reduzida.

	J Todos os componentes e ligações 
instalados de fábrica 

	J Aquecimento, arrefecimento e água 
quente

	J Dimensões extremamente reduzidas 
de 595 x 634 mm

	J Muito baixo consumo de energia 
elétrica e água quente sempre 
disponível

	J Design elegante e moderno em 
branco 

	J Resistência de apoio pré-instalada 
(potência regulável em fases)

	J Controlo inovador da bomba de calor 
(MMI-4 com ecrã tátil de 5 polegadas)

	J O controlo através da aplicação está 
integrado de série

Unidade mural 

Polivalente:  
Aplicação flexível para cascatas ou 
como solução híbrida para sistemas de 
aquecimento existentes.

	J Unidade compacta com dimensões 
reduzidas (praticamente não é 
necessária folga lateral) 

	J Pode ser combinada com um depósito 
de água quente sanitária separado 

	J Design elegante e moderno
	J Também adequada para edifícios de 

apartamentos em cascatas
	J Resistência de apoio pré-instalada 

(potência regulável em fases)
	J Controlo inovador da bomba de calor 

(MMI-4 com ecrã tátil de 5 polegadas)
	J O controlo através da aplicação está 

integrado de série

Unidade interior  
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Unidade interior  
Daikin Altherma 4 H F

Unidade interior  
Daikin Altherma 4 H W

 Três unidades interiores disponíveis
A Daikin Altherma 4 H está disponível em diferentes versões para cobrir todas as áreas de aplicação.

Daikin Altherma 4 H
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Gestão inteligente do armazenamento de calor

	J Smart Grid-ready: armazena eficientemente a energia térmica para 
aquecimento ambiente e água quente sanitária a uma tarifa de 
eletricidade noturna favorável

	J Aquecimento contínuo durante o modo de descongelação e 
utilização do calor armazenado para aquecimento ambiente  
(apenas depósito de 500 l)

	J Gestão eletrónica da bomba de calor e do acumulador de calor 
para a máxima eficiência energética, aquecimento e arrefecimento 
convenientes, bem como aquecimento de água quente

	J Resistência de apoio de 9 kW instalada de fábrica
	J Máxima higiene da água
	J Ligação solar para utilizar mais energia renovável
	J A unidade permite monitorizar a temperatura de duas zonas, de 

modo a combinar pavimento radiante e radiadores

Depósito de água quente sanitária inovador e de alta qualidade

	J Acumulador de calor integrado de 300 ou 500 litros
	J Unidade de armazenamento em plástico leve 
	J Sem corrosão, sem ânodos e sem formação de calcário
	J Contém paredes interiores e exteriores em polipropileno resistente 

ao impacto com espuma de isolamento de alta qualidade para 
reduzir as perdas de calor ao mínimo

	J Transbordo integrado

Pode ser combinada com outras fontes de calor

	J Opção solar térmica integrada (drain-back)
	J Opção bivalente para armazenar o calor de outras fontes, como 

caldeiras a óleo, gás ou pellets ou fogões a lenha com recuperador 
de calor. Preparada para a integração direta de um sistema solar 
térmico pressurizado para um consumo de energia ainda mais baixo

Controlo intuitivo com o MMI-4

	J Ecrã de texto simples colorido - com retroiluminação multicolorida 
para apresentar mensagens de estado e de erro

	J Melhoria da navegação intuitiva no menu
	J Não são necessários acessórios adicionais para controlar a unidade 

utilizando a aplicação
	J Sensor de temperatura exterior integrado (na unidade exterior)
	J Sensor de caudal volumétrico integrado
	J O intuitivo Sensor Daikin apresenta o estado atual do sistema.  

O azul é perfeito! Em caso de avaria, o ecrã muda para vermelho

 2

 3

 4

 1

Bomba de alta eficiência 
(autoventilação, controlada por PWM, 

protegida contra condensação)

Resistência de apoio instalada de fábrica

Filtro magnético

Controlo via MMI-4

Depósito (exterior em polipropileno 
de parede dupla com isolamento 

térmico de espuma rígida PUR)

Água do depósito não pressurizado

Estrutura de controlo com 
fita de ligação elétrica

Permutador de calor (aço inoxidável) 
para aquecimento de água quente

Permutador de calor (aço inoxidável) 
para aquecimento do depósito ou 

apoio térmico

++++++

D
A+++

Integração de um sistema de painéis solares térmicos

1 � Utilização de energia solar térmica para água quente sanitária  

e aquecimento central

2 � Unidade de bomba de  

calor externa

3 � Painéis solares térmicos

4 � Estação solar

A solução completa: 
unidade interior ECH₂O NOVIDADE

NOVIDADE

Daikin Altherma 4 H
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Interface de utilizador MMI-4 moderna

	J O intuitivo Sensor Daikin apresenta o estado atual do sistema.  
O azul é perfeito! Em caso de avaria, o ecrã muda para vermelho

	J Também pode ser operada através da aplicação Onecta
	J Com opção PV/SG-Ready integrada
	J Controlo inovador da bomba de calor através do MMI-4 com ecrã 

tátil de 5 polegadas

Tudo em um:  
unidade interior F

Vaso de expansão

Depósito de água quente sanitária  
em aço inoxidável

Filtro de magnetite

Resistência de apoio

Válvula de três vias

Bomba de circulação

Toda a tubagem no topo da unidade

1655 mm (180 L)  

ou 1855 mm (230 L)

634 mm595 mm

++++++

D
A+++

Poupa espaço e tempo de montagem

	J Unidade autónoma compacta com depósito de água quente 
sanitária em aço inoxidável integrado (disponível em dois tamanhos: 
180 ou 230 litros)

	J Dimensões reduzidas, apenas 595 x 634 mm
	J Altura total compacta: 1,65 m para a versão com um depósito de 

180 litros e 1,85 m para a versão com um depósito de 230 litros
	J Aquecimento, arrefecimento e aquecimento de água quente
	J Resistência de apoio de 4,5 ou 9 kW integrada
	J A inclusão de todos os componentes hidráulicos significa que não 

são necessários componentes de terceiros 
	J Placa PCB e componentes hidráulicos alojados na parte frontal da 

unidade para fácil acesso

Pensámos em tudo!
A unidade de chão Daikin Altherma 4 H F não só tem um aspeto 
fantástico, como também foi concebida de forma inteligente: 
Uma vez que toda a tubagem está ligada à parte superior da 
unidade, não é necessária praticamente nenhuma folga lateral 
para a instalação. 

Além disso, todos os componentes importantes da unidade 
estão instalados de forma a serem facilmente acessíveis a partir 
da frente - o que poupa tempo e dinheiro em termos de 
colocação em funcionamento e manutenção.

Separador de gás R-290EXCLUSIVO

Sensor de gás R-290EXCLUSIVO

Daikin Altherma 4 H
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Bomba de alta eficiência

 Sensor de gás R-290

 Separador de gás R-290

Controlo via MMI-4

Separador de lama  
e magnetite

Vaso de expansão

A unidade mural tem tudo:  
unidade interior W

Altamente flexível para instalação e ligação de água quente 

	J Dimensões reduzidas: unidade compacta, quase não é necessária 
folga lateral 

	J Pode ser combinada com um depósito de água quente sanitária 
separado

	J Opção de água quente e solar combinada com um acumulador de 
calor Daikin Altherma ST

	J Design moderno e discreto com uma interface de utilizador intuitiva
	J Todos os componentes hidráulicos e de controlo importantes estão 

alojados na parte frontal da unidade e, como tal, são facilmente 
acessíveis, poupando tempo e custos durante a colocação em 
funcionamento e a manutenção

	J Resistência de apoio integrada
	J Separador de lama e magnetite integrado
	J A inclusão de todos os componentes hidráulicos significa que não 

são necessários componentes de terceiros 
	J Aquecimento/arrefecimento
	J O design modular suporta uma vasta gama de aplicações. As 

unidades interiores compactas podem ser combinadas para formar 
cascatas para edifícios de apartamentos

MMI avançado

	J O intuitivo Sensor Daikin apresenta o estado atual do sistema.  
O azul é perfeito! Em caso de avaria, o ecrã muda para vermelho

	J Também pode ser operada através da aplicação Onecta 
	J Com opção PV/SG-Ready integrada
	J Controlo inovador da bomba de calor através do MMI-4 com ecrã 

tátil de 5 polegadas
++++++

D
A+++

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO

Daikin Altherma 4 H



12

Daikin Altherma 4 H ECH₂O
Bomba de calor ar-água com depósito de água integrado 
para água quente, aquecimento e arrefecimento

	J Princípio da água fresca: água higiénica, sem necessidade de proceder à 
desinfeção térmica contra legionella

	J Depósito sem manutenção: sem corrosão, sem ânodos, sem formação de 
calcário e sem perda de água através da válvula de segurança

	J Apoio ao aquecimento de água quente através de um sistema drain-back 
sem pressão

	J A perda de calor é reduzida ao mínimo graças ao forte isolamento de elevada 
qualidade

	J Funcionamento da bomba de calor para uma temperatura exterior até -28 °C
	J Resistência de apoio de 9 kW instalada de fábrica
	J Novo controlador da bomba de calor: MMI-4 com ecrã tátil de 5 polegadas
	J Aquecimento fiável de água quente com uma temperatura exterior até 40 °C
	J R-290 repensado: segurança perfeita em todas as situações
	J Ultra-silencioso no modo noturno
	J Adequado para aquecer sistemas de baixa e alta temperatura

EPSX-A + EPSK-AV3/AW1

EPSX-A

EPSK-AV3/AW1 BRC1HHDW / S / K Integrado

Dados de eficiência EPSX + EPSK 10P30A+ 06AV3 10P50A+ 06AV3 10P30A+ 08AW1 10P50A+ 08AW1 10P30A+ 10AW1 10P50A+ 10AW1 14P50A+ 12AW1 14P50A + 14AW1
Desempenho de 
aquecimento

A-7 / W35 Máx. kW  6,2 7,8 9,1 10,4 13,7
A-7 / W55 Máx. kW  6,6 7,9 9,5 12,1 13,3

COP (de acordo com 
a norma EN14511)

A7 / W35 5,19 5,01 4,94 5,50
A-7 / W35 3,38 3,32 2,85 3,49

Capacidade de 
arrefecimento/EER

A35 / W7 Nom. kW / – 6,00 / 3,87 6,89 / 3,73 7,84 / 3,62 9,37 / 3,55 11,3 / 3,28
A35 / W18 Nom. kW / – 6,37 / 5,63 6,74 / 6,02

Aquecimento ambienteTemperatura de 
saída da água 55 °C

SCOP / ηs  % 3,91 / 153 3,94 / 155 3,99 / 157 4,04 / 159 3,84 / 150
Classe de eficiência* A+++

Temperatura de 
saída da água 35 °C

SCOP / ηs  % 5,12 / 202 5,14 / 202 5,14 / 203 5,14 / 203 4,96 / 195
Classe de eficiência* A+++

Água quente ηdhw % 101 124 101 124 101 124 128
Classe de eficiência*/perfil de consumo A / L A+ / XL A / L A+ / XL A / L A+ / XL A+ / XL A+ / XL

Unidade interior EPSX 10P30A 10P50A 10P30A 10P50A 10P30A 10P50A 14P50A
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.914 x 590 x 671 1.906 x 785 x 837 1.914 x 590 x 671 1.906 x 785 x 837 1.914 x 590 x 671 1.906 x 785 x 837

Dimensão de inclinaçãoAltura mm 2.005 2.065 2.005 2.065 2.005 2.065
Altura recomendada da divisão mm 2.394 2.386 2.394 2.386 2.394 2.386
Peso kg 84 105 84 105 84 105

Armazenamento de energiaVolume de água l 294 477 294 477 294 477
Temperatura da água Máx. °C 85
Isolamento Material Espuma de poliuretano sem HFC

Perda de calor kWh/24h 1,5(1) 1,7(1) 1,5(1) 1,7(1) 1,5(1) 1,7(1)

Permutador de calorÁgua quente Área de superfície m² 5,47 7,37 5,47 7,37 5,47 7,37
Conteúdo de água l 27,28 36,4 27,28 36,4 27,28 36,4

Bomba Tipo Grundfos UPM 4 XL LIN
Gama de funcionamentoAquecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 15 ~ 70 15 ~ 75

Arrefecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 7 ~ 22
Água quente Lado da água Máx. °C 65

Ligações das 
tubagens

Lado do aquecimento Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"
Água fria e água quente Polegada Rosca macho de 1"
Caudal/retorno Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"

Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V
Disjuntor recomendado A B 16

Classe de proteçãoClasse IP IP X0

Unidade exterior EPSK 06AV3 08AW1 10AW1 12AW1 14AW1
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.123 x 1.330 x 604

Peso kg 174 178 191
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Gama de funcionamentoAquecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 25

Arrefecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C 10 ~ 43
Água quente Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 40

Fluido frigorigéneoTipo/GWP R-290/0,02 (IPCC6)
Quantidade de enchimento/CO₂ equivalente kg/tCO₂ eq. 1,0 / 0,00002 1,25 / 0,000025
Comprimento da tubagemRosca macho - rosca fêmeaMáx. m 20 (para 1 1/4"), 30 (para 1 1/2") 20 (para 1 1/4"), 50 (para 1 1/2")

Nível de potência 
sonora Aquecimento Dia Máx. dB(A) 56 57 59 60 61

Noite Máx. dB(A) 47 48 50 51 51
Ligações das tubagensCaudal/retorno Polegada Rosca macho de 1 1/4"
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A C 25 C 16
(1) Com base em ∆T = 45 K  * Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 – etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) ou de F a A+ (aquecimento de água quente)�
Nota: Estes são dados preliminares do produto - sujeitos a alterações.

Acessórios necessários
Unidade interior

Referência

Travão de circulação SKB
Para evitar a circulação por gravidade em circuitos de aquecimento e de AQS ligados ao depósito, adequado até 95 °C, 
para instalação em todas as ligações de permutador de calor do lado do depósito, exceto permutadores de calor solares 
pressurizados. PU: 2 No.

165070

Válvula de transbordo 
Válvula de transbordo com encaixe de canto. Componente necessário para modelos com função de arrefecimento para 
assegurar o caudal mínimo na unidade interior.
UESV 25 com DN 25

140116

++

F
A+

bis zu

++++++

D
A+++

R-290

70 °C 75 °C
Para mais acessórios, consultar a partir da página 21



Daikin Altherma 4 H ECH₂O 
com função bivalente
Bomba de calor ar-água com depósito de água integrado 
para água quente, aquecimento e arrefecimento 

	J Função bivalente: permutador de calor adicional para integração simples no sistema 
de um gerador de calor externo 

	J Princípio da água fresca: água higiénica, sem necessidade de proceder à desinfeção 
térmica contra legionella

	J Depósito sem manutenção: sem corrosão, sem ânodos, sem formação de calcário e 
sem perda de água através da válvula de segurança

	J Apoio ao aquecimento de água quente através de um sistema drain-back sem pressão
	J A perda de calor é reduzida ao mínimo graças ao forte isolamento de elevada qualidade
	J Funcionamento da bomba de calor para uma temperatura exterior até -28 °C
	J Resistência de apoio de 9 kW instalada de fábrica
	J Novo controlador da bomba de calor: MMI-4 com ecrã tátil de 5 polegadas
	J Aquecimento fiável de água quente com uma temperatura exterior até 40 °C
	J R-290 repensado: segurança perfeita em todas as situações
	J Ultra-silencioso no modo noturno
	J Adequado para aquecer sistemas de baixa e alta temperatura

EPSXB-A + EPSK-AV3/AW1

EPSXB-A

EPSK-AV3/AW1 BRC1HHDW / S / K Integrado

Dados de eficiência EPSXB + EPSK 10P50A+ 06AV3 10P50A + 08AW1 10P50A+ 10AW1 14P50A+ 12AW1 14P50A+ 14AW1
Desempenho de 
aquecimento

A-7 / W35 Máx. kW  6,2 7,8 9,1 10,4 13,7
A-7 / W55 Máx. kW  6,6 7,9 9,5 12,1 13,3

COP (de acordo com 
a norma EN14511)

A7 / W35 5,19 5,01 4,94 5,50
A-7 / W35 3,38 3,32 2,85 3,49

Capacidade de 
arrefecimento/EER

A35 / W7 Nom. kW / – 6,00 / 3,87 6,89 / 3,73 7,84 / 3,62 9,37 / 3,55 11,3 / 3,28
A35 / W18 Nom. kW / – 6,37 / 5,63 6,74 / 6,02

Aquecimento ambienteTemperatura de 
saída da água 55 °C

SCOP / ηs  % 3,91 / 153 3,94 / 155 3,99 / 157 4,04 / 159 3,84 / 150
Classe de eficiência* A+++

Temperatura de 
saída da água 35 °C

SCOP / ηs  % 5,12 / 202 5,14 / 202 5,14 / 203 5,14 / 203 4,96 / 195
Classe de eficiência* A+++

Água quente ηdhw % 124 128
Classe de eficiência*/perfil de consumo A+ / XL

Unidade interior EPSXB 10P50A 14P50A
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.906 x 785 x 837

Dimensão de inclinaçãoAltura mm 2.062
Altura recomendada da divisão mm 2.386
Peso kg 109

Armazenamento de energiaVolume de água l 477
Temperatura da água Máx. °C 85
Isolamento Material Espuma de poliuretano sem HFC

Perda de calor kWh/24h 1,7(1)

Permutador de calorÁgua quente Área de superfície m² 7,37
Conteúdo de água l 36,4

Bomba Tipo Grundfos UPM 4 XL LIN
Gama de funcionamentoAquecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 15 ~ 70 15 ~ 75

Arrefecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 7 ~ 22
Água quente Lado da água Máx. °C 65

Ligações das 
tubagens

Lado do aquecimento Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"
Água fria e água quente Polegada Rosca macho de 1"
Permutador de calor solar pressurizado Rosca fêmea de 1"
Caudal/retorno Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"

Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V
Disjuntor recomendado A B 16

Classe de proteçãoClasse IP IP X0

Unidade exterior EPSK 06AV3 08AW1 10AW1 12AW1 14AW1
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.122 x 1.330 x 600 1.123 x 1.330 x 604

Peso kg 174 178 191
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Gama de funcionamentoAquecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 25

Arrefecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C 10 ~ 43
Água quente Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 40

Fluido frigorigéneoTipo/GWP R-290/0,02 (IPCC6)
Quantidade de enchimento/CO₂ equivalente kg/tCO₂ eq. 1,0 / 0,00002 1,25 / 0,000025
Comprimento da tubagemRosca macho - rosca fêmeaMáx. m 20 (para 1 1/4"), 30 (para 1 1/2") 20 (para 1 1/4"), 50 (para 1 1/2")

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Dia Máx. dB(A) 56 57 59 60 61
Noite Máx. dB(A) 47 48 50 51 51

Ligações das tubagensCaudal/retorno Polegada Rosca macho de 1 1/4"
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A C 25 C 16
(1) Com base em ∆T = 45 K  * Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) ou de F a A+ (aquecimento de água quente)�
Nota: Estes são dados preliminares do produto - sujeitos a alterações.

Acessórios necessários
Unidade interior

Referência

Travão de circulação SKB
Para evitar a circulação por gravidade em circuitos de aquecimento e de AQS ligados ao depósito, adequado até 95 °C, 
para instalação em todas as ligações de permutador de calor do lado do depósito, exceto permutadores de calor solares 
pressurizados. PU: 2 No.

165070

Válvula de transbordo
Válvula de transbordo com encaixe de canto. Componente necessário para modelos com função de arrefecimento para 
assegurar o caudal mínimo na unidade interior.
UESV 25 com DN 25

140116

++

F
A+++++++

D
A+++

R-290

70 °C 75 °C
Para mais acessórios, consultar a partir da página 21
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Daikin Altherma 4 H F  
(potência nominal de 6 - 10 kW)
Bomba de calor ar-água de chão para água quente, 
aquecimento e arrefecimento

	J Combinação fácil de instalar de depósito de água quente em aço 
inoxidável de 180 ou 230 litros e bomba de calor

	J Facilmente acessível: placa PCB e componentes hidráulicos 
instalados na parte frontal

	J Dimensões reduzidas: apenas 595 x 634 mm
	J Resistência de apoio de 4,5 kW (designação 4V) ou 9 kW (designação 

9W) integrada
	J Funcionamento da bomba de calor para uma temperatura exterior 

até -28 °C
	J Caudal de água otimizado
	J Novo controlador da bomba de calor: MMI-4 com ecrã tátil de 

5 polegadas
	J Aquecimento fiável de água quente com uma temperatura exterior 

até 40 °C
	J R-290 repensado: segurança perfeita em todas as situações
	J Ultra-silencioso no modo noturno
	J Adequado para aquecer sistemas de baixa e alta temperatura

EPVX-A4V/A9W + EPSK-AV3/AW1

EPVX-A4V/A9W

BRC1HHDW / S / K Integrado

++

F
A+++++++

D
A+++

Dados de eficiência EPVX  
+ EPSK

10S18A4V 
+ 06AV3

10S18A9W 
+ 06AV3

10S23A9W
+ 06AV3

10S18A4V 
+ 08AW1

10S18A9W 
+ 08AW1

10S23A9W 
+ 08AW1

10S18A4V 
+ 10AW1

10S18A9W 
+ 10AW1

10S23A9W 
+ 10AW1

Desempenho de 
aquecimento

A-7 / W35 Máx. kW  6,2 7,8 9,1
A-7 / W55 Máx. kW  6,6 7,9 9,5

COP (de acordo com 
a norma EN14511)

A7 / W35 5,19 5,01 4,94
A-7 / W35 3,38 3,32 2,85

Capacidade de 
arrefecimento/EER

A35 / W7 Nom. kW / – 6 / 3,87 6,89 / 3,73 7,84 / 3,62
A35 / W18 Nom. kW / – 6,37 / 5,63

Aquecimento ambienteTemperatura de 
saída da água 55 °C

SCOP / ηs  % 3,91 / 153 3,94 / 155 3,99 / 157
Classe de eficiência* A+++

Temperatura de 
saída da água 35 °C

SCOP / ηs  % 5,12 / 202 5,14 / 202 5,14 / 203
Classe de eficiência* A+++

Água quente ηdhw % 117 116
Classe de eficiência*/perfil de consumo A+ / L

Unidade interior EPVX 10S18A4V 10S18A9W 10S23A9W 10S18A4V 10S18A9W 10S23A9W 10S18A4V 10S18A9W 10S23A9W
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.655 x 595 x 634 1.855 x 595 

x 634
1.655 x 595 x 634 1.855 x 595 

x 634
1.655 x 595 x 634 1.855 x 595 

x 634
Dimensão de inclinaçãoAltura mm 1.760 1.950 1.760 1.950 1.760 1.950
Altura recomendada da divisão mm 1.955 2.155 1.955 2.155 1.955 2.155
Peso kg 94 111 94 111 94 111

Depósito de água 
quente

Volume de água l 180 230 180 230 180 230
Temperatura da água Máx. °C 70
Proteção anti-corrosão Decapado
Isolamento Material Espuma de poliuretano

Perda de calor kWh/24h 1,2(1) 1,4(1) 1,2(1) 1,4(1) 1,2(1) 1,4(1)

Bomba Tipo Grundfos
Gama de funcionamentoAquecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 15 ~ 70 15 ~ 75

Arrefecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 7 ~ 22
Água quente Lado da água Máx. °C 65

Ligações das 
tubagens

Lado do aquecimento Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"
Água fria e água quente Polegada Rosca fêmea de 3/4"

Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V
Disjuntor recomendado A B 10 B 16 B 16 B 10 B 16 B 16 B 10 B 16

Classe de proteçãoClasse IP IP X0

Unidade exterior EPSK 06AV3 08AW1 10AW1
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.123 x 1.330 x 604

Peso kg 174 178
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Gama de funcionamentoAquecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 25

Arrefecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C 10 ~ 43
Água quente Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 40

Fluido frigorigéneoTipo/GWP R-290/0,02 (IPCC6)
Quantidade de enchimento/CO₂ equivalente kg/tCO₂ eq. 1,0 / 0,00002
Comprimento da tubagemRosca macho - rosca fêmeaMáx. m 20 (para 1 1/4"), 30 (para 1 1/2") 20 (para 1 1/4"), 50 (para 1 1/2")

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Dia Máx. dB(A) 56 57 59
Noite Máx. dB(A) 47 48 50

Ligações das tubagensCaudal/retorno Polegada 1 1/4" (rosca macho)
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A C 25 C 16
(1) Com base em ∆T= 45 K  * Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) ou de F a A+ (aquecimento de água quente)�
Nota: Estes são dados preliminares do produto - sujeitos a alterações.

EPSK-AV3/AW1

R-290

70 °C 75 °C
Para mais acessórios, consultar a partir da página 21
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Daikin Altherma 4 H F  
(potência nominal de 12 - 14 kW)
Bomba de calor ar-água de chão para água quente, 
aquecimento e arrefecimento

	J Combinação fácil de instalar de depósito de água quente em aço 
inoxidável de 180 ou 230 litros e bomba de calor

	J Facilmente acessível: placa PCB e componentes hidráulicos 
instalados na parte frontal

	J Dimensões reduzidas: apenas 595 x 634 mm
	J Resistência de apoio de 9 kW integrada
	J Funcionamento da bomba de calor para uma temperatura exterior 

até -28 °C
	J Caudal de água otimizado
	J Novo controlador da bomba de calor: MMI-4 com ecrã tátil de 

5 polegadas
	J Aquecimento fiável de água quente com uma temperatura exterior 

até 40 °C
	J R-290 repensado: segurança perfeita em todas as situações
	J Ultra-silencioso no modo noturno
	J Adequado para aquecer sistemas de baixa e alta temperatura

EPVX-A9W + EPSK-AW1

EPVX-A9W

BRC1HHDW / S / K Integrado

++++++

D
A+++

Dados de eficiência EPVX  
+ EPSK

14S18A9W
+ 12AW1

14S23A9W 
+ 12AW1

14S18A9W
+ 14AW1

14S23A9W
+ 14AW1

Desempenho de 
aquecimento

A-7 / W35 Máx. kW  10,4 13,7
A-7 / W55 Máx. kW  12,1 13,3

COP (de acordo com 
a norma EN14511)

A7 / W35 5,50
A-7 / W35 3,49

Capacidade de 
arrefecimento/EER

A35 / W7 Nom. kW / – 9,37 / 3,55 11,3 / 3,28
A35 / W18 Nom. kW / – 6,74 / 6,02

Aquecimento ambienteTemperatura de 
saída da água 55 °C

SCOP / ηs  % 4,04 / 159 3,84 / 150
Classe de eficiência* A+++

Temperatura de 
saída da água 35 °C

SCOP / ηs  % 5,14 / 203 4,96 / 195
Classe de eficiência* A+++

Água quente ηdhw % 121
Classe de eficiência*/perfil de consumo A+ / L

Unidade interior EPVX 14S18A9W 14S23A9W 14S18A9W 14S23A9W
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.655 x 595 x 634 1.855 x 595 x 634 1.655 x 595 x 634 1.855 x 595 x 634

Dimensão de inclinaçãoAltura mm 1.760 1.950 1.760 1.950
Altura recomendada da divisão mm 1.955 2.155 1.955 2.155
Peso kg 94 111 94 111

Depósito de água 
quente

Volume de água l 180 230 180 230
Temperatura da água Máx. °C 70
Proteção anti-corrosão Decapado
Isolamento Material Espuma de poliuretano

Perda de calor kWh/24h 1,2(1) 1,4(1) 1,2(1) 1,4(1)

Bomba Tipo Grundfos
Gama de funcionamentoAquecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 15 ~ 75

Arrefecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 7 ~ 22
Água quente Lado da água Máx. °C 65

Ligações das 
tubagens

Lado do aquecimento Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"
Água fria e água quente Polegada Rosca fêmea de 3/4"

Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V
Disjuntor recomendado A B 16

Classe de proteçãoClasse IP IP X0

Unidade exterior EPSK 12AW1 14AW1
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.123 x 1.330 x 604

Peso kg 191
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Gama de funcionamentoAquecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 25

Arrefecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C 10 ~ 43
Água quente Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 40

Fluido frigorigéneoTipo/GWP R-290/0,02 (IPCC6)
Quantidade de enchimento/CO₂ equivalente kg/tCO₂ eq. 1,25 / 0,000025
Comprimento da tubagemRosca macho - rosca fêmeaMáx. m 20 (para 1 1/4"), 50 (para 1 1/2")

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Dia Máx. dB(A) 60 61
Noite Máx. dB(A) 51 51

Ligações das tubagensCaudal/retorno Polegada Rosca macho de 1 1/4"
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A C 16
(1) Com base em ∆T= 45 K  * Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) ou de F a A+ (aquecimento de água quente)�
Nota: Estes são dados preliminares do produto - sujeitos a alterações.

EPSK-AW1

R-290

75 °C++

F
A+

Para mais acessórios, consultar a partir da página 21
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BRC1HHDW / S / K

Daikin Altherma 4 H W
Bomba de calor ar-água mural para aquecimento 
de água quente, aquecimento e arrefecimento

	J A inclusão de todos os componentes hidráulicos significa que não 
são necessários componentes de terceiros

	J Facilmente acessível: placa PCB e componentes hidráulicos 
instalados na parte frontal

	J Dimensões compactas e reduzidas; quase não é necessária folga 
lateral

	J Design fino e moderno para que a unidade mural também se 
adapte bem ao lado de eletrodomésticos

	J Pode ser combinada com o depósito de água quente sanitária em 
aço inoxidável ou com o acumulador de calor Daikin Altherma ST

	J Funcionamento da bomba de calor com uma temperatura exterior 
até -28 °C

	J Resistência de apoio de 4,5 kW (designação 4V) ou 9 kW (designação 
9W) integrada

	J Resistência de apoio regulável em incrementos de 500 watts
	J Novo controlador da bomba de calor: MMI-4 com ecrã tátil de 

5 polegadas
	J Aquecimento fiável de água quente com uma temperatura exterior 

até 40 °C
	J R-290 repensado: segurança perfeita em todas as situações
	J Ultra-silencioso no modo noturno
	J Adequado para aquecer sistemas de baixa e alta temperatura

EPBX-A4V/A9W + EPSK-AV3/AW1

Dados de eficiência EPBX  
+ EPSK

10A4V 
+ 06AV3

10A9W
+ 06AV3

10A4V
+ 08AW1

10A9W
+ 08AW1

10A4V
+ 10AW1

10A9W
+ 10AW1

14A9W 
+ 12AW1

14A9W
+ 14AW1

Desempenho de 
aquecimento

A-7 / W35 Máx. kW  6,2 7,8 9,1 10,4 13,7
A-7 / W55 Máx. kW  6,6 7,9 9,5 12,1 13,3

COP (de acordo com 
a norma EN14511)

A7 / W35 5,19 5,01 4,94 5,50
A-7 / W35 3,38 3,32 2,85 3,49

Capacidade de 
arrefecimento/EER

A35 / W7 Nom. kW / – 6,00 / 3,87 6,89 / 3,73 7,84 / 3,62 9,37 / 3,55 11,3 / 3,28
A35 / W18 Nom. kW / – 6,37 / 5,63 6,74 / 6,02

Aquecimento ambienteTemperatura de 
saída da água 55 °C

SCOP / ηs  % 3,91 / 153 3,94 / 155 3,99 / 157 4,04 / 159 3,84 / 150
Classe de eficiência* A+++

Temperatura de 
saída da água 35 °C

SCOP / ηs  % 5,12 / 202 5,14 / 202 5,14 / 203 5,14 / 203 4,96 / 195
Classe de eficiência* A+++

Unidade interior EPBX 10A4V 10A9W 10A4V 10A9W 10A4V 10A9W 14A9W 14A9W
Unidade Dimensões A x L x P mm 840 x 440 x 390

Peso kg 36,5
Bomba Tipo Grundfos
Gama de funcionamentoAquecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 15 ~ 70 15 ~ 75

Arrefecimento Lado da água Mín. ~ Máx. °C 7 ~ 22
Água quente Lado da água Máx. °C 65

Ligações das tubagensLado do aquecimento Polegada Rosca fêmea de 1 1/4"
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A B 10 B 16 B 10 B 16 B 10 B 16
Classe de proteçãoClasse IP IP X0

Unidade exterior EPSK 06AV3 08AW1 10AW1 12AW1 14AW1
Unidade Dimensões A x L x P mm 1.123 x 1.330 x 604

Peso kg 174 178 191
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente selado
Gama de funcionamentoAquecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 25

Arrefecimento Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C 10 ~ 43
Água quente Temp. exterior Mín. ~ Máx. °C –28 ~ 40

Fluido frigorigéneoTipo/GWP R-290/0,02 (IPCC6)
Quantidade de enchimento/CO₂ equivalente kg/tCO₂ eq. 1,0 / 0,00002 1,25 / 0,000025
Comprimento da tubagemRosca macho - rosca fêmeaMáx. m 20 (para 1 1/4"), 30 (para 1 1/2") 20 (para 1 1/4"), 50 (para 1 1/2")

Nível de potência 
sonora

Aquecimento Dia Máx. dB(A) 56 57 59 60 61
Noite Máx. dB(A) 47 48 50 51 51

Ligações das tubagensCaudal/retorno Polegada 1 1/4" (rosca macho)
Alimentação elétricaFase/tensão/frequência 1~/50 Hz/230 V 3~/50 Hz/400 V

Disjuntor recomendado A C 25 C 16
* Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de D a A+++ (aquecimento ambiente) 
Nota: Estes são dados preliminares do produto - sujeitos a alterações.

Integrado

++++++

D
A+++

EPBX-A4V/A9W

EPSK-AV3/AW1

R-290

70 °C 75 °C
Para mais acessórios, consultar a partir da página 21
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Simples e intuitivo: funcionamento inteligente 
do MMI-4 durante a utilização e a instalação
Com o novo controlo MMI-4 e o ecrã tátil de 5 polegadas na Daikin Altherma 4 H, pode oferecer aos 
clientes uma experiência de utilizador de primeira classe ao mesmo tempo que facilita o seu trabalho! 
O nível de utilizador intuitivo fornece todas as informações importantes num relance, enquanto o 
nível de instalador contém opções de configuração extensas e um prático assistente de colocação em 
funcionamento. E o gestor de tempo integrado garante um controlo eficiente das funções de aquecimento 
e arrefecimento. 

Fácil acesso a definições avançadas 
através do smartphone
Funções de poupança de energia 
selecionáveis individualmente

	J Limitação do setpoint de temperatura
	J Reposição automática do setpoint de 

temperatura
	J Temporizador de paragem

Outras funções

	J Programação de até três horários independentes, que o utilizador  
pode ativar de forma independente consoante a estação do ano  
(por exemplo, verão, inverno, meia estação)

	J Opção para restringir funções do menu individualmente
	J Modo de funcionamento
	J Possibilidade de definição da temperatura ambiente ou da água  

quente sanitária pretendida

Madoka - o controlo remoto por cabo 
intuitivo com design premium

Concebido para a máxima facilidade de utilização

O Daikin Madoka está disponível para unidades 
Daikin Altherma 3 e 4 de chão e murais. 

Preto - BRC1HHDK Prateado - BRC1HHDS Branco - BRC1HHDW

Está tudo resolvido!
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Procedimento de desbloqueio do MMI 4
1.	Como é necessário gerar a chave 

digital para uma unidade R-290?
	J um smartphone (compatível com iOS/Android)
	J Aplicação Daikin e-Care instalada no smartphone (versão 8.1 

ou superior) 
	J Conta profissional Stand By Me, com o nível de formação 

necessário para lidar com o R-290 (específico do país)

2.	Como funciona a geração de chaves digitais?
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Para apagar este erro, é 
necessário introduzir a chave 
digital gerada através da 
aplicação e-Care.

Para apagar este erro, é necessário 
introduzir a chave digital gerada 
através da aplicação e-Care.

Prima "seguinte" depois de 
introduzir o código de 8 dígitos.
O código do instalador indica à 
unidade se o procedimento está 
a ser feito ONLINE (dependente 
do tempo) ou OFFLINE 
(dependente do contador)

Se já estiver 
registado  

(se não, é necessário 
registar-se primeiro)

Se todas as 
perguntas forem 

respondidas 
corretamente

...

Primeiro passo: verificar se a unidade pertence à base de dados SBM de instalações registadas - para ter total rastreabilidade das unidades instaladas (HHA)

Segundo passo: responder às perguntas de segurança (8 perguntas) – 
para garantir uma verificação mínima de segurança antes da ativação 

do compressor (HHA)

Terceiro passo: geração da chave digital

Controlos inovadores para sistemas de aquecimento sustentáveis
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Prima "seguinte" depois de ler o código QR Repor o código de erro!

A chave digital é um CÓDIGO ÚNICO que NUNCA  
pode ser utilizado duas vezes!

Procedimento 
concluído!

Se esta for a primeira ativação 
do compressor (colocação 
em funcionamento), como 
ação seguinte será pedido 
ao utilizador que preencha 

a lista de verificação da 
ferramenta de colocação em 
funcionamento, de modo a 

permitir que o utilizador final se 
registe no SBM e aceda à oferta 

pós-venda

Este código tem validade limitada  
no fluxo ONLINE!
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Controlo total com a Onecta - a 
qualquer hora e em qualquer lugar

A aplicação Daikin Residential Controller passou a 
designar-se Onecta. Permite controlar o sistema de 
aquecimento Daikin Altherma em qualquer altura e a 
partir de qualquer lugar. 

Funcionalidades 
experimentadas 
e testadas
A aplicação Onecta inclui controlo por voz, o que 
facilita ainda mais a utilização. Com esta função, as 
unidades podem ser operadas mais rapidamente do 
que nunca.

O controlo por voz, que pode ser utilizado para 
muitas funções e em vários idiomas, é totalmente 
compatível com dispositivos domésticos inteligentes, 
como o Google Assistant e o Amazon Alexa.

Programar

Programe os tempos de funcionamento 
do sistema e defina até seis ações por 
dia.

	J Programe a temperatura ambiente  
e o modo de funcionamento

	J Poupança de custos através da 
ativação do modo de ausência

Controlar

Personalize o sistema de acordo com 
o seu estilo de vida e nível de conforto 
preferido.

	J Altere a temperatura ambiente e da 
água quente sanitária

	J �Ative o modo de potência para um 
rápido aquecimento de água quente

	J Ativar a função streamer 

Monitorizar

Obtenha uma visão global do 
comportamento de funcionamento do 
sistema e do consumo de energia.

	J Verifique o estado do sistema de 
aquecimento

	J Gráficos de consumo de energia  
(dia, semana, mês)

A disponibilidade da função depende do tipo 

de sistema, da configuração e do modo de 

funcionamento. A funcionalidade da aplicação apenas 

está disponível se o sistema Daikin e a aplicação 

dispuserem de uma ligação à Internet fiável. 

Define a temperatura ambiente 
para 21 graus!

Tudo OK. Temperatura da sala de 
estar regulada para 21 graus.

Disponível na App Store ou no Google Play:

Controlos inovadores para sistemas de aquecimento sustentáveis
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Produto Referência

Termóstato ambiente por cabo Madoka (comunicação por bus)
Controlo remoto para bombas de calor Daikin Altherma, incluindo função de termóstato ambiente. É necessário 
para a otimização fotovoltaica (aumento do setpoint para aquecimento ambiente), para utilizar os programas de 
tempo na aplicação Onecta ou para um modo de funcionamento alternativo bivalente.

Branco BRC1HHDW

Silver BRC1HHDS

Preto BRC1HHDK

Controlador do circuito de aquecimento Ceta 107
Para sistemas com circuitos de aquecimento mistos e não mistos, controlador principal para controlar um circuito 
misturador.
Atenção: Não pode ser combinado com a estação Theta RSC OT.  
Utilize o sensor de temperatura exterior AF 200 (n.º 5004679) para o Ceta 107.

150084

Sensor de temperatura exterior AF 200
Em combinação com o controlador do circuito de aquecimento Ceta 107 (n.º de encomenda 150084). 5004679

Estação Ceta RC para ligação aos controladores de circuitos de aquecimento da série Ceta
Funcionamento conveniente de todos os parâmetros do circuito de aquecimento, sensor ambiente para registo da 
temperatura ambiente, ligação através de bus de dados de 2 cabos. 150083

Circuito do misturador Ceta 106
Módulo de extensão e controlo diferencial de temperatura
Para sistemas com um circuito de aquecimento misto, o controlo da divisão é possível através da estação Ceta RC 
opcional, também possível como um controlador suplementar para o Ceta 107 do segundo circuito misturador. 
Sensor exterior incluído.

150082

Kit de relés SG-Ready
Adaptador para PV ou SG-Ready através de tensão de contacto. Necessário para o sinal de 230 V (alta tensão). EKRELSG

Sensor de temperatura exterior descentralizado
Sensor exterior opcional; necessário se a temperatura não estiver a ser medida com o sensor instalado de fábrica 
na unidade exterior. EKRSC1

Caixa de relés com 3 relés (contactos de comutação)
Conversão de um sinal carregado de potencial (entrada, 12 - 240 V) num sinal livre de potencial (saída). 
Exemplo de aplicação: Contacto da EVU. DE.CGSR-BONOMR

Cabo de ligação para o contacto de bloqueio de queimador BSKK
Para acumuladores de calor ECH₂O e Daikin Altherma ST com unidade de controlo e bomba RPS2, RPS3, RPS3 M, 
RPS3 25 M ou RPS4. Apenas necessário para sistemas drain-back.

164110-RTX

Sensor do depósito SF
A utilizar se não for utilizado qualquer E-Pac, mas a bomba de calor estiver ligada diretamente (pelo cliente) ao 
depósito.

141067

Controlador em cascata para controlar até 3 geradores de calor
Controlador em cascata pré-cablado com unidade de controlo tátil. Para controlar até 3 estágios do gerador de 
calor. Possibilidade de controlo compensado pelas condições climáticas de um grupo de bombas mistas e de um 
grupo de bombas não mistas (em alternativa: de dois grupos de bombas mistas). Possibilidade de comutação de 
avarias através de placa de E/S digital e mistura reversível no modo de arrefecimento. Solicitar bombas de calor 
através dos contactos do termóstato.

DE.DETAUVR16X2K

Interface de comunicação Daikin HomeHub 
Interface e extensão de funções para bombas de calor Daikin. EKRHH

Sensor de corrente para Daikin HomeHub com aplicação fotovoltaica (acessórios necessários) 
Ligação através de um cabo de ligação fechado (comprimento do cabo: 2 m)

Para ligações à rede elétrica monofásica EKCSS1P

Para ligações à rede elétrica trifásica EKCSS3P

Acessórios

Acessórios de controlo

  Compatível a partir de meados de 2025
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Acessórios
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Produto Referência

Impulsor de caudal de retorno/conjunto limitador com exterior isolante 
Impulsor de caudal de retorno para unidades Daikin Altherma, também pode ser utilizado como limitador de 
temperatura do caudal de retorno. Intervalo de definição de 5 – 95 °C, entrada de caudal central, inc. sensor 
de temperatura e cabo de ligação (1,5 m, 230 V). A válvula tem um valor Kvs elevado, o que a torna ideal para 
aplicações de bomba de calor.

DN 25 DE.RLAVENT25

DN 40
DE.RLAVENT40

Travão de circulação SKB
Para evitar a circulação por gravidade nos circuitos de aquecimento e de AQS ligados ao depósito, adequado até 
95 °C, para instalação em todas as ligações do permutador de calor do lado do depósito. Não aplicável à energia 
solar térmica. PU 2 peças.

165070

Ligação de enchimento KFE
Para um fácil enchimento e esvaziamento através da torneira de ligação KFE. 

165215

Módulo misturador (unidade de controlo sem bombas)
Para controlar um circuito de aquecimento misto e outro não misto, só pode ser controlado através de uma 
unidade interior. EKMIKPOA 

Nota: a unidade de controlo não é compatível com unidades bi-zona.

Grupo de bombas 
Para um circuito de aquecimento misto e outro não misto. Conjunto pré-montado, testado quanto a fugas e com 
isolamento térmico. Inclui indicadores de temperatura e travão de gravidade regulável. Com bomba Grundfos 
UPM 3 híbrida 25-70/180. Ligação G1, sem cabo PWM (para controlo da bomba através de PWM, encomendar o 
cabo PWM 5017145 separadamente).

Com misturador 156075

Sem misturador 156077

Cabo PWM 5017145

Conjunto de acessórios de parafuso para grupo de bombas
Rosca fêmea de 1" x 1 1/2", vedação plana

156053

Coletor do circuito de aquecimento de 2 vias com separador hidráulico integrado
Um distribuidor que combina a função de um separador hidráulico com a de um distribuidor. Utilizado em 
sistemas de aquecimento e ar condicionado, permite o controlo de diferentes linhas. Ligações laterais individuais, 
inc. suporte de parede e isolamento exterior pré-moldado. Pode ser combinado com o grupo de bombas 156075 
ou 156077. 
Atenção: Tenha em atenção a instalação do coletor do circuito de aquecimento com as peças de ligação laterais 
orientadas para a direita.

156078

Separador hidráulico multifunções HW2500
Com isolamento térmico pré-formado e válvula de esvaziamento, para instalação vertical, rosca fêmea de 
1" (DN 25) de entrada/saída, com porca de capa, caudal até 2500 litros.

Função:
- Separação hidráulica 
- Ventilação
- Separação de lama
- Remoção de partículas magnéticas

156025

Separador hidráulico HWC com isolamento térmico DN 125 adequado para até 3 geradores de calor
Composto por um tubo redondo DN 125 dividido em quatro zonas (comprimento total aprox. 1550 mm), equipado 
com 6 ligações de circuito de aquecimento de rosca macho de 1", 2 ligações de distribuição de calor de rosca 
macho de 1 ½" e 1 rosca macho de ½" para ventilação, com suporte, potência máxima de 40 kW, pressão de 
funcionamento máxima permitida de 6 bar, temperatura máxima permitida de 110 °C, volume: 25 litros.

O conjunto inclui isolamento térmico em conformidade com a norma GEG, constituído por espuma PUR de 60 mm 
numa estrutura de chapa de aço galvanizado. 

DE.HWC125SET

Vaso a montante de 25 litros (passagem)
Mini-buffer com 2 ligações (rosca fêmea G 1 de 1/2") para conformidade com o volume mínimo prescrito para o 
sistema, mural. Também adequado para a função de arrefecimento com uma temperatura mínima de saída da 
água de 15 °C e uma humidade ambiente máxima de 65%.

Material: aço não ligado, isolamento EPP de 35 mm
Classe de eficiência energética B**
Pressão de funcionamento máxima admissível: 3 bar, diâmetro: 360 mm, altura: 534 mm, peso sem carga: 7,1 kg

DE.PREVM2V25

Acessórios hidráulicos

* Nota: O artigo pertence ao grupo de desconto R6 (preço líquido)** Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de F a A+
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Produto Referência

Mini-buffer de 100 litros (separador)
Mini-buffer com 6 ligações (rosca fêmea G 1 1/2") para o desacoplamento hidráulico e/ou a integração de um 
gerador de calor adicional e para conformidade com o volume mínimo prescrito para o sistema. Rosca fêmea de 
1/2" para ventilação, nos pés. Também adequado para a função de arrefecimento com uma temperatura mínima de 
saída da água de 15 °C e uma humidade ambiente máxima de 65%.

Material: aço não ligado, isolamento EPP de 35 mm
Classe de eficiência energética B**
Pressão de funcionamento máxima admissível: 3 bar, diâmetro: 490 mm, altura: 547 mm, peso sem carga: 13,2 kg

DE.PREVM6H100

Conjunto de circulação com misturador termostático VTR300 como proteção contra queimaduras
Dispositivo de segurança térmica para a tubagem de água quente sanitária com isolamento térmico e conjunto de 
acessórios de parafuso, intervalo de definição de 35 - 60 °C, para integração simples de um sistema de circulação. 156024

Válvula de comutação de 3 vias com exterior isolante e sensor do depósito
Conjunto para comutar entre o modo de água quente sanitária e o modo de aquecimento para as bombas de calor 
Daikin Altherma. O conjunto inclui um sensor de depósito SF (141067). Otimizado em termos de caudal (valor Kvs 
mais elevado), ideal para aplicações de bomba de calor, entrada de caudal central.

DE.3UVENT25SET

Válvula de transbordo 
Válvula de transbordo com encaixe de canto. Componente necessário para modelos com função de arrefecimento 
para assegurar o caudal mínimo na unidade interior. 140116

UESV 25 com DN 25

Sistema de tratamento de água Bambini
Com suporte e desconector. Para a desmineralização de água da torneira. Para utilização no aquecimento e 
arrefecimento de água, produção de vapor, água de bateria e tecnologia de descarga. Pressão de funcionamento 
de 2 – 8,6 bar, intervalo de temperatura de 4 – 30 °C. Para um volume de sistema de aprox. 350 litros. Não é 
adequado para o tratamento de água potável. 

153047

Cartucho de substituição EK Bambini
Para o sistema de tratamento de água Bambini.

153048

Acessórios

  Incluído no âmbito da entrega 

* Nota: O artigo pertence ao grupo de desconto R6 (preço líquido) 

** Em conformidade com o Regulamento (UE) 811/2013 - etiqueta energética 2019, numa escala de F a A+ 

Válvula anticongelante
Válvula de drenagem térmica para drenagem automática a uma temperatura média inferior a 4 °C 
(sempre necessária no caudal e no retorno). 
Nota: Com a Daikin Altherma 4, as válvulas de proteção contra congelação já estão integradas na 
unidade exterior. Dependendo da tubagem, devem ser instaladas válvulas de proteção contra 
congelação adicionais.

AFVALVE125 278

Rosca macho de 11/4"

Conjunto de apoios de borracha
Fabricados em borracha reciclada robusta, com calha em alumínio, para uma instalação rápida e fácil 
numa superfície plana e nivelada, inc. 2 apoios de borracha e 2 conjuntos de parafusos. Para locais com 
muito vento. Dimensões: 1.000 x 160 x 95 mm

DE.STANDGU10HA 85

Suporte de chão para Daikin Altherma 4 H
Adequado para montar a bomba de calor sobre uma fundação em faixa ou em apoios de borracha, feito 
de aço inoxidável, inc. apoios ajustáveis e amortecedor de borracha para isolamento acústico, fácil de 
instalar.

EKMST4 A pedido

Acessórios para unidades exteriores

Acessórios hidráulicos
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A estratégia da Daikin para a sustentabilidade e eficiência
A Daikin baseia-se numa seleção e desenvolvimento flexíveis de fluidos frigorigéneos para garantir que a sustentabilidade, a segurança, a 
eficiência e a poupança de custos são harmonizados de forma ideal. O nosso objetivo é oferecer soluções personalizadas para diferentes 
aplicações e a maior flexibilidade possível. No futuro, a atenção será centrada nos fluidos frigorigéneos R-32 (GWP 675), R-290 (GWP 0,02*), 
R-454C (GWP 145,5) e R-744 / CO₂ (GWP 1).

A grande vantagem é a flexibilidade de utilização

Uma comparação do R-32 com fluidos frigorigéneos naturais, como o propano (R-290), amoníaco ou CO₂, torna claro que ter um amplo espetro 
de fluidos frigorigéneos proporciona uma grande vantagem. Com um valor de 675, o R-32 tem um GWP mais elevado, mas como fluido 
frigorigéneo A2L é apenas retardador de chama e não tóxico. Estas propriedades significam que os sistemas R-32 podem ser instalados sem 
especificações adicionais para o local de instalação. Além disso, o R-32 é significativamente mais eficiente em termos energéticos do que o CO₂, 
por exemplo.

Tendo em conta as alterações climáticas e a necessidade urgente de afastamento dos 
combustíveis fósseis, como o óleo e o gás, a Daikin está a concentrar-se num futuro 
sustentável. 

Com soluções inovadoras e um claro foco no crescimento ecológico, a Daikin oferece 
um portefólio de produtos abrangente que ajuda a reduzir as emissões nocivas para o 
ambiente. Através da sua carteira de serviços, a empresa promove a máxima vida útil 
dos seus produtos, apoiando assim a utilização cuidadosa dos recursos. A Daikin está 
assim a dar um contributo decisivo para uma sociedade ambientalmente consciente e 
sustentável.

 Para um futuro 
sustentável com  
a Daikin

Fluido frigorigéneo R-32 R-290 (propano)

GWP 675 0,02*

 

Classe de 
segurança

A2L - retardador de chama; não tóxico A3 - altamente inflamável; não tóxico

Flexibilidade  
de instalação

Não se aplicam requisitos adicionais às bombas de 
calor com R-32. Por conseguinte, permitem a máxima 
flexibilidade e podem ser instaladas em muitos tipos 
diferentes de edifícios.

Aplicam-se requisitos rigorosos às bombas de calor com 
R-290. Devido ao aumento da inflamabilidade, devem ser 
mantidas as distâncias prescritas em relação às janelas 
e portas. A unidade não deve ser ocultada ou instalada 
perto de uma estação de carregamento eletrónico.

Janela Janela

>1 m

>1 m

>1 m

Janela Janela

>1 m

>1 m

>1 m

Janela Janela

>1 m

>1 m

>1 m

Preparada para o futuro

* de acordo com IPCC6
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2. �Poupança de energia

	J Monitorização e vigilância remotas: através de 
um controlo preciso, é possível evitar o consumo 
desnecessário de energia e, assim, conservar os 
recursos.

	J Otimização energética: a otimização dos requisitos 
energéticos dos sistemas minimiza as emissões de 
CO₂ a longo prazo.

	J Substituição: a substituição de aparelhos 
desatualizados por sistemas modernos e mais 
eficientes ajuda a otimizar significativamente o 
consumo de energia e as emissões.

1. �Máxima vida útil

	J Manutenção: a manutenção regular prolonga a vida 
útil dos sistemas e minimiza a utilização de recursos 
devido à substituição precoce.

	J Peças sobressalentes e reparações: reparações 
rápidas e peças sobressalentes originais evitam 
avarias graves e reduzem o desperdício, aumentando 
o tempo de funcionamento do sistema.

	J Revisão: a modernização permite utilizar os sistemas 
existentes de forma sustentável em vez de os 
eliminar. Isto reduz o consumo de materiais e de 
energia.

3. �Economia circular

LOOP by Daikin - o programa único para reciclagem 
de fluido frigorigéneo: a reciclagem de fluidos 
frigorigéneos minimiza as novas produções e reduz o 
impacto ambiental. 

Saiba mais sobre este tema em  
https://www.daikin.de/de_de/daikin-blog/ 
building-a-circular-economy.html

4. �Redução dos custos e das emissões

	J Recuperação de calor: ao recuperar o excesso de 
calor, é necessária menos energia, o que reduz 
significativamente os custos e as emissões de CO₂.

	J Renovação do EC e do inversor: as tecnologias mais 
modernas aumentam a eficiência e, por conseguinte, 
reduzem o consumo de energia.

Serviço para a máxima vida útil e 
conservação dos recursos

A nossa carteira de serviços apoia os seus clientes na poupança de energia, na redução das emissões e na 
concretização dos seus objetivos de sustentabilidade.
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°C   Temperatura máxima de saída da água 

  Aquecimento    Arrefecimento 
  Água quente

Uma solução para cada necessidade 
Quer se trate da modernização ou da construção de uma nova casa ou apartamento: uma bomba de calor Daikin é a escolha ideal. As nossas 
bombas de calor podem ser combinadas com uma vasta gama de componentes adicionais para transferência de calor, controlo e produção 
de energia renovável. Assim, obtém-se um sistema de aquecimento personalizado para um clima confortável em qualquer altura do ano, que 
também se caracteriza por uma ótima eficiência energética.
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A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma oferta contratual para a 

Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos 

seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 

fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As 

especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer 

danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou 

interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

A Daikin Europe N.V. participa no programa de Certificação 

Eurovent para unidades ventiloconvetoras e sistemas de Fluxo 

variável do fluido frigorigéneo. A Daikin Applied Europe S.p.A. 

participa no programa de Certificação Eurovent para Pacotes 

de arrefecimento de líquido, Bombas de calor hidrónicas e 

Unidades de Tratamento de Ar. Verifique a validade atual do 

certificado: www.eurovent-certification.com

Siga-nos na redes sociais! 

www.daikin.pt

www.daikin.pt


