
Monobloco



Enquanto fabricante de soluções de 
aquecimento, o portfólio de produtos da LG 
consiste numa ampla gama de sistemas de 
energia renovável altamente eficientes, que 
proporcionam a solução de aquecimento 
ideal para qualquer aplicação e exigência.  

A NOSSA 
 VISÃO…
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O THERMA V da LG é o novo sistema Bomba de Calor Ar-Água, 
concebido especialmente para edifícios novos ou em remodelações, 
com tecnologia de aquecimento avançada e poupança de energia.

O THERMA V pode ser utilizado em múltiplas soluções de aquecimento,
desde o aquecimento central até ao abastecimento de água quente 
com várias fontes de calor.

APLICAÇÃO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

O que é o THERMA V da LG?

Radiadores Pavimento radiante Água quente sanitária Monobloco

75%

25% Ar Exterior

Aquecimento de 
Água Quente Arrefecimento

0 THERMA V oferece a melhor solução para aquecimento doméstico e abastecimento de água quente com tecnologia
Inverter da LG. É 4 vezes mais eficiente do que um sistema a caldeira ao utilizar a energia do ambiente exterior.

FONTE AEROTÉRMICA
  Energia gratuita
  Energia verde
  Energia fácil
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O THERMA V da LG foi concebido a 
pensar no consumidor. A poupança de 
energia, fácil controlo e acesso a serviços 
através da aplicação são algumas 
vantagens deste equipamento.

A tecnologia Inverter da LG proporciona 
uma excelente eficiência energética com 
componentes optimizados tais como a 
bomba de água, o permutador de calor e 
o motor de ventilação.

Para além disso, a sua tecnologia de 
controlo de pressão fornece uma 
capacidade de aquecimento estável 
mesmo a baixas temperaturas e atinge o 
desempenho desejado sem dificuldades.

Igualmente, as estruturas diferenciadas 
como as do tipo "all-in-one", "black 
fin" e as de funções orientadas para 
o utilizador, aumentam a reputação 
dos profissionais, bem como a 
própria satisfação dos utilizadores ao 
experimentarem a gama completa da LG 
desde 5kW a 16kW em capacidade de 
aquecimento.

PORQUÊ O 
THERMA V 
DA LG?

Nota 
1.  O rótulo A+++ estará disponível a partir de 26 de Setembro de 2019 e, até lá, 

deverá ser considerado o A++
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0 THERMA V Monobloco é um equipamento completo em que as 
unidades interior e exterior estão
combinadas num único módulo. Portanto, não existe a necessidade 
de instalação de tubagem de cobre, dado que o monobloco localiza-se 
no exterior, interligando apenas tubagem de água.
Além disso, os acessórios do circuito de água, tais como o 
permutador de calor, vaso de expansão e bomba circuladora, 
encontram-se incluídos.

CONCEITO MONOBLOCO

ETIQUETA ENERGÉTICA

PHE
(Permutador de calor)

Bomba Circuladora 
Classe A

Vaso de 
Expansão

Acessórios Integrados no Monobloco

Unidade 
Exterior Unidade 

Interior

Fluido Frigorigéneo

Excelente Desempenho
•  Alta Eficiência Energética (SCOP4.45/A+++)
•   Excelente Desempenho a Baixa  

Temperatura Ambiente (100%@-7’C)
•  Ampla Gama de Operação
•  Nível Reduzido de Ruído
•  Compressor Scroll Revolucionário
•  Injeção de Flash Gas

Comodidade para o Utilizador
•  Novo Interface
•  Solução Wi-Fi da LG (Smart ThinQ)
•  2˚ Circuito de Aquecimento
•  Várias opções de controlo de temperatura

Fácil Instalação & 
Manutenção
•   Conceito "All In One" 

(Sem tubagem de cobre)
•   Arranque simples através da "PC Tool" 

(Configurador de Aquecimento da LG)

MONOBLOCO

* modelo 16kW 1Ø 

Nota 
1.  O rótulo A+++ estará disponível a partir de 26 de Setembro de 

2019 e, até lá, deverá ser considerado o A++
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GAMA

Capacidade (kW) Alimentação 5 7 9 12 14 16

THERMA V
Monobloco

1Ø

HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33

3Ø

HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33
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Solução de Aquecimento LG para
os edifícios do futuro

(bomba de calor ar-água)

Os produtos de aquecimento proporcionam uma solução mais ecológica e eficiente em termos energéticos para a sua casa 
e escritório, através de pesquisa e desenvolvimento contínuo de tecnologias de energia verde, como o fluído frigorigéneo 
R32 e o revolucionário compressor scroll.

A solução de aquecimento da LG (Therma V) consegue garantir o aquecimento do espaço e a necessidade de 
água quente em casa ao mesmo tempo. Em comparação com o sistema de caldeira convencional, torna-se 
numa solução mais eficiente e reduz a emissão de CO2, pois utiliza energia renovável do ar exterior. Para além 
disso, estas soluções amigas do ambiente podem relacionar-se com diversas outras de controlo inteligente, tais 
como o ThinQ.

Painel Solar

Água Quente

Pavimento radiante

Radiadores
(média temperatura)

ThinQ Server LG SmartThinQ

Controlador Remoto

Monobloco

AQS
(Depósito de Água Quente Sanitária)

08



NOVO CONTROLADOR REMOTO

Design Premium
Novo design modemo de 4,3 polegadas e LCD a cores
Botão de toque capacitivo (em particular, o botão on/off que liga o LED)

Interface Intuitivo
Informações exibidas com gráfico simples, ícone & botão de
Navegação de texto fácil de usar.

Mais conteúdos energéticos
Controlado automaticarnente pelo
clima e tempo.

Funções úteis
Otimização da lógica e configuração da programação 
 •   Defina o período, data, tempo para ligar/desligar, 

modo de operação, temperatura de set point. 
Definições de instalação fácil.

Comodidade para o Utilizador

0 sistema Monobloco R32 vem equipado com o novo controlador remoto standard.

SOLUÇÃO WI-FI DA LG 

Pesquise por "LG Smart ThinQ" em "Google market" ou na "App store". 
De seguida, descarregue a aplicação.

Aceda ao seu THERMA V em qualquer hora e em qualquer lugar.

Execução simples nas diversas funções

• On/Off
• Seleção do Modo de Operação
• Temperatura Atual
• Seleção de Temperatura
• Programação On/Off
• Monitorização de Consumo Energético

Acessórios obrigatórios: PWFMDD200(LG Wi-Fi Modem) e PWYREW000 (cabo de ligação com 10m de 
extensão entre o THERMA V e o módulo Wi-Fi) 
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Eficiência Energética Sazonal

MONOBLOCO

Descrição Unidade HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Aquecimento do Espaço 
(de acordo com a norma 
EN14825)

Temperatura média 
de saída da água 
35°C

SCOP 4.45 4.45 4.45 

Índice nominal de aquecimento 
(Valor) 6 6 6 

Eficiência de aquecimento 
sazonal do espaço (ŋs)

% 175 175 175 

Classe energética sazonal de 
aquecimento do espaço A+++1) A+++1) A+++1)

Consumo de energia anual kWh 2,551 2,668 2,784 

Temperatura média 
de saída da água 
55°C

SCOP 3.12 3.12 3.12 

Índice nominal de aquecimento 
(Valor) 6 6 6 

Eficiência de aquecimento 
sazonal do espaço (ŋs)

% 122 122 122 

Classe energética sazonal de 
aquecimento do espaço

 A+ A+ A+

Consumo de energia anual kWh 3,638 3,638 3,638 

4.950 € 5.500 € 5.950 €

Nota
1. O rótulo A+++ estará disponível a partir de 26 de Setembro de 2019 e, até lá, deverá ser considerado o A++.

HM051M.U43
HM071M.U43
HM091M.U43

65°C A+++

011-1W0243

MONOBLOCO

10



Nota
1. Devido à nossa política de inovação, algumas das especificações poderão ser alteradas sem notificação prévia.
2.  A secção da cablagem deverá estar em conformidade com as normas locais e nacionais aplicáveis. E o capítulo das "Características 

Elétricas" deve ser tido em conta para execução de trabalho elétrico e dimensionamento. Em particular, o cabo de alimentação e o disjuntor 
deverão ser selecionados de acordo com o mesmo.

3.   Os Valores do Nível de Som são medidos em câmara de medição de ruído, de acordo com a norma. Assim, esses valores dependem das 
condições ambientais e são normalmente superiores em operação real. 

4. Os desempenhos estão de acordo com a norma EN14511.
5. Este produto contém gases fluorados com efeito estufa.
6. "LWT" : Temperatura de Saída da Água, "OAT" : Temperatura do Ar Exterior.

Especificações do Produto

Descrição Unidade HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43

Capacidade Nominal

Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C kW 5.50 7.00 9.00 

LWT 55°C a OAT 7°C kW 5.50 5.50 5.50 

LWT 35°C a OAT 2°C kW 3.30 4.20 5.40 

Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C kW 5.50 7.00 9.00 

LWT 7°C a OAT 35°C kW 5.50 7.00 9.00 

Potência Nominal

Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C kW 1.22 1.56 2.15 

LWT 55°C a OAT 7°C kW 2.04 2.04 2.04 

LWT 35°C a OAT 2°C kW 0.94 1.20 1.54 

Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C kW 1.20 1.56 2.14 

LWT 7°C a OAT 35°C kW 1.96 2.59 3.46 

COP Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C 4.50 4.50 4.18 

LWT 55°C a OAT 7°C 2.70 2.70 2.70 

LWT 35°C a OAT 2°C 3.52 3.51 3.50 

EER Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C 4.60 4.50 4.20 

LWT 7°C a OAT 35°C 2.80 2.70 2.60 

Gama de Funcionamento

Aquecimento
Água (LWT) °C 15 ~ 65

Ar °C -25 ~ 35

Arrefecimento
Água (LWT) °C 5 ~ 27

Ar °C 5 ~ 48

Água Quente Sanitária Água (LWT) °C 15 ~ 80

Fluido Frigorigéneo

Tipo R32

GWP (Potencial de 
Aquecimento Global 675

Carga
kg 1.4

TCO2eq 0.95

Compressor
Quantidade EA 1

Tipo Scroll

Fluxo de Água Valor LPM 14.4 20.1 25.9

Ligações Circuito de Água
Entrada mm (in) Macho PT 25(1)

Saída mm (in) Macho PT 25(1)

Dimensões Unidade L x A x P mm 1,239 × 907 × 404

Peso Unidade kg 96

Nível de Potência Sonora Aquecimento Nominal dBA 60

Alimentação elétrica

Fase / Frequência / 
Voltagem Ø / Hz / V 1 / 50 / 220-240

Corrente Máxima A 23

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
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Energia Sanozal

MONOBLOCO

Descrição Unidade
HM121M.U33 (1)

HM123M.U33 (2)

HM141M.U33 (3)

HM143M.U33 (4)

HM161M.U33 (5)

HM163M.U33 (6)

Aquecimento do Espaço 
(de acordo com a norma 
EN14825)

Temperatura média 
de saída da água 
35°C

SCOP 4.45 4.45 4.45 

Índice nominal de aquecimento 
(Valor) 10 11 11 

Eficiência de aquecimento 
sazonal do espaço (ŋs)

% 175 175 175 

Classe energética sazonal de 
aquecimento do espaço A+++1) A+++1) A+++1)

Consumo de energia anual kWh 4,642 4,875 5,103 

Temperatura média 
de saída da água 
55°C

SCOP 3.18 3.18 3.18 

Índice nominal de aquecimento 
(Valor) 12 12 12 

Eficiência de aquecimento 
sazonal do espaço (ŋs)

% 124 124 124 

Classe energética sazonal de 
aquecimento do espaço A+ A+ A+

Consumo de energia anual kWh 7,795 7,795 7,795 

 (1) 6.390 € (3) 6.850 € (5) 7.575 €

(2) 6.795 € (4) 7.350 € (6) 7.800 €

Nota
1. O rótulo A+++ estará disponível a partir de 26 de Setembro de 2019 e, até lá, deverá ser considerado o A++.

HM121M.U33
HM141M.U33
HM161M.U33

HM123M.U33
HM143M.U33
HM163M.U33

65°C A+++

011-1W0244

MONOBLOCO
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Especificações do Produto

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Descrição Unidade HM121M.U33 HM141M.U33 HM161M.U33 HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

Capacidade 
Nominal

Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C kW 12.00 14.00 16.00 12.00 14.00 16.00 

LWT 55°C a OAT 7°C kW 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

LWT 35°C a OAT 2°C kW 11.00 12.00 13.80 11.00 12.00 13.80 

Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C kW 14.00 14.00 16.00 14.00 14.00 16.00 

LWT 7°C a OAT 35°C kW 14.00 14.00 16.00 14.00 14.00 16.00 

Potência 
Nominal

Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C kW 2.61 3.11 4.00 2.61 3.11 4.00 

LWT 55°C a OAT 7°C kW 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 

LWT 35°C a OAT 2°C kW 3.13 3.42 3.94 3.13 3.42 3.94 

Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C kW 3.04 3.26 4.00 3.04 3.26 4.00 

LWT 7°C a OAT 35°C kW 5.19 5.38 6.40 5.19 5.38 6.40 

COP Aquecimento

LWT 35°C a OAT 7°C 4.60 4.50 4.00 4.60 4.50 4.00 

LWT 55°C a OAT 7°C 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 

LWT 35°C a OAT 2°C 3.52 3.51 3.50 3.52 3.51 3.50 

EER Arrefecimento
LWT 18°C a OAT 35°C 4.60 4.30 4.00 4.60 4.30 4.00 

LWT 7°C a OAT 35°C 2.70 2.60 2.50 2.70 2.60 2.50 

Gama de 
Funcionamento

Aquecimento
Água (LWT) °C 15 ~ 65

Ar °C -25 ~ 35

Arrefecimento
Água (LWT) °C 5 ~ 27

Ar °C 5 ~ 48

Água Quente 
Sanitária Água (LWT) °C 15 ~ 80

Fluido 
Frigorigéneo

Tipo R32

GWP (Potencial 
de Aquecimento 
Global)

675

Carga
kg 2.4

TCO2eq 1.62

Compressor
Quantidade EA 1

Tipo Scroll

Fluxo de Água Valor LPM 34.5 40.3 46.0 34.5 40.3 46.0

Ligações das 
Condutas Circuito de Água

Entrada mm (in) Macho PT 25(1)

Saída mm (in) Macho PT 25(1)

Dimensões Unidade L x A x P mm 1,239 × 1,450 × 404

Peso Unidade kg 130

Nível de 
Potência Sonora Aquecimento Nominal dBA 63 

Alimentação 
Elétrica

Fase / Frequência 
/ Voltagem Ø / Hz / V 1 / 50 / 220-240 3 / 50 / 380-415

Corrente Máxima 
em Vigor A 35 15

Nota
1. Devido à nossa política de inovação, algumas das especificações poderão ser alteradas sem notificação prévia.
2.  A secção da cablagem deverá estar em conformidade com as normas locais e nacionais aplicáveis. E o capítulo das "Características 

Elétricas" deve ser tido em conta para execução de trabalho elétrico e dimensionamento. Em particular, o cabo de alimentação e o disjuntor 
deverão ser selecionados de acordo com o mesmo.

3.   Os Valores do Nível de Som são medidos em câmara de medição de ruído, de acordo com a norma. Assim, esses valores dependem das 
condições ambientais e são normalmente superiores em operação real. 

4. Os desempenhos estão de acordo com a norma EN14511.
5. Este produto contém gases fluorados com efeito estufa.
6. "LWT" : Temperatura de Saída da Água, "OAT" : Temperatura do Ar Exterior.
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Especificações do Produto

RESISTÊNCIA ELÉCTRICA DE APOIO 
COM RECUPERADOR DE CALOR
HA031M.E1
HA061M.E1

Especificações Elétricas HM031M.E1 HA061M.E1

Resistência de Apoio

Tipo Sheath Sheath

Quantidade EA 1 2

Capacidade de Combinação kW 3.0 3.0 + 3.0

Funcionamento Automático Automático

Etapas de Aquecimento Etapas 1 2

Alimentação Elétrica V, Ø, Hz 220-240, 1, 50 220-240,1,50

Corrente Máxima A 12.0 24.0

Ligações

Cabo de Alimentação (incluindo o de terra, 
H07RN-F)

No. x mm2 3 x 1.5 3 x 4.0

Cabo de Comunicação (H07RN-F) No. x mm2 4 x 0.75 4 x 0.75

MONOBLOCO
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NOTAS
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LG Electronics Portugal S.A.
Quinta da Fonte, Edifício Da Amélia

Rua Vitor Câmara, 2 - Piso 2

2770-229 Paço d'Arcos

Tel: 211 202 200 Fax: 201 202 241

www.lg.com/pt

Distribuição realizada por


